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Безопасност1
1 Безопасност

1.1 Към това ръководство

Настоящото ръководство съдържа важна 
информация за безопасния и експертен монтаж, 
пуск в експлоатация и поддръжка на отоплителния 
котел.

Специалните отоплителни котли на нафта или газ 
Logano G125 WS се обозначават по-нататък по 
принцип като отоплителен котел.

Ръководството за монтаж и поддръжка е насочено 
към специализирания персонал, който – на база 
специално образование и опит – има познания 
в боравенето с отоплителни съоръжения и газови 
инсталации.

1.2 Употреба по предназначение

Отоплителният котел може да се използва само за 
подгрев на отоплителна вода и подгрев на топла 
вода, напр. B. за едно- и многофамилни къщи.

Съблюдавайте показателите на табелката с типа 
и техническите данни ( глава 3, страница 7), за да 
гарантирате употребата по предназначение. Могат 
да се използват всички нафтови, респ. газови 
горелки, които са тествани според EN 267 или 
EN 676, ако техните работни характеристики 
съответстват на техническите данни на 
отоплителния котел.

1.3 Обяснение на използваните 
символи

В това ръководство се използват следните символи 
за обозначение:

 

Надлежни указания

Надлежните указания върху определено място или 
друг материал са обозначени със стрелка .

1.4 Спазвайте тези указания

При инсталирането и работата трябва да се спазват 
специфичните за отделната държава предписания 
и норми:

– Местните строителни разпоредби за поставяне, 
захранване с въздух за горене и извеждане на 
отработените газове както и за връзка с комина.

– Разпоредбите за електрическото свързване към 
електрическата мрежа.

– Разпоредбите и нормите за техническото 
обезопасяване на отоплителната инсталация.

ОПАСНОСТ!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА

Обозначава възможна опасност, която 
може да доведе до тежки телесни 
увреждания или дори смърт при 
недостатъчно внимание. 

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ/
ПОВРЕДА В СЪОРЪЖЕНИЕТО

Указва потенциално опасна ситуация, 
която може да доведе до средни или 
леки телесни повреди или до 
материални щети.

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Указания за потребителя за оптимална 
употреба и настройка на уреда както и 
допълнителна необходима 
информация.

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Използвайте само оригинални части на 
Будерус. Будерус не носи отговорност 
за повреди, които са възникнали от 
резервни части, които не са доставени 
от нас.

ОПАСНОСТ!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА

поради незачитане на собствената 
безопасност в случай на авария, напр. 
при пожар.

Не поставяйте живота си в опасност. 
Собствената безопасност е винаги 
на първо място.
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Безопасност 1
1.4.1 Указания за инсталиране

1.4.2 Указания за помещението на монтаж

1.5 Инструменти, материали 
и помощни материали

За монтажа и поддръжката на отоплителния котел 
ще ви бъдат необходими стандартните инструменти 
от диапазона на отоплителната техника, както и тези 
за газови, нафтови и водни инсталации.

Оттук е целесъобразно следното:

– Товарна количка с разтегателен колан или 
специална транспортна количка на Будерус

– Дърво за кант

– Четки за почистване и/или химически почистващи 
средства за мокро почистване

1.6 Депониране

Отстранете опаковачния материал по 
екологически чист начин.

Отстранете компонентите на отоплителната 
инсталация, които трябва да се подменят, по 
екологически чист начин на специално място.

ОПАСНОСТ!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА

от електрически ток.

Вие можете да извършвате работите 
по електрическата част само ако 
притежавате съответната 
квалификация.

Преди да отворите уреда: 
Изключете ел. напрежението по 
всички полюси и подсигурете срещу 
неволно включване.

Спазвайте предписанията за 
инсталиране.

ОПАСНОСТ!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА

от отравяне.
Недостатъчният приток на въздух може 
да доведе до изтичане на отработени 
газове.

Отворите за приток на въздух и 
отработен въздух не трябва да бъдат 
намалявани или затваряни.

Ако не отстраните неизправностите 
незабавно, отоплителният котел не 
може да бъде стартиран.

Направете писмен инструктаж на 
потребителя на инсталацията 
относно тази неизправност 
и произтичащата опасност.

ОПАСНОСТ!

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР

от запалими материали или течности.

Уверете се, че в непосредствена 
близост до отоплителния котел не се 
съхраняват запалими материали или 
течности.

ОПАСНОСТ!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА

от отравяне при отделящи се газове.

Каквото е да било механично 
съоръжение за изпомпване на 
въздух не трябва да черпи въздух за 
горене от помещението за монтаж, 
напр. вентилационни чадъри, 
сушилня, вентилационни уреди.

ОПАСНОСТ!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА

от отравяне при отделящи се газове.

Отоплителният котел трябва да 
работи само с комини или 
съоръжения за отработени газове, 
които осигуряват необходимото 
работно налягане при работа.
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 5



Описание на продукта2

 Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения.6

2 Описание на продукта

Отоплителният котел е нискотемпературен 
отоплителен котел с гориво нафта или газ с плаващо 
регулиране на температурата на котелната вода. 

Отоплителният котел се състои от:

– Управляващо табло

– Облицовка на котела

– Котелен блок с топлинна изолация

Управляващото табло контролира и управлява 
всички електрически части на отоплителния котел.

Облицовката на котела предотвратява загубата на 
топлина и служи за шумоизолация. 

Котелният блок трансферира генерираната от 
горелката топлина към отоплителната вода. 
Топлинната изолация предотвратява загубата на 
енергия.

Приложими горелки

Към отоплителния котел трябва да се монтира 
приложима горелка. При избора на горелка 
съблюдавайте техническите данни на отоплителния 
котел ( глава 3, страница 7).

Фиг. 1 Отоплителен котел без горелка

Поз. 1: Управляващо табло

Поз. 2: Облицовка на котела

Поз. 3: Котелен блок с топлинна изолация

Поз. 4: Врата на горелката

Поз. 5: Облицовка на вратата на горелката

1

2

3

5

4

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

от грешна горелка.

Използвайте само горелки, които 
отговарят на техническите 
показатели на отоплителния котел.



Технически данни 3
3 Технически данни

3.1 Технически данни за отоплителни котли без горелка

Фиг. 2 Размери и връзки (размери в mm)

Връзки (за оразмерявания виж следните таблици):
VK = Подаване отоплителен котел VS = Вход акумулиращ съд за топла вода
RK = Връщане отоплителен котел RS = Изход акумулиращ съд за топла вода
EL = Изпразване (връзка за кран KFE или 

разширителен съд)
VSL = Подаване предпазен проводник (връзка за 

предпазен вентил, манометър или 
обезвъздушител по строителната част)

Размер на котела 25 32 40

Котелен глидер 3 4 5
Номинална отоплителна мощност 
(фабрична настройка)

kW 17 – 25 22 – 32 29 – 40

Топлинна мощност на горивната камера kW 17,9 – 27,3 23,2 – 34,9 30,9 – 43,6
Съдържание на газ I 36,5 49,5 62,5
Водно съдържание на котела I 33 41 49
Температура на отработените газове1 °C 145 – 198
Поток на масата отработени газове, нафта kg/s 0,0076 – 0,0116 0,0098 – 0,0148 0,0131 – 0,0185
CO2-съдържание, нафта % 13
Дебит на отработени газове, газ kg/s 0,0078 – 0,0116 0,0100 – 0,0149 0,0132 – 0,0186
CO2-съдържание, газ % 10
Необходимо подемно налягане 
(необходима тяга) Pa 2 – 5 3 – 5 2 – 8

Съпротивление на отоплителния газ mbar 0,04 – 0,11 0,06 – 0,11 0,04 – 0,16

Табл. 1 Технически данни за отоплителни котли без горелка
1 Температура на отработените газове съгласно EN303.
2 Защитна граница (предпазен термостат STB) 

Максимално възможна температура на подаване= предпазна граница (STB) – 18 K 
Пример: Предпазна граница (STB) = 100 °C, максимално възможна температура на подаване = 100 – 18 = 92 °C
Предпазната граница трябва да отговаря на специфичните за страната изисквания.
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 7



Технически данни3
3.2 Декларация за съответствие

3.3 Работни условия

При спазване на тези работни условия могат да се 
постигнат висока степен на ефикасност и дълъг 
живот на отоплителния котел. Някои от показанията 
се отнасят само до експлоатационни режими 
с управляващи табла Logamatic на Будерус.

Допустима температура на подаване2 °C 100
Допустимо работно налягане на колектора bar 4
Максимална времева константа от 
регулатора на температурата и 
предпазния термостат (STB)

сек 40

Вид ток 230 VAC, 50 Hz,  10 A IP 40

Табл. 1 Технически данни за отоплителни котли без горелка
1 Температура на отработените газове съгласно EN303.
2 Защитна граница (предпазен термостат STB) 

Максимално възможна температура на подаване= предпазна граница (STB) – 18 K 
Пример: Предпазна граница (STB) = 100 °C, максимално възможна температура на подаване = 100 – 18 = 92 °C
Предпазната граница трябва да отговаря на специфичните за страната изисквания.

Размер на котела 25 32 40

Обща дължина на котела (L) мм 601 728 848
Дължина на котелния блок (LK) мм 536 656 776
Дължина на горивната камера (LF) мм 407 522 642
Диаметър на горивната камера мм 270
Дълбочина на вратата на горелката мм 92
Отстояние крака на глидера (FL) мм 290 410 530
Тегло нето1 кг 150 183 216

По своята конструкция и работно пове-
дение този продукт отговаря на 
европейските директиви както и на 
допълващите ги национални изисква-
ния. Съответствието се доказва 
с обозначение CE. Можете да намерите 
декларацията за съответствие на 
продукта в интернет на адрес 
www.buderus.de/konfo или да я изискате 
от компетентното представителство на 
Будерус.

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Ако се отклонявате от посочените 
работни условия, това може да доведе 
до аварии. При големи отклонения 
отделни компоненти или целият 
отоплителен котел могат да бъдат 
разрушени.

Данните върху табелката с типа на 
отоплителния котел са меродавни. 
Те трябва задължително да се 
спазват.
 Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения.8



Технически данни 3
3.3.1 Общи работни условия

3.3.2 Условия за помещението за монтаж и околната среда

Работни условия
Минимална температура 

на водата в котела
Прекъсване на работата 
(пълно изключване на 
отоплителния котел)

Регулиране на отоплителния 
кръг със смесител – 

отопление1

Минимална температура 
на връщане

За връзка с управляващо табло Logamatic за плаващ режим на работа на ниска температура, напр. Logamatic 2107 
или 4211

няма изисквания

Работните температури се 
осигуряват с управляващо 

табло Logamatic 2

автоматично с управляващо 
табло Logamatic

няма изисквания, въпреки това 
се препоръчва при полагане на 
отоплителна система на ниска 

температура 55/45 °C
Изисква се при:

– отоплителни системи 
с подово отопление

– Инсталации с голямо водно 
съдържание: >15 l/kW 

няма изисквания

За връзка с управляващо табло Logamatic за константни температури на котелната вода, напр. Logamatic 2101 
или 4212, съответно за допълнение към външно управление

65 °C 3 възможно, ако след 
прекъсване на работния 
режим се осъществи 

отоплителен режим най-
малко 3 часа

НЕОБХОDUМ изисква се при:
– Инсталации с голямо 
водно съдържание 
>15 l/kW: 55 °C

– работен режим с 
модулираща горелка: 55 °C

Табл. 2 Общи работни условия
1 Управлението на отоплителните кръгове със смесител подобрява регулативното поведение и се препоръчва особено при 

инсталации с повече отоплителни кръгове.
2 Ако не е възможно управляващото табло да оказва влияние върху отоплителните кръгове или върху изпълнително звено на 

котелния кръг (напр. логика на помпите), то режимът ВКЛ на горелката трябва да достигне работна температура от 50 °C 
в рамките на 10 минути чрез ограничаване потока на обема.

3 Настройка терморегулатор котелна вода: При режим ВКЛ на горелката минималната температура на котелната вода в 
отоплителния котел чрез съответни мерки, напр. ограничаване потока на обема трябва да се достигне в рамките на 10 минути 
и да се задържи като минимална температура. 

Работни условия Забележки – прецизиране на изискванията
Температура на 
помещението за монтаж

+5 до +40 °C

Относителна влажност на 
въздуха 

макс. 90 % Да не се образува точка на оросяване или конденз на влагата в 
помещението за монтаж

Прах/полени – По време на експлоатация не трябва да се отлага голямо количество 
прах в помещението за монтаж, напр.:
– строителен прах при силно прахоотделящи строителни дейности
Допълнителният въздух за горене не трябва да съдържа голямо 
количество прах и полени, при необходимост притокът на 
допълнителен въздух трябва да се подсигури с въздушно сито, напр.:
– приток на въздух със замърсяване от прах от близки натоварени улици 

и пътища
– приток на въздух със замърсяване от прах от производствени 

респ.преработвателни предприятие, напр.каменоломни, рудници и др.
– полени от сенникоцветни (напр. глухарче, магарешки трън, богородичка, 

лайка)

Табл. 3 Помещение за монтаж и околна среда
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 9



Технически данни3
3.3.3 Условия за захранване с въздух за горене

 

3.3.4 Работни условия за горивото

Съединения с халогенни 
въглеводороди

– Въздухът за горене не трябва да съдържа съединения с халогенни 
въглеводороди.
– Открийте източника на съединенията с халогенни въглеводороди и го 

затворете. Ако това не е възможно, въздухът за горене трябва да се 
черпи от места, които не са замърсени от съединения с халогенни 
въглеводороди.

Трябва да се спазват:
– Търговска документация на Будерус
– Работна тетрадка K 3 в търговската документация

Вентилатори, които черпят 
въздух от помещението за 
монтаж.

– По време на работния режим не трябва да работи каквото и да било 
механично съоръжение за изпомпване на въздух, което черпи въздух за 
горене от помещението за монтаж, напр.:
– вентилационни чадъри
– сушилня
– вентилационни уреди

Дребни животни – Помещението за монтаж и по-специално отворите за приток на въздух 
трябва да се защитят от нахлуването на дребни животни, напр. чрез 
въздушни решетки.

Защита от пожар – Трябва да се спазва отстоянието до горими строителни материали съгласно 
местните разпоредби. Минималното отстояние от 40 cm трябва да се 
спазва задължително. Запалими вещества и запалими течности не трябва 
да се съхраняват в близост до котела.

Наводнения – При голяма опасност от наводнение отоплителният котел трябва да се 
изключи своевременно от притока на вода, от електрическата мрежа и да се 
спре захранването с гориво. Елементите, които са влезли в досег с вода, 
горивните компоненти, управляващите и регулиращите устройства трябва 
да се подменят преди повторно влизане в експлоатация.

Работни условия Забележки – прецизиране на изискванията

Табл. 3 Помещение за монтаж и околна среда

Работни условия Мощност на котела (при няколко 
котела = обща мощност) 

Напречно сечение за допълнителния въздух в cm2 

(свободна повърхност за протичане)
Напречно сечение за 
допълнителния въздух за 
горене отвън (разпределен 
на максимум 2 отвора)

< 50 kW мин. 150 cm2

> 50 kW мин. 150 cm2 и допълнително 2 cm2 на kW, 
при над 50 kW

Табл. 4 Следва да се спазват специфичните за страната изисквания за зависима от въздуха в помещението експлоатация!

Горива ФР Германия
Logano G125 WS Течно котелно гориво EL

по DIN 51 603
Природен газ Втечнен газ Биогаз (особени работни условия)

Logano G125 с горелка 
Logatop

Отоплителна нафта EL съгласно DIN 51 603

Забележка Отоплителният котел Logano G125 WS може да работи с посочените горива. Изберете горелка, 
която да отговаря на горепосочените данни.
При варианта Logano G125 с горелка Logatop се доставят само горелки.

Табл. 5 Горива
 Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения.10



Технически данни 3
3.3.5 Условия за електрическо захранване

3.3.6 Условия за хидравликата и качествата 
на водата

Работни условия Забележки – прецизиране на изискванията
Допустими горива за 
отоплителни котли с горелка 
Logatop

– Отоплителните котли с вградена горелка трябва да работят само с течно 
котелно гориво. Кинематичният вискозитет на нафтата трябва да е макс. 
6 mm2/s (при 20 °C). Това съответства на Redwood-I 41,0 s (GB), съответно 
Sayboldt 45,5 s (USA). 
Ако се използва качествено по-лоша нафта, трябва съответно да се съкрати 
цикълът поддръжка-/почистване. 

Замърсявания – Технически без замърсявания (като напр. прах, мъгла, течности), т.е. 
продължителната експлоатация води до малки натрупвания, които 
предизвикват напречни стеснявания в арматурите, ситата и филтрите.

Табл. 6 Горива

Работни условия Забележки – прецизиране на изискванията
Напрежение на връзката 
с електрическата мрежа

195 – 253 V Спазвайте диапазона на напрежение на вгражданите горелки и 
управляващи табла. Кожухът/заземяване на котела са необходими за лична 
защита и за функционирането! 

Предпазител 10 A
Честота 47,5 – 52,5 Hz Синусуидно протичане на напрежението
Клас на защита – IP40 (защита от допир срещу нахлуване на чужди тела > 1 mm ∅, няма 

водна защита)

Табл. 7 Захранване от електрическата мрежа

Работни условия Забележки – прецизиране на изискванията
Работно налягане 
(свръхналягане) 

0,5 – 4,0 bar

Допустимо изпитвателно 
налягане 

1,0 – 5,2 bar

Температурна защита чрез 
температурен регулатор TR

50 – 90 °C

Температурна защита чрез 
предпазен термостат STB

100 °C

Качества на водата – За пълнене и допълване на отоплителна вода може да се използва само 
вода с питейни качества. Ние препоръчваме стойност на pH от 8,2 – 9,5.

Табл. 8 Хидравлика и качества на водата
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 11
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4 Обем на доставка

Проверете целостта на опаковката при доставка.

Проверете дали доставката е пълна.

4.1 Отоплителен котел без горелка

1 Съставните части се намират в щуцера за отработени 
газове.

Можете да поръчате фундамента на котела при 
Будерус като част от окомплектовката.

Съставна част Брой Опаковка

Котелен блок 1 1 палет

Облицовка на котела, 
фабрично монтирана на 
котелния блок

Врата на горелката и 
облицовка на вратата за 
горелката, фабрично 
монтирани на котелния блок

Винтове на крачетата1 4 1 опаковка 
от фолио

Свързваща част за 
връщането1

1

Управляващо табло 1 Картон

Техническа документация 1 опаковка 
от фолио

Табл. 9 Обем на доставка
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5 Монтаж на отоплителния котел

Тази глава разяснява монтажа и позиционирането 
на отоплителния котел в помещението за монтаж.

5.1 Отстояния от стените

Монтирайте отоплителния котел по възможност 
с препоръчаните отстояния от стените ( Фиг. 3). 
При редуциране на минималните отстояния 
отоплителният котел става трудно достъпен.

Повърхността за монтаж респ.фундаментът трябва 
да са изравнени и хоризонтални. 

Вратата за горелката е фабрично монтирана 
отдясно. Можете да я преместите за ляво затваряне.

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

поради замръзване.

Монтирайте отоплителната 
инсталация в помещение, защитено 
от замръзване.

Фиг. 3 Отстояния от стените в помещението за монтаж 
(позициониране на отоплителния котел отляво, 
респ.отдясно)

Размер Отстояние от стената

A препоръчително 1000

минимално 700

B препоръчително 700

минимално 400

C препоръчително 400

минимално 100

LK виж глава "Технически данни"

Табл. 10Препоръчани и минимални отстояния от стените 
(размери в mm)

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Спазвайте евентуално допълнително 
необходими отстояния от стените на 
други компоненти, като напр. бойлер 
за топла вода, тръбно съединение, 
шумозаглушител за отработени газове 
или други елементи по газовата част 
и т.н.
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 13



Монтаж на отоплителния котел5
5.2 Преместване вратата за горелката за ляво затваряне 

Фабрично шарнирите на вратата за горелката са 
монтирани от дясната страна – вратата за горелката 
се отваря надясно. Можете да преместите 
шарнирите на вратата на горелката от лявата 
страна на горелката и по този начин да адаптирате 
отоплителния котел към помещението за монтаж.

Предпоставка: Кожухът на горелката, 
респ.облицовката на вратата за горелката и вратата 
за горелката са демонтирани ( глава 6.1, 
страница 17).

Развийте шестограмните винтове и свалете 
шарнирните куки.

Монтирайте шарнирните куки с шестограмните 
винтове на лявата страна на отоплителния котел.

Развийте шестограмните винтове на шарнирните 
халки и ги свалете.

Монтирайте шарнирните халки с шестограмните 
винтове на лявата страна на вратата на 
горелката.

Закачете вратата на горелката с шарнирните 
халки към шарнирните куки.

Затворете вратата на горелката с двата 
шестограмни винта. Затегнете равномерно 
шестограмните винтове (прибл. 10 Nm), за да 
може вратата за горелката да се затваря плътно.

Монтирайте кабела на горелката.

Фиг. 4 Преместване на вратата за горелката (от страна 
на котелния блок)

Поз. 1: Шестограмни винтове на шарнирните куки

Поз. 2: Шарнирни куки 

121 2

Фиг. 5 Преместване на вратата на горелката (от страна 
на вратата)

Поз. 1: Шестограмни винтове на шарнирните халки

Поз. 2: Шарнирни халки 

Поз. 3: Врата за горелката

Поз. 4: Шарнирни куки

Поз. 5: Плочи за управление на отоплителния газ

1

2

3

4

5

 Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения.14



Монтаж на отоплителния котел 5
5.2.1 Монтаж на винтовете на крачетата или 
фундамента на котела

Предпоставка: Кожухът на горелката, 
респ.облицовката на вратата на горелката трябва да 
бъдат свалени ( глава 6.1, страница 17). 
За улесняване на монтажните работи на долната 
страна на котела използвайте специални 
транспортни колички ( глава 6.3, страница 18).
За винтове на крачетата се използват шестограмни 
винтове.

5.2.2 Монтаж на винтовете на крачетата

Наклонете отоплителния котел с помощта на 
транспортно средство ( глава 6.3, страница 18) 
или положете под него кантово дърво.
Завийте винтовете на крачетата 5 – 10 mm.
Свалете внимателно отоплителния котел.

5.2.3 Позициониране и изравняване на 
отоплителния котел

Поставете отоплителния котел в окончателната 
позиция за монтаж.

Изравнете отоплителния котел като въртите 
винтовете на крачетата с помощта на водна 
везна.

5.2.4 Монтаж на фундамента на котела 
(окомплектовка)

Завийте винтовете на крачетата 5 – 10 mm в 
двата елемента на фундамента на котела.

Фиг. 6 Монтаж на винтовете на крачетата

Поз. 1: Винкелна шина

Поз. 2: Винтове на крачетата (шестограмни винтове)

1
2

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

При монтаж върху лежащ бойлер за 
топла вода не са необходими винтове 
за крачетата.

Фиг. 7 Изравняване на отоплителния котел по 
хоризонталата

Фиг. 8 Монтаж на винтовете на крачетата към 
фундамента на котела (височина 140 mm)
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 15



Монтаж на отоплителния котел5
Наклонете отоплителния котел с помощта на 
транспортно средство ( Фиг. 13, страница 18) 
или положете под него кантово дърво.

Завийте фундамента на котела с прилежащите 
шестограмни винтове M10 към краката на 
котелния глидер отпред и отзад. 

Свалете внимателно отоплителния котел.

Позиционирайте над винтовете на крачетата и 
изравнете отоплителния котел ( глава 5.2.3, 
страница 15).

Фиг. 9 Монтаж на фундамента на котела към предния 
глидер

Поз. 1: Фундамент на котела към предния глидер

Поз. 2: Крака на предния котелен глидер

Поз. 3: Шестрограмен винт M10

1

1

23

3
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6 Транспортиране на отоплителния котел
В тази глава е описан безопасния начин на 
транспортиране на отоплителния котел.

6.1 Намаляване теглото на отоплителния котел за транспортиране
Ако е необходимо можете да намалите теглото на 
отоплителния котел като демонтирате облицовката 
на вратата за горелката и вратата за горелката.
Отоплителен котел

Развийте винтовете на облицовката на вратата 
за горелката.
Повдигнете леко облицовката на вратата за 
горелката и я изтеглете напред.

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

от удар.
Спазвайте транспортните 
обозначения върху опаковката, 
за да защитите съставните части, 
нараними при удар.

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Защитете връзките от замърсявания, 
ако не стартирате веднага 
отоплителния котел.

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Отстранете опаковачния материал по 
екологически чист начин.

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ

от неправилно обезопасяване при 
транспортиране.

Използвайте пригодени транспортни 
средства, напр.траспортна количка 
с разтегателен колан, количка със 
стълби или на степени.
Подсигурете транспортираната стока 
срещу падане.

Фиг. 10 Сваляне капака на горелката
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 17



Транспортиране на отоплителния котел6
Отворете вратата на горелката, за тази цел 
развийте двата странични шестограмни винта.

Вдигнете вратата на горелката от шарнирните 
куки.

6.2 Вдигане и пренасяне на отоплителния котел

Отоплителният котел може да бъде хванат за 
посочените ръкохватки.

6.3 Транспортиране на отоплителния котел с транспортни средства

Поставете транспортното средство (напр. 
специалната или обикновената транспортна 
количка) на гърба на отоплителния котел.

Подсигурете отоплителния котел върху 
транспортното средство.

Извършете транспортирането на отоплителния 
котел до помещението за монтаж.

Фиг. 11 Демонтаж на вратата на горелката

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Подсигурете вратата за горелката срещу 
падане, за да не се повредят горелката 
и горивната тръба.

Фиг. 12 Вдигане и пренасяне на отоплителния котел

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯВАНЕ

при пренасяне на тежки товари.

Вдигането и пренасянето на 
транспортираната стока трябва да 
се извършва винаги от двама души 
за посочените ръкохватки.

Фиг. 13 Транспортиране на отоплителния котел със 
специална транспортна количка

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

С помощта на специалните транспортни 
колички можете да улесните монтажните 
работи на долната страна, напр. 
монтажа на винтовете на крачетата 
( глава 5.2.1, страница 15).
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7 Инсталиране на отоплителния котел

В тази глава ще ви разясним начина на инсталиране 
на отоплителния котел. В детайли това са:

– Връзка с отработените газове

– Хидравлично свързване

– Монтаж на горелката (ако не е фабрично 
монтирана)

– Връзка с горивото

– Електрическо свързване

Информация за връзката с горивото ще намерите 
в документацията за горелката.

7.1 Изграждане на връзката с отработените газове

Изградете връзката с отработените газове 
съгласно специфичните за страната изисквания. 

7.1.1 Уплътнителен маншет за отработените 
газове за режим на понижено налягане 
(налягане в края на котела < 0 mbar)

Ние ви препоръчваме използването на 
уплътнителен маншет на тръбата за отработените 
газове (окомплектовка), за да постигнете оптимално 
уплътнение.

Изтеглете скобите с модулна резба над тръбата 
за отработените газове. 

Вкарайте тръбата за отработени газове до упор 
в щуцена за отработените газове.

Положете уплътнителния маншет на тръбата за 
отработените газове отгоре, припокривайки 
прехода тръба-щуцер за отработени газове.

Изтеглете едната скоба с модулна резба върху 
щуцена за отработени газове, другата върху 
тръбата за отработени газове.

Затегнете скобите с модулна резба, така че 
уплътнителният маншет за отработените газове 
да приляга гладко и плътно.

Фиг. 14 Монтаж на уплътнителния маншет на тръбата за 
отработените газове (принципна схема)

Поз. 1: Тръба за отработените газове

Поз. 2: Уплътнителен маншет на тръбата за отработени 
газове

Поз. 3: Щуцен на отработените газове на отоплителния 
котел

Поз. 4: Скоби с модулна резба

1

4

23

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ако е необходимо дозатегнете скобите 
с модулна резба.
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Инсталиране на отоплителния котел7
7.1.2 Уплътнителен маншет за отработените газове за режим на повишено налягане 
(налягане в края на котела > 0 mbar)

Трябва да се използва уплътнителният маншет на 
тръбата за отработени газове, уплътнен при 
свръхналягане (принадлежност, кат.-ном. 5354439).

Изтеглете уплътнителния маншет на тръбата за 
отработени газове с 2 скоби с модулна резба 
върху тръбата за отработени газове.

Вкарайте тръбата за отработени газове и 
уплътнителния маншет на тръбата за отработени 
газове в щуцера за отработените газове на 
котела.

Затегнете скобите с модулна резба.

7.1.3 Монтаж на датчика за отработените газове (принадлежност)

Заварете муфата на разстояние от 2 × диаметъра 
на тръбата за отработени газове (2 × ∅A) от 
щуцера за отработени газове в тръбата за 
отработени газове.

Монтирайте датчика за температурата на 
отработените газове ( документация към 
датчика за температурата на отработените 
газове).

Фиг. 15 Монтаж на уплътнителния маншет на тръбата за 
отработени газове (връзка външна стена)

Поз. 1: Щуцен за отработени газове

Поз. 2: Скоби с модулна резба

Поз. 3: Уплътнителен маншет на тръбата за отработени 
газове

Поз. 4: Тръба за отработените газове

1

3

2 3 4 2

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ако е необходимо дозатегнете скобите 
с модулна резба.

Фиг. 16 Монтаж на датчика за температура на 
отработените газове (принципна схема)

Поз. 1: Муфа

Поз. 2: Датчик за температурата на отработени газове

1
2

 Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения.20



Инсталиране на отоплителния котел 7
7.2 Изграждане на хидравлични връзки

7.2.1 Монтаж на присъединителния елемент за 
потока на връщане

Свързване със системата за бърз монтаж на отоплителния котел (окомплектовка)
Монтирайте присъединителния елемент към 
връзката RK/RS с приложеното плоско 
уплътнение.

Ако не е присъединен бойлер за топла вода: 
монтирайте тапа на връзката RS с приложеното 
плоско уплътнение.

Други монтажни стъпки: Документация към 
системата за бърз монтаж на отоплителния котел.

Свързване без система за бърз монтаж на отоплителния котел
В този случай трябва да вградите възвратен вентил 
в линията на подаването!

Монтирайте присъединителния елемент към 
връзката RK/RS с приложеното плоско 
уплътнение.

Монтирайте преходния елемент на извод 90° 
с приложеното уплътнение.

Ако не е присъединен бойлер за топла вода: 
монтирайте тапа на връзката RS с приложеното 
плоско уплътнение.

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

от неуплътнени връзки.

Инсталирайте свързващите 
проводници без напрежение към 
връзките на отоплителния котел. 
( Фиг. 2, страница 7).

Фиг. 17 Монтаж на присъединителния елемент за потока 
на връщане

Поз. 1: Плоско уплътнение 
Поз. 2: T-част 
Поз. 3: тапа

RK/RS: Присъединителен елемент G 1¼
RK: Връщане отоплителен котел G 1¼
RS: Връщане бойлер за топла вода R 1

3
1

2
1 RS

RK/RS RK

Фиг. 18 Монтаж на присъединителния елемент за потока 
на връщане

Поз. 1: Плоско уплътнение
Поз. 2: T-част 
Поз. 3: тапа
Поз. 4: Преход G 1¼ към R 1 за поставяне на тръбната 

мрежа по строителната част
RK/RS: Присъединителен елемент G 1¼
RK: Връщане отоплителен котел G 1
RS: Връщане бойлер за топла вода R 1

3
1

2
1 RS

RK/RS

RK

4
1
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Инсталиране на отоплителния котел7
7.2.2 Свързване на подаването и връщането на 
отоплението

Свържете връщането на отоплителния котел към 
връзката RK.

Свържете подаването на отоплението към 
връзка VK.

7.2.3 Предпазно подаване, свързване 

 Ние препоръчваме свързването на предпазна 
арматура за котела (принадлежности), предпазен 
вентил, манометър или обезвъздушител 
(принадлежности) към връзката VSL.

7.2.4 Свързване на бойлера за топла вода

 Свържете връщането на бойлера за топла вода 
към връзката RS.

Свържете подаването на бойлера за топла вода 
по избор към връзка VS1 или VS2.

Затворете неизползваната връзка VS.

Фиг. 19 Свързване подаване и връщане 

RS

RK

RK/RS

VK
VSL

VS2
VS1

EL

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ние ви препоръчваме инсталирането на 
система за улавяне на замърсявания 
(принадлежност) във връщането на 
отоплението още при самото 
изграждане, за да се предотврати 
замърсяване на отоплителния котел по 
водната част.

VSL: подаване предпазен проводник
VK: подаване отоплителен котел
RK: връщане отоплителен котел
VS: вход акумулиращ съд за топла вода
RS: изход акумулиращ съд за топла вода
EL: изпразване

Фиг. 20 Свързване на обезвъздушител към предпазно 
подаване (размери в mm) 

VSL

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

от свързване на грешни компоненти към 
връзката VSL.

Не свързвайте летен щранг, бойлер 
за топла вода или друг отоплителен 
кръг към VSL.

Фиг. 21 Свързване на бойлера за топла вода

VS2

RS

VS1

VSL
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Инсталиране на отоплителния котел 7
7.2.5 Монтаж на крана КFE (окомплектовка)

 Монтирайте ПИК-крана (кран за пълнене 
и изпразване на котела) с уплътнението към 
връзката EL.

7.3 Пълнене на отоплителната инсталация и проверка на нейната плътност

За да не се образуват по време на работен режим 
неуплътнени места, трябва да се проведе тест за 
плътност на отоплителната инсталация преди 
първия пуск в експлоатация. Упражнете върху 
отоплителната инсталация налягане, което да 
отговаря на налягането на предпазния вентил.

Блокирайте разширителния съд под налягане 
като затворите вентила от системата.

Отворете смесителните и спирателните вентили 
от страна на водата за отопление.

Свържете шлауха към водния кран. Пъхнете 
пълния с вода шлаух в муфата на шлауха на 
ПИК-крана, подсигурете със скоба и отворете 
ПИК-крана.

Фиг. 22 Монтаж на ПИК-крана

Поз. 1: ПИК-кран

Поз. 2: уплътнение

EL

1

2

Фиг. 23 Манометър за затворени инсталации

Поз. 1: Червена стрелка

Поз. 2: Стрелка на манометъра 

Поз. 3: Зелена маркировка

3

1
2

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

поради температурни напрежения. 

Ако отоплителната инсталация се 
пълни в топло състояние, темпера-
турните напрежения могат да предиз-
викат разкъсвания. Отоплителният 
котел губи своята плътност.

Отоплителната инсталация може да 
се пълни само в студено състояние 
(температурата на подаване може 
да възлиза на максимум 40 °C).

Не пълнете отоплителната 
инсталация по време на работен 
режим през ПИК-крана на 
отоплителния котел. Пълненето 
трябва да се извършва през крана за 
пълнене в тръбопроводната система 
(връщане) на отоплителната 
инсталация.
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 23



Инсталиране на отоплителния котел7
Напълнете бавно отоплителната инсталация. По 
време на този процес наблюдавайте показанието 
на налягането (манометър).

Затворете водния кран и ПИК-кран, когато 
желаното работно налягане бъде достигнато.

Проверете плътността на връзките и тръбната 
мрежа.

Обезвъздушете отоплителната инсталация през 
обезвъздушителните вентили на радиаторите.

Ако при обезвъздушаването спадне работното 
налягане, трябва да допълните вода.

Свалете шлауха от ПИК-крана.

Отворете отново вентила – шапка.
 Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения.24



Инсталиране на отоплителния котел 7
7.4 Монтаж на горелката

При отоплителни котли без интегрирана горелка 
могат да бъдат монтирани само горелки, чиито 
работни диапазони съответстват на техническите 
данни на отоплителния котел ( глава 3, 
страница 7).

Затворете вратата на горелката с двата 
шестограмни винта. Затегнете равномерно 
шестограмните винтове, за да може вратата на 
горелката да се затваря плътно.

Монтирайте горелката към кръглия отвор на 
вратата.

Свържете кабела на горелката към самата 
горелка ( съблюдавайте документацията към 
горелката).

7.5 Изграждане на захранването 
с гориво

Връзката с горивото трябва да се изгради съгласно 
местните разпоредби. Ние ви препоръчваме 
вграждането на филтър за горивото.

Направете визуален контрол на проводника за 
горивото, при необходимост го почистете или 
подменете.
Инсталирайте спирателен кран в проводника за 
горивото.
Свържете проводника за горивото на 
отоплителния котел без напрежение. 
Проверете плътността на проводника за 
горивото.

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

от грешна горелка.

Използвайте само горелки, които 
отговарят на техническите 
показатели на отоплителния котел.

Фиг. 24 Кръгъл отвор на вратата за горелката 
(присъединителен фланец съгласно DIN EN 226, 
размери в mm)
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 25



Инсталиране на отоплителния котел7
7.6 Създаване на електрическата връзка

Свалете задния капак на котела. За тази цел 
развийте прикрепващите винтове.

7.6.1 Монтаж на управляващото табло

Поставете куките за вкарване на управляващото 
табло в овалните отвори.

Изтеглете управляващото табло в посока 
вратата на горелката.

Фиксирайте еластичните куки на управляващото 
табло в предвидените отвори с натискане.

ОПАСНОСТ!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА

от електрически ток.

Вие можете да извършвате работите 
по електрическата част само ако 
притежавате съответната 
квалификация.

Преди да отворите уреда: 
Изключете ел. напрежението по 
всички полюси и подсигурете срещу 
неволно включване.

Спазвайте предписанията за 
инсталиране.

Фиг. 25 Сваляне на задния капак на котела

Фиг. 26 Монтаж на управляващото табло

Поз. 1: Еластични куки

Поз. 2: Куки за вкарване

Поз. 3: Овални отвори

Поз. 4: Отвори

1

3

4

2
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Инсталиране на отоплителния котел 7
Свалете декоративния капак на управляващото 
табло. За тази цел развийте винтовете от 
декоративния капак.

Прикрепете управляващото табло с 
ламаринените винтове.

7.6.2 Монтаж на пакета температурни датчици и кабела на горелката

Изведете капилярните тръби и проводника на 
датчика пред отвора за кабела до мястото на 
замерване.

Завийте излишната дължина на капилярните 
тръби и проводника на датчика и ги положете 
върху топлинната изолация. 

Положете кабела на горелката през отвора за 
кабела на предния капак на котела към 
управлящото табло.

Свържете кабела на горелката към 
управляващото табло съгласно обозначението 
на клемите.

Фиг. 27 Сваляне на декоративния капак

Поз. 1: Винтове на декоративния капак

Поз. 2: Ламаринени винтове

1

2

Фиг. 28 Полагане и свързване на проводниците

Поз. 1: Извеждане на кабела на предния капак на котела

Поз. 2: Капилярни тръби и проводник на датчика

Поз. 3: Потопяема гилза (място на замерване)

Поз. 4: Кабел на горелката

1

3
2

4

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Капилярните тръби могат да загубят 
своята плътност при силно прегъване 
или остър ръб.

Полагайте капилярните тръби 
внимателно и на големи радиуси.
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 27
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Вкарайте пакета с температурни датчици с 
изравнителна пружина до упор в потопяемата 
гилза. Пластмасовата спирала се измества 
автоматично назад. 

Вкарайте предпазителя на датчика (от диапазона 
на доставка на управляващото табло) странично 
върху главата на потопяемата гилза.

7.6.3 Връзка с електрическата мрежа и 
свързване на допълнителни компоненти

Изградете стабилна връзка с електрическата мрежа, 
която да отговаря на местните разпоредби.

Изведете всички проводници през изводите за 
кабела към управляващото табло и ги свържете 
съгласно принципната схема.

7.6.4 Изграждане обтягането на кабела

Подсигурете всички проводници с кабелни скоби 
(диапазон на доставка управляващо табло):

Поставете кабелната скоба с проводника отгоре 
в шлица на рамката на скобата (стъпка 1).

Вкарайте скобата на кабела навътре (стъпка 2).

Притиснете (стъпка 3).

Преместете ръчката нагоре (стъпка 4).

Фиг. 29 Монтаж на пакета с температурни датчици

Поз. 1: Потопяема гилза (място на замерване)

Поз. 2: Пластмасова спирала

Поз. 3: Изравнителна пружина

Поз. 4: Предпазител на датчика

1

1

2

3

4УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Трябва да се създаде добър контакт 
на повърхностите на датчика в 
потопяемата гилза, за да се гарантира 
трансфер на температурата. 
Използвайте изравнителната пружина.

ОПАСНОСТ!

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР

Горещите части на котела могат да 
увредят електрическите проводници.

Всички проводници трябва да са 
положени в предвидените изводи за 
кабелите респ.върху топлинната 
изолация на отоплителния котел. 

Фиг. 30 Подсигуряване на проводниците с кабелни скоби
 Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения.28
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Настройка обтягането на кабела на горелката
Направете настройка на дължината на кабела на 
горелката, така че вратата на горелката да може да 
се отваря и затваря безпроблемно.

Развийте фиксиращата гайка на обтягането на 
кабела.

Направете настройка на дължината на кабела на 
горелката между обтягането на кабела и самата 
горелка.

Затегнете фиксиращата гайка на обтягането на 
кабела.

7.7 Монтажна частите от облицовката

Поставете декоративния капак на управляващото 
табло и го затегнете.

Монтирайте задния капак на котела.

Фиг. 31 Настройка на обтягането на кабела

Поз. 1: Кабел на горелката

Поз. 2: Фиксатор на кабела

2
1

Фиг. 32 Монтаж на задния капак на котела

Поз. 1: Декоративен капак на управляващото табло

Поз. 2: Заден капак на котела

2

1
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8 Стартиране на отоплителната инсталация

Тази глава описва начина на пуск в експлоатация 
без значение от типа управляващо табло.

По време на пуска попълнете протокола за пуск в 
експлоатация ( глава 8.8, страница 35).

8.1 Създаване на работно налягане

За стартирането е необходимо да създадете 
нормално работно налягане.

Направете настройка на червената стрелка на 
манометъра на необходимото работно налягане 
от минимум 1 bar свръхналягане (отнася се до 
затворени инсталации).

Допълнете вода за отопление респ. източете 
такава през ПИК-крана, докато достигнете 
желаното работно налягане.

По време на процеса на пълнене обезвъздушете 
отоплителната инсталация.

ВНИМАНИЕ!

УВРЕЖДАНЕ НА КОТЕЛА

от свръхотлагане на прах и полени.

Отоплителният котел не трябва да 
работи при силно отлагане на прах, 
напр. при строителни работи в 
помещението за монтаж.

Инсталирайте въздушно сито, ако 
захранваният въздух за горене 
показва наличие на прах (напр. при 
натоварени улици и пътища или 
прахоотделящи работни площадки 
като каменоломни, рудници и т.н.) 
или полени от сенникоцветни 
растения (напр. глухарче, 
магарешки трън, богородичка, 
лайка).

Фиг. 33 Манометър за затворени инсталации

Поз. 1: Червена стрелка

Поз. 2: Стрелка на манометъра 

Поз. 3: Зелена маркировка

3

1
2

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

от напрежение на материалите 
вследствие температурни разлики.

Пълненето на отоплителната 
инсталация трябва да се извършва 
само в студено състояние 
(температурата на подаване може 
да възлиза на максимум 40 °C).
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8.2 Проверка позицията на плочите за управление на отоплителия газ

Преди пуск в експлоатация проверете, дали плочите 
за управление на отоплителния газ се намират 
в хоризонтална позиция:

Отворете вратата на горелката, за тази цел 
развийте двата странични шестограмни винта.

Развийте леко плочите за управление на 
отоплителния газ от линиите на отоплителния 
газ.

Поставете плочите за управление на 
отоплителния газ в хоризонтална позиция и ги 
вмъкнете в линиите на отоплителния газ.

Затворете вратата на горелката с двата 
шестограмни винта (прибл. 10 Nm). Затегнете 
равномерно шестограмните винтове, за да може 
вратата на горелката да се затваря плътно.

8.3 Въвеждане на отоплителната 
инсталация в състояние на работна 
готовност

Отваряне притока на гориво на главната 
спирателна арматура.

Включете аварийния шалтер за отоплението 
(ако има такъв) и/или съответния наличен битов 
предпазител.

8.4 Стартиране на управляващото табло и горелката

За по-нататъшни пускови работи процедирайте като 
при стартирането на горелката. За тази цел 
непременно спазвайте Документацията за 
горелката. 

С работния шалтер на управляващото табло ще 
включите отоплителната инсталация. Горелката се 
включва, когато има налично топлинно потребление 
или когато превключите управляващото табло на 
ръчен режим. 

( Ръководство за сервиз на управляващото 
табло).

Изберете режим на работа "Ръчен режим" .

Направете настройка на регулатора на 
температурата на котелната вода на желаната 
температура. 

Включете работния шалтер (позиция "I").

Фиг. 34 Отваряне вратата на горелката

Поз. 1: Плочи за управление на отоплителния таз 
в линиите на отоплителния газ 

1

Фиг. 35 Включване на управляващото табло (напр. 
Logamatic 2000)

Поз. 1: Регулатор температура на котелната вода

Поз. 2: Ключ прекъсвач

� �

2

1

Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 31
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8.5 Повишаване температурата на отработените газове

Справка за търсената температурата на 
отработените газове на отоплителния котел можете 
да направите в техническите данни ( глава 3, 
страница 7). 

Ако при замерванията установите, че температурата 
на отработените газове за комина е твърде ниска 
(опасност от образуване на кондензна вода), можете 
да повишите температурата на отработените газове 
с една или повече мерки:

– Промяна положението на плочите за управление 
на отоплителния газ

– Отстраняване на плочите за управление на 
отоплителния газ

– Отстраняване блокиращата плоча за 
отоплителния газ

Изключете отоплителната инсталация 
( глава 9.1, страница 36).

8.5.1 Промяна положението на плочите за 
управление на отоплителния газ

Можете да променяте положението на плочите за 
управление на газа или да ги отстранявате само по 
двойки. 

Отворете вратата на горелката, за тази цел 
развийте двата странични шестограмни винта.

Развийте леко плочите за управление на 
отоплителния газ от линиите на отоплителния 
газ.

Поставете плочите за управление на 
отоплителния газ в косо положение и ги вмъкнете 
в линиите на отоплителния газ.

Затворете вратата на горелката с двата 
шестограмни винта. Затегнете равномерно 
шестограмните винтове, за да може вратата на 
горелката да се затваря плътно.

Проверете отново температурата на 
отработените газове.

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ

от допир до горещи части на котела.

Носете специални защитни ръкавици 
или използвайте клещи.

Фиг. 36 Промяна положението на плочите за управление 
на отоплителния газ
 Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения.32
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8.5.2 Отстраняване на плочите за управление 
на отоплителния газ

За да повишите температурата на отработените 
газове, можете да отстраните плочите за 
управление на отоплителния газ по двойки. 

Отворете вратата на горелката, за тази цел 
развийте двата странични шестограмни винта.

Свалете плочите за управление на отоплителния 
газ напред.

Затворете вратата на горелката с двата 
шестограмни винта. Затегнете равномерно 
шестограмните винтове (прибл. 10 Nm), за да 
може вратата за горелката да се затваря плътно.

Проверете отново температурата на 
отработените газове.

Фиг. 37 Отстраняване на плочите за управление на 
отоплителния газ
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 33
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8.6 Тест на предпазния термостат (STB) 

При надвишаване на максимално допустимата 
температура на подаване, предпазният термостат 
STB прекъсва притока на енергия. За деблокиране 
и повторно включване трябва да отстраните 
аварията, а граничната стойност да бъде понижена.

Тест на функционирането на предпазния 
термостат STB ( Ръководство за сервиз 
управляващо табло).

8.7 Монтаж на облицовката на горелката

 Окачете облицовката на вратата за горелката 
в куките на облицовката на котела.

Подсигурете облицовката на вратата на 
горелката с двата странични винта.

При варианта на доставка Logano G125 WS Вие 
трябва да изберете и монтирате горелка, чийто 
работен диапазон да съответства на техническите 
данни на Logano G125 WS.

Закрепете желаната горелка към отвора на 
вратата за горелката.

Свързване на кабела на горелката към горелката.

Фиг. 38 Монтаж на облицовката на горелката 

ОПАСНОСТ!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА

от електрически ток.

Използвайте отоплителния котел 
само с монтиран кожух на 
горелката/облицовка на вратата за 
горелката.

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

от грешна горелка.

Изполвайте само горелки, които 
съответстват на техническите 
предпоставки на Logano G125 WS 
( глава 3, страница 7 следв).

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

По какъв начин можете да свържете 
кабела на горелката към използваната 
от Вас горелка можете да разберете от 
ръководството за монтаж на дадената 
горелка.
 Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения.34
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8.8 Протокол за пуск в експлоатация

Подпишете проведените работи по пуска в 
експлоатация и нанесете датата.

Работи по пуска в експлоатация Стран
ица

 Измерени 
стойности

Забележки

1. Пълнене на отоплителната инсталация и проверка плътността на 
всички връзки

23

__________ bar

2. Създаване на работно налягане
– Настройка на зеления диапазон на манометъра
– Обезвъздушаване на отоплителната инсталация
– Създаване на предварително налягане на разширителния съд 

( спазвайте документите към разширителния съд)

30

__________ bar

3. Контрол на захранването с въздух за горене и извеждането на 
отработените газове

4. Проверка позицията на плочите за управление на 
отоплителния газ

31

5. Стартиране на управляващото табло ( спазвайте документацията 
към управляващото табло)

31

6. Стартиране на горелката ( спазвайте документацията към 
горелката)

31

7. Проверка температурата на отработените газове, 
при необходимост повишаване

32

__________ °C

8. Oano ia i?aaiaciey oa?iinoao (STB) 34

9. Синхронизиране настройките на управляващото табло с изискванията 
на клиента ( документация към управляващото табло)

10. Информиране на потребителя, предаване на техническата 
документация 

Потвърждаване на експертния пуск в експлоатация

Печат на фирмата/подпис/дата

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Посочете на вашия клиент правилното 
гориво и го нанесете в таблицата 
( Ръководство за обслужване на 
отоплителния котел).
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 35
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 Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения.36

9 Извеждане от експлоатация на отоплителната инсталация

9.1 Нормално изключване

 Изключете работния шалтер на управляващото 
табло (позиция "0"). По този начин се изключва 
отоплителният котел с всички компоненти (напр. 
горелка).

Затваряне притока на гориво на главната 
спирателна арматура.

9.2 Поведение при авария

Разяснете на клиента си поведението в случай на 
авария, напр. при пожар:

Не поставяйте живота си в опасност. 
Собствената безопасност е винаги на първо 
място.

Затваряне притока на гориво на главната 
спирателна арматура.

Изключете отоплителната инсталацияот 
аварийния шалтер за отоплението или от 
съответния предпазител. 

Фиг. 39 Изключване на отоплителната инсталация 
(Logamatic 2000)

Поз. 1: Ключ прекъсвач

� �

1ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

поради замръзване.

Когато отоплителната инсталация не 
работи, тя може да замръзне при 
застудяване.

По възможност отоплителната 
инсталация трябва да работи 
постоянно, доколкото това е 
възможно.

Защитете отоплителната 
инсталация от замръзване, като при 
необходимост източите 
проводниците за отопление и 
питейна вода до най-ниска точка.
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10 Инспекция и поддръжка на отоплителния котел

10.1 Защо редовната поддръжка е важна?

Отоплителните инсталации трябва да се поддържат 
редовно поради следните причини:

– за да се запази висок КПД и за да работи 
икономично отоплителната инсталация 
(нисък разход на гориво),

– постигане на висока работна безопасност,

– постигане на висока екологичност на горенето.

Предложете на вашия клиент годишен договор за 
инспекция и поддръжка. Какви дейности трябва да 
съдържа такъв договор, можете да разберете от 
протоколите за инспекция и поддръжка 
( глава 10.5, страница 42).

10.2 Подготовка на отоплителния котел за почистване 

Изключете отоплителната инсталация 
( глава 9.1, страница 36).

Сваляне капака на горелката от отоплителния 
котел ( глава 6.1, страница 17).

Издърпайте щекера на горелката от горивния 
автомат.

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Можете да поръчате резервни части от 
каталога за резервни части.

ОПАСНОСТ!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА

от електрически ток.

Преди да отворите уреда: 
Изключете ел. напрежението по 
всички полюси и подсигурете срещу 
неволно включване.
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 37
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10.3 Почистване на отоплителния котел

Отоплителният котел може да се почиства с четки 
и/или чрез мокро почистване. Четките за почистване 
можете да получите като принадлежности.

Отворете вратата на горелката, за тази цел 
развийте двата странични шестограмни винта.

10.3.1 Почистване на отоплителния котел с четки

Отбележете си позицията на плочите за 
управление на отоплителния газ, за да можете да 
ги върнете впоследствие в първоначална 
позиция.

Свалете плочите за управление на отоплителния 
газ от линиите на отоплителния газ.

Почистете плочите за управление на 
отоплителния газ с една от двете четки за 
почистване.

Почистете линиите на отоплителния газ с четка 
с въртеливи движения.

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ

от допир до горещи части на котела.

Носете специални защитни 
ръкавици или използвайте клещи.

Фиг. 40 Отваряне вратата на горелката

Поз. 1: Плочи за управление на отоплителния таз 
в линиите на отоплителния газ 

1

Фиг. 41 Почистване на линиите на отоплителния газ 
с четка
 Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения.38
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Почистете горивната камера с плоска четка. 
Отстранете горивните отпадъци от горивната 
камера, линиите на отоплителния газ, както и 
щуцера за отработени газове. 

Поставете плочите за управление на 
отоплителния газ в първоначална позиция. 

Проверете уплътнителния шнур на вратата за 
горелката. Подменете увреден или втвърден 
уплътнителен шнур.

Затворете вратата на горелката с двата 
шестограмни винта. Затегнете равномерно 
шестограмните винтове (прибл. 10 Nm), за да 
може вратата за горелката да се затваря плътно.

Затворете измерителната дюза за налягането на 
горивната камера.

Поставете щекера на горелката на горивния 
автомат.

10.3.2 Мокро почистване (химическо почистване)

При мокрото почистване използвайте почистващ 
препарат съответстващ на замърсяванията 
(образуване на сажди или ръжда). 

Процедирайте по същия начин като при 
почистването с четки ( глава 10.3.1, страница 38).

Фиг. 42 Почистване на горивната камера с четка

ОПАСНОСТ!

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА

от излизащи газове.

Старателно следвайте по-долу 
изложените инструкции, за да 
гарантирате уплътнеността на 
отоплителния котел. 

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Можете да получите съответните 
уплътнителни шнурове от нашето 
представителство.
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 39
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Покрийте управляващото табло с фолио, за да не 
влиза впръсквана маса в него. 

Напръскайте линиите на отоплителия газ 
равномерно с почистващ препарат.

Затворете вратата на горелката и пуснете 
отоплителната инсталация.

Затоплете отоплителния котел до температура 
на котелната вода от минимум 70 °C.

Изключете отоплителната инсталация.

Оставете отоплителния котел да се охлади, 
отворете вратата на горелката.

Почистете линиите на отоплителния газ с четки.

10.4 Проверка работното налягане на отоплителната инсталация

При затворени инсталации стрелката на 
манометъра трябва да се намира в рамките на 
зелената маркировка.

Червената стрелка на манометъра трябва да бъде 
настроена на необходимото работно налягане. 

Проверете работното налягане на отоплителната 
инсталация.

Ако стрелката на манометъра спадне под зелената 
маркировка, работното налягане е твърде ниско. 
Трябва да допълните вода.

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Спазвайте указанията за приложение 
на почистващите препарати. При 
определени обстоятелства трябва да 
се отклоните от описаните тук начини 
на работа.

Фиг. 43 Манометър за затворени инсталации

Поз. 1: Червена стрелка

Поз. 2: Стрелка на манометъра

Поз. 3: Зелена маркировка

3

1
2

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Направете настройка на работното 
налягане (свръхналягане) от минимум 
един bar.
 Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения.40



Инспекция и поддръжка на отоплителния котел 10
Допълнете вода през ПИК-крана.

Обезвъздушаване на отоплителната инсталация.

Проверете отново работното налягане. 

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

от често допълване. 

Ако трябва често да допълвате вода, 
отоплителната инсталация може да 
бъде увредена в зависимост от 
качествата на водата поради корозия и 
образуването на котлен камък.

Отоплителната инсталация трябва 
да бъде обезвъздушена.

Проверете плътността на 
отоплителната инсталация и 
функционирането на разширителния 
съд.

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

от напрежение на материалите 
вследствие температурни разлики.

Пълненето на отоплителната 
инсталация трябва да се извършва 
само в студено състояние 
(температурата на подаване може 
да възлиза на максимум 40 °C).
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 41
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10.5 Протоколи за инспекция и поддръжка

Подпишете извършените работи по инспекцията 
и нанесете датата.

Протоколите за инспекция и поддръжка могат да 
бъдат копирани.

Работи по инспекцията Стра
ница

Дата: ______ Дата: ______ Дата: ______

1. Проверка общото състояние на отоплителната инсталация

2. Извършване на визуален и функционален контрол на 
отоплителната инсталация

3. Проверка на частите на инсталация, провеждащи гориво 
и вода, за:
– плътност по време на работа
– тест за плътност
– видима корозия
– признаци на стареене

4. Проверка на горивната камера и отоплителната повърхност, 
за тази цел изключване на отоплителната инсталация

36

5. Проверка на горелката ( документация към горелка)

6. Проверка функционирането и безопасността на захранването 
с въздух за горене и извеждането на отработените газове

7. Проверка на работното налягане, предпазния вентил 
и предварителното налягане на разширителния съд

40

8. Проверка функционирането на бойлера за топла вода и анода 
за защита от корозия ( документация към бойлера за топла 
вода)

9. Проверка настройките на управляващото табло 
( документация към управляващото табло)

10. Краен контрол на работите по инспекцията, за тази цел 
документиране на резултатите от замерванията и проверките

Потвърждаване на експертното инспектиране

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис
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Инспекция и поддръжка на отоплителния котел 10
Дата: ______ Дата: ______ Дата: ______ Дата: ______ Дата: ______ Дата: ______ Дата: ______

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

УКАЗАНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ако при инспектирането установите 
състояние на отоплителната 
инсталация, при което са необходими 
работи по поддръжката, трябва да 
извършите необходимите дейности.
Специален отоплителен котел на нафта или газ Logano G125 WS - Запазваме правото си на изменения, поради технически подобрения. 43



Инспекция и поддръжка на отоплителния котел10
Работи по поддръжката в зависимост от потребностите Стра
ница

Дата: ______ Дата: ______ Дата: ______

1. Извеждане от експлоатация на отоплителната инсталация 36

2. Демонтаж и почистване на плочите за управление на 
отоплителния газ

38

3. Почистване на улеите за отоплителния газ и горивна камера, 
след това вграждане на плочите за управление на 
отоплителния газ в първоначална позиция

38

4. Проверка на уплътненията/уплътнителни шнурове на вратата 
на горелката и самата горелка, при необходимост подновяване

39

5. Стартиране на отоплителната инсталация 31

6. Извършване на окончателен контрол на работите по 
поддръжката

7. Проверка функционирането и безопасността по време на 
работа

Потвърждаване на експертната поддръжка

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

Дата: ______ Дата: ______ Дата: ______ Дата: ______ Дата: ______ Дата: ______ Дата: ______

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис

Фирмен печат/ 
подпис
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11 Отстраняване на аварии

Различават се два вида аварии

– Аварии на горелката както и

– Аварии на управляващото табло и на 
отоплителната инсталация.

При авария на горелката светва аварийната лампа 
на самата горелка ( документация към горелката). 
По правило аварията може да се отстрани с 
натискане на деблокиращия бутон на горелката. 

Авариите на управляващото табло и на 
отоплителната инсталация се изписват на дисплея 
на управляващото табло, ако то разполага с такъв. 
Подробна информация ще намерите 
в документация на управляващото табло.

Отстраняване авариите на горелката

Натиснете деблокиращия бутон на горелката. Фиг. 44 Деблокиране на горелката (отоплителен котел 
с вградена горелка)

Поз. 1: Горелка

1

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Поради твърде честото натискане на 
деблокиращия бутон може да се увреди 
запалителният трансформатор на 
горелката.

Можете да натискате деблокиращия 
бутон не повече от три 
последователни пъти. Ако и след 
третия опит аварията не може да 
бъде отстранена, опитайте се да 
определите грешката посредством 
документацията към горелката и да 
я отстраните. При необходимост 
уведомете сервизен техник.

ВНИМАНИЕ!

ПОВРЕДА НА ИНСТАЛАЦИЯТА

поради замръзване.

Ако поради авария отоплителната 
инсталация не работи, тя може да 
замръзне при застудяване.

Авариите трябва да се отстраняват 
незабавно и инсталацията да се 
стартира отново.

Ако това не е възможно, защитете 
отоплителната инсталация от 
замръзване, при необходимост 
изпразнете проводниците за вода за 
отопление и питейна вода до най-
ниската точка.
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