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ETEM S.A, headquartered in Attiki, is the most 
experienced aluminium extrusion company 
in Greece. In the present day, ETEM is an 
established leader in the light metals industry with 
over 35 years of experience and a high level of 
specialization in a wide range of products. The 
main production site is located in Magoula, Attiki. 
Two more sites, one in Inofita, Attiki and another 
in Bulgaria, complement the main site, resulting in 
a high level of vertical integration.

The main production site consists of four 
departments concentrating on extrusion, surface 
treatment, industrial products and aluminium 
composite materials (etalbond®). It also includes 
up-to-the-minute warehousing facilities, which 
ensure timely delivery. The Inofita site includes 
a foundry unit, providing in overabundance the 
needs in raw material. The Bulgarian site consists 
of two complete extrusion lines, an electrostatic 
powder coating unit and a modern warehouse.

Our commitment to constantly ameliorating quality 
and services is achieved through frequent training 
of our staff as well as continuous equipment 
upgrading. All products have been accredited by 
international certification organizations (IQNet 
ELOT, CERFF, QUALICOAT) and are being 
successfully received by both the Greek and the 
international market. 

ETEM S.A., е компанията с най-голям опит в 
екструзията на алуминий в Гърция. Нейната 
централна производствена база се намира в 
Атики.
Понастоящем ETEM е доказан лидер 
в производството на леки метали с 
над 35-годишен опит и високо ниво на 
специализация в широк асортимент от 
продукти. Основната производствена 
база се намира в Магула, Атики, като 
ETEM S.A.има още два завода – един в 
Инофита, Атики и още един в България, 
които допълват основните производствени 
мощности, благодарение на което се 
получава високо ниво на вертикална 
интеграция.

Централната производствена база се 
състои от четири цеха, предназначени 
за екструзия, повърхностна обработка, 
производство на индустриални продукти 
и алуминиеви композитни материали (etal-
bond®). Освен това разполага със складови 
помещения в непосредствена близост, 
които осигуряват навременна доставка. 
Заводът в Инофита включва леярски цех, 
който задоволява изцяло нуждите от 
суровини. Българският завод има две напълно 
оборудвани линии за екструзия, цех за 
прахово боядисване и модерна складова база.

Стремежът ни да поддържаме постоянно 
високо качеството на нашата продукция 
и услуги постигаме чрез непрекъснато 
повишаване на квалификацията на нашите 
специалисти, както и чрез закупуването на 
най-модерно оборудване. Всички продукти 
имат сертификати от международни 
сертифициращи организации (IQNet ELOT, 
CERFF, QUALICOAT) и се реализират успешно 
както на гръцкия, така и на международния 
пазар.

 ETEM S.A.
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ВСТЪПЛЕНИЕ / LETTERS OF INTRODUCTION

Dear aluminium constructor,

I would like to congratulate you on your decision 
to use the E-45 NIOBE series for simple and more 
complex window and doors constructions. The thermo-
insulated aluminium side cuts for door and windows 
of the E-45 NIOBE series have been designed to fully 
satisfy all structural and aesthetic requirements.

I am certain that functionality, intergity and the wide 
range of appearances and solutions have helped you 
to select this series in order to fullfil your customer’s 
needs. Every single profile of E-45 NIOBE series offers 
a number of different advantages.

Economy of material without reducing the static 
capability of construction, through a selection of 
great variety of “T” profiles (beams and traverses) 
with different moments of inertia. The study and 
calculation of proper aluminium mass distribution 
was carried out in order to achieve the optimum 
“durability” coefficient in terms of weight per meter of 
lenght.

Thermal insulation achived is U=2,1 W/m2 °K. The 
development of the E-45 NIOBE series was achieved 
through finite elements, real conditions were 
simulated and the advanced German technology 
of Technoform was intergrated in the production 
of polyamides, offering optimum thermal to cost 
coefficient.

Effective proposals for all type of constructions 
of complete water tightness in difficult weather 
conditions, by quickly removing water through 
specially formatted internal watter drains.

Variety of solutions regarding the sealing of the main 
entrance (inward or outward), fixed either with a cut 
of 45° or a bottom rail, and sealed with overlap on a 
threshold, or without a threshold, for frequent passes.

Wide variety of certified accessories
• ETEM turn & tilt mechanism (130 kg)
• EPDM gaskets
• Cutting-edge technology corner alignment joints for 
the external leaf of the frame
•Aluminium corner brackets for crimping machine
• Sealing brushes that are not distorted by humidity

Accumulated experience in the construction of doors 
and windows with special requirements has been used 
and concentrates in the design of series E-45 NIOBE in 
order to give it competitive advantages and allow you 
to offer the end user a product that is devoid of any 
potential problems.

Concluding, I would like to assure you that our 
technical assistance department will be at your 
disposal for any questions or clarifications.

Th. Kassanis,
Mechanical Engineer
R&D Manager

Уважаеми потребители,

Бих желал да Ви поздравя за избора на серията E-45 
НИОБА, предназначена както за по-прости, така и за по-
сложни прозоречни конструкции и врати. Серията Е-45 
включва термично изолирани алуминиеви профили , които 
са разработени така, че напълно задоволяват всички 
структурни и естетически изисквания.  

Сигурен съм, че функционалността,  голямото 
разнообразие от решения, включително по отношение 
на външния вид, са Ви помогнали да изберете тази серия, 
за да задоволите желанията на Вашите клиенти. Всеки 
профил от серията E-45 НИОБА предлага няколко различни 
предимства.

Икономията на материал без да се намаляват 
статическите възможности на конструкцията 
се постига чрез голямо разнообразие от делители 
(хоризонтални и вертикални) с различни инерционни 
моменти. Проучването и изчисляването на подходящото 
разпределение на масата на алуминия е извършено с цел да 
се постигне оптимален коефициент на “издръжливост” 
по отношение на тегло на метър дължина.

Постигнатата термична изолация е U=2,1 W/m2K. 
Разработването на серия E-45 НИОБА е осъществено чрез 
ограничен брой елементи, симулация на реални условия и 
модерна немска технология на Technoform, използвана при 
производството на полиамидите. Всичко това гарантира 
оптимално съотношение на термична изолация спрямо 
цена.

Ефективни решения за всякакъв тип конструкции при 
пълна водонепропускливост при тежки метеорологични 
условия, която се постига чрез отвеждане на водата от 
вътрешни дренажни отвори със специална форма.

Предлага се разнообразие от решения по отношение на 
уплътнението на главния вход (вътрешен или външен), 
фиксиран или със разрез от 45° или цокъл, уплътнен с 
припокриване или без праг, за често преминаване.

Широк набор от сертифицирани аксесоари
• Механизъм ETEM за двуплоскостно отваряне  (130 кг)
• EPDM уплътнения
• Най-модерна технология за изравняващите ъглови 
връзки за външното крило на рамката
• Алуминиеви ъглови връзки за ъглонабивна машина
• Уплътнителни четки, които не се влияят от влага

Натрупаният опит при изработването на врати и 
прозорци при специални изисквания е концентриран 
в разработката на серия E-45 НИОБА, за да й придаде 
конкурентни предимства и да Ви позволи да предложите 
на крайния клиент продукт, който изключва всякакви 
потенциални проблеми.
В заключение, бих искал да Ви уверя, че нашият отдел по 
техническа поддръжка ще бъде на Ваше разположение, в 
случай на възникване на въпроси или неясноти.

Т. Касанис
Инженер
Мениджър «Проучвания и разработки»
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The selection of the proper aluminium section of a 
transom and/or of a mullion is in accordance to DIN 
18056, for a permissible deflection of H/300 in the 
distance between supports, considering the wind 
pressure, the position and the height of the building.

SELECTION OF THE PROPER ALUMINIUM 
SECTION FOR A T PROFILE , SUBJECTED TO 
WIND PRESSURE

Type of loading: simply supported beam subjected to 
trapezoidal loading.

If the required moment of inertia Jx is to be 
determined for a deflection other than H/300, e.g 
between the edges of the glass panes, the moment 
of inertia which has been evaluated must be 
corrected by the following factor:

If, because of the division by transoms, the deflection 
limit has to be complied within the case of the 
longest glass edge (H1) in the frame, the required 
moment of inertia must be corrected by the following 
factor:

In table 1 the required moment of inertia Jx was 
evaluated for a wind load of 60 Kg/m2.

In all computations it was assumed that:

•Deflection:		  f = H/300 < 0.008 m

•Modulus of Elasticity of Aluminium: E = 7 x 109 Kg/m2

Table 1 lists the required moment of inertia Jx for 
wind pressure of 60 Kp/m2. In the case of different 
wind load, conversion is necessary. Table 2 lists 
conversion factors for different wind loads. 

H
300 x fдопустимо/permissible

Изборът на правилния алуминиев профил 
вертикален и/или хоризонтален делител се 
определя от изискванията на стандарт DIN 
18056: допустимо отклонение от Н/300 за 
разстоянието между опорите, вземайки предвид 
налягането на вятъра,  разположението и 
височината на сградата.

ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩО СЕЧЕНИЕ НА “Т” - 
ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, ПОДЛОЖЕН НА ВЕТРОВО 
НАЛЯГАНЕ

Вид натоварване: проста греда, подложена на 
трапецовидно натоварване.

Ако необходимият инерционен момент Jx трябва 
да се определи за провисване, различно от 
Н/300, например между ръбовете на стъклото, 
изчисленият инерционен момент трябва да се 
коригира със следния коефициент:

Ако, при разделяне от хоризонтални елементи, 
границата на провисване трябва да бъде 
съобразена в случая на най-дългия размер (Н1) на 
стъклото в рамката, изискуемият инерционен 
момент трябва да се коригира със

В таблица 1 необходимият инерционен момент 
Jx е при натоварване на вятъра 60 Kg/m2 

Всички изчисления са били извършени на основа:

•Провисване:		  f = H/300 < 0.008 m

•Коефициент на еластичност на алуминий:  
Е = 7 х 109 Kg/m2

В таблица 1 са изброени необходими стойности 
на инерционен момент Jx за на вятъра от  
60 Kp/m2.
В случай на различно ветрово натоварване  
необходимо е да се извърши преобразуване. 
В таблица 2 са изброени стойности на 
коефициенти за преобразуване за различни 
натоварвания на вятъра.

)H1
H

x ( 2H
300 x fдопустимо/permissible

ДИАГРАМИ ЗА СТАТИЧЕСКИ СТОЙНОСТИ / 
DIAGRAMS FOR STATIC VALUES
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CALCULATION OF THE REQUIRED GLASS PANE 
THICKNESS

The required pane thickness is given by the following 
equations:

a) For H/L≤   3

b) For H/L >  3       

where:
t    = Minimum theoretical thickness		  mm
p   = Wind pressure                                            Kp/m2

L   = The smallest dimension of the glass pane	 m
H1 = The largest dimension of the glass pane  	 m

In the case of selection of double thermal insulating 
glazing, the total thickness of the glazing is equal to 
the thickness of a single glass pane (evaluated using 
the above equations) multiplied by 1.5, while for triple 
glazing by 1.7. The specific weight of glass is 2.5 
Kp/gm3

SELECTION OF THE PROPER "T" PROFILE 
SUBJECTED BOTH TO THE WEIGHT OF THE 
GLASS PANE, AS WELL AS, TO SELF LOADING

1) The moment of inertia of a transom due to the 
weight of the glazing is given by:

		  where:
		  G = weight of glass pane  кg 
		  f1 = H/300 and f1<0.003    m

Suggested distance (a) of the setting blocks of the 
glass pane: a= 0.150 m

Jy1=
G x a x 108

48 x Eal x f1
(3L2 - 4a2)

G

G/2 G/2
H

L

a a

cm4

(mm)

(mm)

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА 
ДЕБЕЛИНА НА СТЪКЛОТО

Необходимата дебелина на стъклото се 
изчислява съгласно уравненията по долу:

a) за H/L≤   3

б) за H/L >  3       

където
t    = минимална теоретична дебелина	 mm
p   = налягане на вятъра                                 Kp/m2

L   = най-малък размер на стъклото		  m
H1 = най-голям размер на стъкло		  m

В случай на остъкляване със стъклопакет 
за изчисление се използва дебелината на 
единичното стъкло (изчислена, съгласно 
горните уравнения), умножена по 1.5 за двоен 
стъклопакет или умножена по 1.7 за троен. 
Относителното тегло на стъклото
е: 2.5 Kg/dm3

ИЗБОР  НА  ПОДХОДЯЩ Т - ОБРАЗЕН ПРОФИЛ, 
НАТОВАРЕН ОТ ТЕЖЕСТТА НА СТЪКЛОТО, 
КАКТО И ОТ СОБСТВЕНАТА СИ ТЕЖЕСТ

1) Инерционният момент на напречния 
хоризонтален делител, подложен на тежестта 
на стъклото се изчислява както следва:

	 където:
	 G = тегло на стъклото   кg 
	 fi = H/300 и f1<0.003	       m

Предлаганото разстояние (а) на подложките на 
стъклото е: а = 0.150 т

t=
L x    10 x H x ρ

4.9

t=
10 x L x H x ρ

72

ДИАГРАМИ ЗА СТАТИЧЕСКИ СТОЙНОСТИ / 
DIAGRAMS FOR STATIC VALUES
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ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
НЕОБХОДИМИЯ ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ

TABLE FOR THE DETERMINATION OF THE 
REQUIRED MOMENT OF INERTIA
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2) The required moment of inertia of a transom 
subjected to self weight loading is given by:

where:

q = Weight of transom per linear meter	 Kg/m
ρ = Specific gravity of aluminium	 Kg/cm2 m
L = Length of the transom	 m
f2= L/300	 m
A = Cross sectional area of the transom	 cm2

Total required moment of inertia Jy:

Jy2=
5 x q x L4 x 108

348 x Eal x f2

q = A x ρ

cm4

Kp/m

Jy= Jy1 + Jy2 cm4

ATTENTION: PLEASE NOTE THAT THE ABOVE CALCULATIONS 
ARE INDICATIVE AND DO NOT FORM A COMPLETE STRESS 
ANALYSIS

2) Необходимият инерционен момент на 
хоризонтала, подложен на собствената си 
тежест се изчислява както следва:

където:

q = тегло на хоризонтала на линеен метър	Kg/m
ρ = плътност на алуминий	 Kg/
cm2 m
L = дължина на напречен елемент	 m
f2= L/300	 m
A = площ на напречно сечение на 	 cm2 
хоризонтала	

ВНИМАНИЕ: СЛЕДВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ 
ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ ИМАТ ИНДИКАТИВЕН 
ХАРАКТЕР И НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА 
ПРИЛОЖЕНИЯТА

ДИАГРАМИ ЗА СТАТИЧЕСКИ СТОЙНОСТИ / 
DIAGRAMS FOR STATIC VALUES
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Example 1

Selection of required transom in a simple construction

Installation height: 8 - 20 m
Wind load: 96 Kp/m2

Height: 2100 mm
Maximum deflection of insulating glass pane: 8 mm

From Table 1:

Moment of inertia, Jx, is:
Jx = Ja +Jb = 32.5 cm4

Required moment of inertia, Jx, is calculated as 
follows:
Jx = 32.5 x 1.6 = 52 cm4

Correction factor for pane edge

Since the correction factor is <1 therefore, no 
correction required

The "T" profiles that can be used is the following:  
E-45302 (Jx=80.6 cm4 Jy=21.2 cm4)

H
300 x fдопустимо/permissible

= 210
300 x 0.8 = 0.9 < 1

Пример 1

Избор на необходимия напречния елемент при 
обикновена конструкция

Височина на монтаж: 8 - 20 m
Натоварване на вятъра: 96 Kp/m2

Височина: 2100 mm
Максимално отклонение на стъклопакета: 8 mm

От таблица 1:

Необходимият инерционен момент, Jx, е :  
Jx = Ja +Jb = 32.5 cm4

Необходимият инерционен момент, Jx, е 
както следва: Jx = 32.5 x 1.6 = 52 cm4

Коефициента за корекция за ръба на стъклото:

Тъй като коефициентът за корекция е <1, 
следователно не е необходима корекция.

Профилите, които могат да бъдат използвани 
са следните:
E-45302 (Jx=80.6 cm4 Jy=21.2 cm4)

ДИАГРАМИ ЗА СТАТИЧЕСКИ СТОЙНОСТИ / 
DIAGRAMS FOR STATIC VALUES

широчина на натоварването - Load width инерционен момент - Moment of Inertia
a= 0.6 m Ja = 16.25 cm4

b= 0.6 m Jb = 16.25 cm4
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ДИАГРАМИ ЗА СТАТИЧЕСКИ СТОЙНОСТИ / 

DIAGRAMS FOR STATIC VALUES

Example 2
Selection of required transom in a complex construction

Installation height: 0 - 8 m
Wind load: 60 Kp/m2

Height of structure: 2600 mm
Maximum dimension of the glass pane L1:  2000 mm
Maximum distance between transoms: 1500 mm
Maximum deflection of insulating glass pane: 8 mm

1. Determination of the required moment of inertia for 
the 2.6 m long "T" profile
From table 1:

The required moment of inertia is:  
Jx = Ja +Jb = 55.74 cm4

Because of the division by transoms, the deflection 
limit has to be complied within the case of the longest 
glass edge in the frame, the required moment of 
inertia must be corrected by the following factor:

Since the correction factor is <1 therefore, no 
correction required
The "T" profile that can be used is the following:  
E-45302 (Jx=80.6 cm4, Jy=21.2 cm4)  

1500 600

750 300

20
00

60
0

26
00

30
0

15
00

/2
=7

50

c

d

a b

)H
300 x fдопустимо/permissible

H1
H

x ( 2
= 260

300 x 0.8 = 0.64 < 1)200
260( 2

Пример 2
Избор на необходимия напречен елемент при 
сложна конструкция:
Височина на монтаж: 0 - 8 m
Натоварване на вятъра: 60 Kp/m2

Височина на конструкция: 2600 mm
Максимален размер на стъклото L1:  2000 mm
Максимално разстояние между вертикалните 
опори: 1500 mm
Максимално отклонение на стъклото: 8 mm

1. Определяне на необходимия инерционен 
момент за  "T" профил с дължина 2.6 m
От таблица 1:

Необходимият инерционен момент е както 
следва:  
Jx = Ja +Jb = 55.74 cm4

Поради разделянето по напречни елементи, 
границата на отклонение трябва да бъде 
съобразена със случая на най-дългия ръб на 
стъклото в стъклопакета, необходимият 
инерционен момент трябва да се коригира със 
следния коефициент:

Тъй като коефициентът за корекция е <1, 
следователно не е необходима корекция.
"Т" профилът, който може да се използва е 
както следва:  
E-45302 (Jx=80.6 cm4, Jy=21.2 cm4) 

широчина на натоварването - Load width инерционен момент - Moment of Inertia
a= 0.75 m Ja = 38.46 cm4

b= 0.3 m Jb = 17.28 cm4
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DIAGRAMS FOR STATIC VALUES

2. Определяне на необходим инерционен момент 
за "T" профил с дължина 1.5 m

От таблицата за определяне на инерционните 
моменти:

Необходимият инерционен момент е  
Jx = Jc + Jd = 8.6 cm4

Изчисление на необходимата дебелина на 
стъклото

И понеже H/L < 3

За стъклопакет дебелината на единичното 
стъкло ще бъде увеличена с  1.5:

Тегло на прозоречни стъкла, G:

Необходимият инерционен момент за 
напречен елемент, подложен на тежестта на 
прозоречните стъкла:

Избрания "T" профил: E-45301 (Jx= 21.4 cm4 Jy= 
14.7 cm4 , A = 5.63 cm2)

Тегло на напречен елемент за линеен метър:

Необходимият инерционен момент за напречен 
елемент, подложен на собствената си тежест:

Необходимият инерционен момент е Jy: 

2. Determination of the reqired moment of inertia for 
1.5 m long "T" profile

From the table for the determination of moment of 
inertia:

The reqired moment of inertia is Jx = Jc + Jd = 8.6 cm4

Calculations of the required glass pane thickness

Since H/L < 3

As double thermal insulating glazing will be used, the 
thickness of the single pane must be multiplied by 
1.5:

Weight of the glass panes, G:

Required moment of inertia for a transom subjected 
to the weight of the glass panes:

Selected "T" profile: E-45301 (Jx= 21.4 cm4 Jy= 14.7 
cm4 , A = 5.63 cm2)

transom weight per linear meter:

Required moment of inertia for a transom subjected 
to self weight loading:

The required moment of inertia Jy: 

широчина на натоварването - Load width инерционен момент - Moment of Inertia
c= 0.75 m Jc = 5.42 cm4

d= 0.3 m Jd = 3.18 cm4

)H
L( = 2

1.5 = 1.33 < 3

T=
10 x L x H x ρ

72 =
10 x 1.5 x 2 x 60

72 T= 5 mm

t final= 1.5 x 5 = 7.5 mm t final ≈ 8 mm

G = 8 x 2.5 x 1.5 x 2 = 60 KpG = t x ρglass x L x H

Jy1=
G x a x 108

48 x Eal x f1
)3L2 - 4а2( Jy1=

60 x 0.15 x 108 (3 x 1.52 - 4 x 0.152)
48 x 7 x 109 x 0.003

= 5.94 cm4

q = a x ρ q = 5.63 x 0.27 = 1.52 Kp/m

Jy2=
5 x q x L4 x 108

384 x Eal x f2
Jy2=

5 x 1.52 x 1.54 x 108

384 x 7 x 109 x 1.5/300
= 0.28 cm4

Jy = Jy1 +Jy2 = 5.94 + 0.28 = 6.22 cm4
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E-45 includes all profiles required in order to construct all the known opening and 
fixed arrangements, such as single and double leaf doors and windows, fixed 
windows, attic windows, folding doors etc. There is a variety of profiles to fully 
satisfy all structural and aesthetic requirements. Profiles are designed so that to 
offer optimum structural stability with minimum use of aluminium thus achieving 
economy. Moreover, parts, which are likely to be stressed, are reinforced.
A great variety of accessories offers the ability so that ‘T’ profiles can be jointed 
either by screws, either by ‘T’ brackets. The main advantage of E45 series is its 
improved thermal performance, so that can be used in cold climates.

Предимства / ADVANTAGES

E-45 включва всички профили, необходими за изработването на всички 
познати отваряеми и неотваряеми конструкции, като например едно
крили и двукрили врати и прозорци, неотваряеми прозорци, прозорци 
на тавански помещения, врати тип “хармоника” и т.н. Разнообразието 
от профили напълно задоволява всички структурни и естетически 
изисквания. Профилите са разработени така, че да предлагат опти-
мална структурна стабилност при възможно най-ниско използване на 
алуминий, което води до постигането на икономии. Като допълнение, 
елементите, които обикновено поемат натоварванията, са подсилени. 
Голямото разнообразие от аксесоари предлага възможности делители-
те да бъдат свързани и чрез винтове. Основното предимство на серия-
та Е-45 са нейните подобрени термични характеристики, благодарение 
на които тя може да бъде прилагана и при по-студен климат.

Разнообразие от профили, което напълно задоволява всички структурни и естетически изисквания.
Variety of profiles to fully satisfy all structural and aesthetic requirements.

Неотваряем прозорец
Fixed Window.

Прозорец с двуплоскостно 
отваряне

Turn & Tilt Window.

Двукрил прозорец
Double Leaf Window.

Прозорец с плъзгане и отваряне 
по вертикалната ос
Tilt & Sliding Window.

Прозорец с отваряема и 
неотваряема секция

Opening & Fixed Window.

Прозорец с отваряема и неот-
варяема секция

Inwards Opening Door With Attic 
Window.

Врата с отваряне навътре и 
горен прозорец

Inwards Opening Door With 
Opening Attic Window.

Плъзгаща се врата тип  
“хармоника”

Sliding Folding Door.

Врата с отваряне навън 
Outwards Opening Door.

Врата с отваряне навътре
Inwards Opening Door..

Двукрила врата с отваряне навън
Outwards Opening Double Leaf Door.

Двукрила врата с отваряне навътре
Outwards Opening Double Leaf Door.
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E-45
Предимства / ADVANTAGES

1. Периметърно уплътнение на 
разстоянието между касата и 
стената 
a) Силикон
b) Уплътнител
c) Superseal 80
d) Уплътнител

1. Perimetric sealing of the gap 
between frame and wall.
a) Etemseal
b) Gasket
c) Superseal 80
d) Gasket

2. Завършващ профил към стена 
с канали за поставяне на уплът-
нителя.

2. Clip-on wall joining profile with 
tracks for the insertion of gasket.

3. Усилени пера за постига-
не на оптимално изравня-
ване на равнините на кри-
лото и касата, чрез използ-
ване на специални изравня-
ващи ъгли.

3. Reinforced elastic wings 
so that to achieve optimum 
alignment of the sash and 
frame profiles with the use of 
specially designed alignment 
squares.

4. Пластмасови тапи за 
водобран.

4. Plastic plugs for drip pro-
file.

5. Специално разработени 
уплътнители за формиране 
на затворени простран-
ства за по-добра термо
изолация.

5. Specially designed gaskets 
for the formation of closed 
cavities for improved thermal 
performance.

6. Специално разработен 
централен уплътнител за 
по-добро уплътняване и 
термоизолация.

6. Specially designed central 
gasket for improved sealing 
and thermal performance.

7. Усилване на профила в 
зоната на заключване.

7. Reinforced areas, for the 
placement of strickers.

8. Усилване на областите, 
които поемат натоварва-
не при изработката или 
експлоатацията.

8. Reinforcement of areas, 
which are likely to be stressed 
either during construction ei-
ther during use.
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E-45
Предимства / ADVANTAGES

1. Делителят може да бъде свързан към Т-връзката 
чрез щифтове.

1. The “T” profile can be attached onto the “T” bracket by 
roll pins.

Мултифункционални елементи, които могат да бъдат свързани или 
чрез рапиди, или чрез Т-връзка.

Multifunctional sections that can be jointed either by screws
either by ‘T’ brackets,

a) Лепилото се нанася след 
поставянето на допълни-
телната връзка.

a) The glue is inserted after 
the placement of the adjust-
able aligment sqare.

b) Т-връзката има канали 
за нанасяне на лепило.

b) The “T” bracket has grooves 
for the placement of glue.

2. Делителят е свързан 
към рамката чрез специ-
ални болтове за здрава 
връзка.

2. The “T” bracket is at-
tached on the frame by set 
screws with dog point for 
secure connection.

Лепилото се нанася в каналите през 
отвор.

Glue is inserted into the grouves via a 
hole.

Регулируеми изравняващи ъгли, които 
подравняват крилата в двете направ-
ления едновременно. Изравняващите 
ъгли имат канали, които могат да 
бъдат запълнени с лепило, за пости-
гане на оптимална здравина на връз-
ките.

Adjustable alignment squares that align 
the wings of the sashes in both directions 
simultaneously.
The alignment squares have grooves that 
can be filled with glue so that to achieve 
optimum sealing of the joints.
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E-45
Предимства / ADVANTAGES

Създаване на лабиринт от канали 
между дренажните отвори и отвори-
те в уплътнението, с цел постигане на 
по-добра хидроизолация. 

Protection against wind pressure due to the 
formation of labyrinth, as the drain holes 
on the profile are not in the same level with 
those of the gasket.

Пластмасовата тапа може да бъде 
фиксирана чрез болт.

The plastic plug can be fixed by screw.

Пластмасовата тапа е разработена така, 
че водата лесно да се отвежда от конструк-
цията.

The plastic plug is designed so that to remove water 
safely outwards the structure.

Водобрана за да се постигне оптимално уплът-
няване.

The drip profile can be cut up to the secondary sash 
profile in order to achieve optimum sealing.

Плосък подвижен делител.

Flat secondary sash profile.

Заоблен подвижен делител.

Round secondary sash profile.
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E-45
Предимства / ADVANTAGES

Диапазон от 60° до 180°, при използване на специално разработен профил-става и аксесоари.
Възможност за изработване на ъглови конструкции с фиксирани ъгли 90° и 135°, чрез използване на 
специално разработени профили.

Between a range of 60°-180° with the use of specially designed round profile and accessories.
Capability of producing corner constructions at fixed angles (90°, 135°) with the used of specially designed 
profiles

Врати отваряне навън и навътре. Завършване към под - с крило и доп. профили или цокъл и доп. про-
фили.

Inwards and outwards opening doors, fixed either with a cut of 45° and bottom rail or with 90° by using door bot-
tom rail.

Делителят може да бъде фиксиран чрез разрез 
под 45° с профил за каса, който има същия отвор 
за ъглова връзка.

The ‘T’ profile can be fixed with a cut of 45° with a frame 
profile, having the same cavity for joint corner bracket.

Възможност за изработка на отваряеми кон-
струкции с малка ширина.

Capability of constructing openings having a small 
width.
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E-45
Предимства / ADVANTAGES

При разработването на системата са положени усилия да се предотврати задържането на вода в 
конструкцията.

Care was taken during design stage so that to avoid enclosing of water within the structure.

Конденз при ниски температури

Condesation in low temperatures

- Изключително добра топлоизолация
- Показатели на температурата от вътрешната страна 
на профила, при температура на околната среда -15°C.

- Exeptional Thermal Insulation
-Indicative temperatures on the internal sides of the profiles for 
external air temprature of -20oC.

- Изключително добра топлоизолация
- Показатели на температурата от вътрешната страна 
на профила, при температура на околната среда -20°C.

- Exeptional Thermal Insulation.
-Indicative temperatures on the internal sides of the
profiles for external air temprature of -15oC.
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No ПРОФИЛ-PROFILE
бр. опаковка

PCS/BUNDLE

СТАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STATIC VALUES
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ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

E-
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1
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 каса
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T 
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XE
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FR
AM

E

3

349 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1116 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

375 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1227 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

391 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1297 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

476 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

2523 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

699 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1627 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

446 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 18.7 cm4

Jy = 4.7 cm4

ey (max) = 3.801 cm
ex (max) = 3.015 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 4.9 cm3

Wy = 1.5 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 117.5 cm4

Jy = 20.0 cm4

ey (max) = 6.864 cm
ex (max) = 3.256 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 17.1 cm3

Wy = 6.1 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 355.7 cm4

Jy = 27.4 cm4

ey (max) = 9.761 cm
ex (max) = 3.397 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 36.4 cm3

Wy = 8.0 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 27.8 cm4

Jy = 17.1 cm4

ey (max) = 3.879 cm
ex (max) = 4.557 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 7.1 cm3

Wy = 3.7 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 19.9 cm4

Jy = 14.3 cm4

ey (max) = 3.507 cm
ex (max) = 4.063 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 5.7 cm3

Wy = 3.5 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 17.8 cm4

Jy = 9.1 cm4

ey (max) = 3.509 cm
ex (max) = 3.690 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 5.0 cm3

Wy = 2.4 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 14.4 cm4

Jy = 3.7 cm4

ey (max) = 3.495 cm
ex (max) = 3.097 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 4.1 cm3

Wy = 1.2 cm3

1024 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

388 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

ТАБЛИЦА ЗА ПРОФИЛИ E - 45 НИОБА / 
TABLE OF PROFILES E - 45 NIOBE
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No ПРОФИЛ-PROFILE
бр. опаковка

PCS/BUNDLE

СТАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STATIC VALUES
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ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 33.8 cm4

Jy = 19.3 cm4

ey (max) = 4.152 cm
ex (max) = 4.662 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 8.1 cm3

Wy = 4.1 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 35.3 cm4

Jy = 14.3 cm4

ey (max) = 3.916 cm
ex (max) = 3.435 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 9.0 cm3

Wy = 4.1 cm3

1205 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

396 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1316 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

430 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1535 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

467 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1373 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

416 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1386 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

516 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1169 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

436 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 68.0 cm4

Jy = 18.4 cm4

ey (max) = 5.921 cm
ex (max) = 3.397 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 11.4 cm3

Wy = 5.4 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 24.8 cm4

Jy = 16.7 cm4

ey (max) = 3.773 cm
ex (max) = 3.969 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 6.6 cm3

Wy = 4.2 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 22.4 cm4

Jy = 10.9 cm4

ey (max) = 3.782 cm
ex (max) = 3.601 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 5.9 cm3

Wy = 3.0 cm3

1295 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

456 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

ТАБЛИЦА ЗА ПРОФИЛИ E - 45 НИОБА / 
TABLE OF PROFILES E - 45 NIOBE
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No ПРОФИЛ-PROFILE
бр. опаковка

PCS/BUNDLE

СТАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STATIC VALUES
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1589 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

498 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1600 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

497 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1198 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

463 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1327 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

483 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1630 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

526 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1450 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

505 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1867 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

541 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

ТАБЛИЦА ЗА ПРОФИЛИ E - 45 НИОБА / 
TABLE OF PROFILES E - 45 NIOBE
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No ПРОФИЛ-PROFILE
бр. опаковка

PCS/BUNDLE

СТАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STATIC VALUES
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Ц
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2

2

2

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 43.0 cm4

Jy = 102.7 cm4

ey (max) = 3.370 cm
ex (max) = 6.600 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 12.7 cm3

Wy = 15.5 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 53.4 cm4

Jy = 111.3 cm4

ey (max) = 3.628 cm
ex (max) = 6.735 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 14.7 cm3

Wy = 16.5 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 21.4 cm4

Jy = 14.7 cm4

ey (max) = 3.623 cm
ex (max) = 4.020 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 5.9 cm3

Wy = 3.7 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 17.9 cm4

Jy = 6.8 cm4

ey (max) = 3.636 cm
ex (max) = 3.370 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 4.9 cm3

Wy = 2.0 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 80.6 cm4

Jy = 21.2 cm4

ey (max) = 5.494 cm
ex (max) = 4.020 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 14.6 cm3

Wy = 5.3 cm3
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ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 27.0 cm4

Jy = 14.6 cm4

ey (max) = 3.835 cm
ex (max) = 4.020 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 7.0 cm3

Wy = 3.6 cm3

1641 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

522 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1138 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

435 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

2020 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

8.06 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

2426 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

586 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

2310 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

568 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

4.79 cm2ПЛОЩ
AREA

1340 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

462 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

5.54 cm2ПЛОЩ
AREA

1354 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

452 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

5.60 cm2ПЛОЩ
AREA
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E-45

No ПРОФИЛ-PROFILE
бр. опаковка

PCS/BUNDLE

СТАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STATIC VALUES

E-
45
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0

П
рав

 
подвижен








 

делител





 за
 

PV
C 

обков





ST
RA

IG
H

T 
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Y 

SA
SH
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O

R 
PV

C-
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W
O

O
D

E-
45
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1

П
раг

 
за

 врата



DO

O
R 

TH
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SH
O

D 
PR

O
FI

LE

E-
45

80
0

 П
раг

 
за

 врата



DO

O
R 

TH
RE

SH
O

D 
PR

O
FI

LE

E-
45

55
0

Заоблен





 подвижен








 
делител





RO
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D 

SE
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ND
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Y 
SA

SH
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RO
FI

LE

3

3

6

6

E-
45
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П
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делител
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RA
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H
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E-
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1

Хоризонтален








/
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 делител





“T
” 

profile
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ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 45.5 cm4

Jy = 30.0 cm4

ey (max) = 4.666 cm
ex (max) = 4.022 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 9.7 cm3

Wy = 7.4 cm3

ИНЕРЦИОНЕН МОМЕНТ cm4

MOMENT OF INERTIA cm4

Jx = 27.3 cm4

Jy = 18.7 cm4

ey (max) = 3.927 cm
ex (max) = 4.022 cm

СЪПРОТИВИТЕЛЕН МОМЕНТ cm3

MOMENT OF RESISTANCE cm3

Wx = 6.9 cm3

Wy = 4.6 cm3

1217 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

437 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1283 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

430 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1287 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

465 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

566 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

203 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

553 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

204 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1472 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

526 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

6.03 cm2ПЛОЩ
AREA

1872 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

512 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

7.52 cm2ПЛОЩ
AREA
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E-45
E-

24
08

колона



 9

00  за
 

заоблена





 
каса


 corner





 mullion





 

profile





E-
11

27
Завършващ







 профил





 
към


 стена




 G
LA

SI
NG

 B
EA

D

4

10

No ПРОФИЛ-PROFILE
бр. опаковка

PCS/BUNDLE

СТАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STATIC VALUES

E-
11

13
Стъклодържател













 G
LA

SI
NG

 B
EA

D

E-
45

81
1

Д
опълнителен










 профил





 
за

 четки



BO

TT
O

M
 R

AI
L

E-
45

81
0

 Д
опълнителен










 
профил





 за

 
четки




BO
TT

O
M

 R
AI

L

6

6

18

E-
11

44
Стъклодържател













 G
LA

SI
NG

 B
EA

D

20

E-
11

30
Стъклодържател













 G
LA

SI
NG

 B
EA

D

20

505 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

262 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

580 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

319 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

281 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

161 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

2194 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT

ДЪЛЖИНА
LENGTH

288 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

181 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

181 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

100 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

205 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

130 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

ТАБЛИЦА ЗА ПРОФИЛИ E - 45 НИОБА / 
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No ПРОФИЛ-PROFILE
бр. опаковка

PCS/BUNDLE

СТАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STATIC VALUES

E-
53

07
Стъклодържател













 G
LA

SI
NG

 B
EA

D

Е-
53

09
Стъклодържател













 G
LA

SI
NG

 B
EA

D

E-
53

08
Стъклодържател













 G
LA

SI
NG

 B
EA

D

16

16

16

E-
53

05
Стъклодържател













 G
LA

SI
NG

 B
EA

D

Е-
53

04
Стъклодържател













 G
LA

SI
NG

 B
EA

D

E-
23

57
Водобран







DR
IP

 P
RO

FI
LE

Е-
23

08
Ригла




O
PE

RA
TI

NG
 R

O
D

40

30

20

16

154 g/m

4.40 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

46 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

144 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

73 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

270 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

154 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

316 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

182 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

289 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

168 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

275 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

182 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

305 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

179 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

ТАБЛИЦА ЗА ПРОФИЛИ E - 45 НИОБА / 
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E-45
E-
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Екструдиран








 
алуминиев





 

ъгъл
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XT
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Стъклодържател
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D

1

16

No ПРОФИЛ-PROFILE
бр. опаковка

PCS/BUNDLE

СТАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STATIC VALUES

E-
53

80
Стъклодържател













 G
LA

SI
NG

 B
EA

D

E-
5366


Завършващ







 профил





 
към


 стена




W
AL

L 
JO

IN
IN

G
 P

RO
FI

LE

E-
532

4
Стъклодържател













 G
LA

SI
NG

 B
EA

D

16

10

16

E-
5397


Стъклодържател













 G
LA

SI
NG

 B
EA

D

16

E-
539

4
Стъклодържател













 G
LA

SI
NG

 B
EA

D

16

238 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

148 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

269 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

170 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

302 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

174 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

5211 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

437 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

286 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

168 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

253 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

147 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

294 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

170 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

ТАБЛИЦА ЗА ПРОФИЛИ E - 45 НИОБА / 
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E-45

No ПРОФИЛ-PROFILE
бр. опаковка

PCS/BUNDLE

СТАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STATIC VALUES

E-
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4

Д
опълнителен










 профил
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 profile
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Завършващ
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 profile
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 1

35
° 

за
 права




 
каса
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Колона
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0°
 за

 
права




 
каса


CO

RN
ER
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O

N 
 

PR
O

FI
LE

2

2

16

2

2038 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

412 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1549 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

484 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

203 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

119 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1276 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

348 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

116 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

79 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

381 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

211 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

366 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

248 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

ТАБЛИЦА ЗА ПРОФИЛИ E - 45 НИОБА / 
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E-45
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No ПРОФИЛ-PROFILE
бр. опаковка

PCS/BUNDLE

СТАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STATIC VALUES

E-
40

63
3

външна



 

подпрозоречна











 
пола




 
13

0 
m

m
drip


 profile





 1

30
 m

m

E-
40

63
2

външна



 

подпрозоречна











 
пола
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0 
m

m
drip


 profile





 1

10
 m

m

E-
40

63
1

външна



 

подпрозоречна











 
пола




 
90

 m
m

drip


 profile





 9
0 

m
m

6

5

5

E-
40

63
8

външна



 

подпрозоречна











 
пола
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0 
m

m
drip


 profile





 2

30
 m

m

3

E-
40

63
7

външна



 

подпрозоречна











 
пола




 
21

0 
m

m
drip


 profile





 2

10
 m

m

3

463 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

288 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

571 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

328 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

690 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

368 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

820 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

407 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

959 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

447 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1274 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

447 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1445 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

447 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER
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E-45

No ПРОФИЛ-PROFILE
бр. опаковка

PCS/BUNDLE

СТАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STATIC VALUES

E-
40

92
0

Екструдиран








 
алуминиев





 

ъгъл



extruded





 aluminium








 

corner



 bracket






Е-
40

92
2

Екструдиран








 
алуминиев





 

ъгъл



extruded





 aluminium








 

corner



 bracket






E-
40

92
1

Екструдиран








 
алуминиев





 

ъгъл



extruded





 aluminium








 

corner



 bracket






4

3

2

E-
40

82
0

Водобран






drip


 profile






Е-
40

81
3

Д
опълнителен










 профил





 
за

 четки



bottom





 rail




E-
40

81
2

Д
опълнителен










 профил





 
за

 четки



bottom





 rail




Е-
40

65
0

Д
екоративен







 
делител





decorative







 lattice





10

20

16

30

338 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

116 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

138 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

88 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

267 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

150 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

143 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

87 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1142 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

214 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

1536 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

269 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

2033 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

305 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

ТАБЛИЦА ЗА ПРОФИЛИ E - 45 НИОБА / 
TABLE OF PROFILES E - 45 NIOBE
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E-45

2

2

1

2

No ПРОФИЛ-PROFILE
бр. опаковка

PCS/BUNDLE

СТАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
STATIC VALUES

2

1

2

1679 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

290 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

2419 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

356 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

2892 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

3510 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

422 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

2076 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

344 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

4077 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

564 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

2171 g/m

6.01 m

ТЕГЛО
WEIGHT
ДЪЛЖИНА
LENGTH

336 mm
ПЕРИМЕТЪР
PERIMETER

E-
40

95
3

Екструдиран








 
алуминиев





 

ъгъл


 
extruded





 aluminium








 

corner



 bracket






E-
40

95
4

Екструдиран








 
алуминиев





 

ъгъл


 
extruded





 aluminium








 

corner



 bracket






E-
40

95
2

Екструдиран








 
алуминиев





 

ъгъл


 
extruded





 aluminium








 

corner



 bracket






E-
40

95
1

Екструдиран








 
алуминиев





 

ъгъл


 
extruded





 aluminium








 

corner



 bracket






E-
40

95
0

Екструдиран








 
алуминиев





 

ъгъл


 
extruded





 aluminium








 

corner



 bracket






E-
40

99
0

 Е
кструдиран







 
алуминиев





 

ъгъл


 
extruded





 aluminium








 

corner



 bracket






E-
40

98
0

Екструдиран








 
алуминиев





 

ъгъл


 
extruded





 aluminium








 

corner



 bracket






ТАБЛИЦА ЗА ПРОФИЛИ E - 45 НИОБА / 
TABLE OF PROFILES E - 45 NIOBE



31

E-45
Прави каси / STRAIGHT FIXED FRAMES

45

60

Е-45100
935 g/m

Е-45101
1116 g/m

Е-45102
1227 g/m

Е-45111
1297 g/m

22
23

58

22
36

60

66

60

22
44

58

69

22
65
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E-45
Заоблени каси / ROUND FIXED FRAMES

Е-45150
1024 g/m

Е-45151
1205 g/m

Е-45152
1316 g/m

Е-45161
1386 g/m

67.5

45

22
23

58

22
36

67.5

67.5

66

22
44

58

22
65

76.5
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E-45
Каси / FIXED FRAMES

Е-45153
1535 g/m

58

111

Е-45154
1373 g/m

22
36

58

83

22
36
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E-45
Каси / FIXED FRAMES

Е-45130
2523 g/m

18
8

22

Е-40135
1627 g/m

36

36

58

36

59.2

12
7.

8
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E-45
“Т” профили / “T” PROFILES

Е-45300
1138 g/m

Е-45301
1140 g/m

Е-45302
2020 g/m

67
.4

60

22
22

23
.4

4
4

15
.4

80
.4

4

22

28
.4

36
.4

22

80
.4

60

4

4

22

28
.4

36
.4

22

4

108
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E-45
 “Т” профили / “T” PROFILES

Е-45350
1484 g/m

80
.4

67.5

Е-45351
1884 g/m

4

22

28
.4

36
.4

22

4
4

22

28
.4

36
.4

22

4

80
.4

83
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E-45
Прави крила / StRAIGHT SASHES

Е-45200
1169 g/m

Е-45201
1295 g/m

Е-45202
1598 g/m

Е-45240
1600 g/m

32
.5

67.5

22
43

.5
65

.5

43
.5

22

67.5

76
.5

54
.5

67.5 67.5

22 22

75
.5 97

.5 97
.542

.5

64
.5



38

E-45
заоблени крила / round SASHES

Е-45250
1198 g/m

32
.5

67.5

Е-45251
1327 g/m

Е-45252
1630 g/m

Е-45290
1641 g/m

22
43

.5

65
.5

43
.5

67.5

22
54

.5

76
.5

67.5 67.5

22
75

.5

95
.5

22
42

.5

97
.5
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E-45Крила и подвижен делител с канал за Pvc обков /  
SASH & SECONDARY PROFILES

Е-45271
1450 g/m

Е-45272
1867 g/m

Е-45540
1283 g/m

68

46
.6

22
59

.6

81
.6 71

.8

68

22
84

.8 10
6.

8

22

66

63.8

Необходимо











 е
 да

 
се

 
обърне




 
специално







 
внимание







 
на

 дължините








 
на

 рязане





CA
RE

 S
HO

UD
 B

E 
TA

KE
N 

O
N 

CU
TT

IN
G

 L
EN

G
HT

S
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E-45
 Допълнителни профили / ADDITIONAL PROFILES

E-45500
1217 g/m

E-40650
338 g/m

E-2308
154 g/m

E-40604
116 g/m

E-1127
288 g/m

E-5366
269 g/m

E-40605
381 g/m

E-2357
144 g/m

E-40820
143 g/m

E-45550
1287 g/m

61
7.

5
4.

3

35
.6 49

.2

12
.5

17
.3

35

22 22
32

.7

61

32
.7

63.3

40

19.3

45.7 34.3

21.5
16

38

9

70.5
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E-45
крило врата - завършване към праг допълнитет. профили за четки и уплътнения /  

BOTTOM RAIL, SUPPLEMENTARY PROFILES FOR BOTTOM RAIL

Е-40812
135 g/m

8.
8

19.8

Е-40813
265 g/m

26.9
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E-45
Цокъл, допълнителни профили за цокъл, прагове / BOTTOM RAIL, 
SUPPLEMENTARY PROFILES FOR BOTTOM RAIL & THRESHOLD PROFILES

Е-45800
566 g/m

Е-45801
553 g/m

Е-45810
505 g/m

Е-45811
580 g/m

Е-45331
2310 g/m

55

15

23.7ø 3.8

13
0

22
10

8

72

ø 3.8

55

60
32

12
27

.8

56.6 56.6

39
.8
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E-45
Допълнителни профили / ADDITIONAL PROFILES

Е-40600
2038 g/m

Е-40602
203 g/m

Е-40601
1549 g/m

Е-40603
1276 g/m

59
.5

59
.5

135°

60°-180°

R35

67.5

67
.5

Е-2408
2194 g/m
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E-45
външни подпрозоречни поли / ADDITIONAL PROFILES

Е-40630
366 g/m

Е-40631
463 g/m

Е-40632
571 g/m

Е-40633
690 g/m

Е-40634
820 g/m

Е-40635
959 g/m

Е-40637
1274 g/m

Е-40638
1445 g/m

70

90

110

130

150

170

210

230

25

25

25

25

25

25

25

25

25
25

25
25

25
25

25
25
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E-45Екструдирани алуминиеви ъгли /  
EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKETS

Е-5382
5211 g/m

Е-40980

Е-40990
2171 g/m

4077 g/m

50

10
0

38

11
6

50 50

23
.6

75

17

SCALE 1:2
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E-45
Екструдирани алуминиеви ъгли /  
EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKETS

Е-40920
1142 g/m

55

50

Е-40921
1536 g/m

Е-40922
2033 g/m

Е-40950
1679 g/m

Е-40951
2419 g/m

Е-40954
2076 g/m

Е-40952
2892 g/m

Е-40953
3510 g/m

SCALE 1:2

12
.9 71

20
.9

84

33
.9

68
.6

10
.6 81

.6

50

23
.6

50

77
.6

19
.6

50

86
.6

31
.6

10
2.

6

50

44
.6
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E-45Профили само за прави крила /  
ONLY FOR STRAIGHT PROFILES OF LEAF

Е-45340
1354 g/m

Е-45330
2426 g/m

67.5

67.5

23.7

80
.4

13
0

22
22

10
8

72
32

36
.4

28
.4

4
4

ø 3.8

ø 3.8

Профили само за прави крила
ONLY FOR STRAIGHT PROFILES OF LEAF

ONLY FOR PROFILE

ВНИМАНИЕ - ATTENTION
Е-45200
Е-45201
Е-45202
Е-45240

ONLY FOR PROFILE

ВНИМАНИЕ - ATTENTION
Е-45200
Е-45201
Е-45202
Е-45240
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E-45
Стъклодържатели / GLAZING BEADS

Е-5307
289 g/m

Е-5397
294 g/m

Е-5380
302 g/m

Е-5305
316 g/m

Е-1130
181 g/m

Е-5394
253 g/m

Е-5308
275 g/m

Е-5393
286 g/m

Е-5309
305 g/m

Е-1144
205 g/m

21

7

Е-5324
238 g/m

21

14

Е-5304
270 g/m

21

18.5

Е-1113
281 g/m

21

22

21

25

21

28.5
21

30.5

21

34.5

21

10

21

18.5

21

25

21

30.5

21

34.5
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E-45
Стъклодържатели /  GLAZING BEADS

B= ETE.130176.00 C= ETE.130177.00

Е
-5

3
0

9

A=ETE.130175.00
3-4 mm 5-6 mm 7-8 mm

Е
-5

3
0

9
Е

-5
3

0
9

Е
-5

3
9

3
Е

-5
3

9
3

Е
-5

3
9

3
Е

-5
3

0
8

Е
-5

3
0

8
Е

-5
3

0
8

Е
-5

3
9

4
Е

-5
3

9
4

Е
-5

3
9

4
Е

-1
1

3
0

Е
-1

1
3

0
Е

-1
1

3
0

Е
-1

1
1

3
Е

-1
1

1
3

Е
-1

1
1

3
Е

-5
3

0
4

Е
-5

3
0

4
Е

-5
3

0
4

Е
-5

3
2

4
Е

-5
3

2
4

Е
-5

3
2

4
Е

-1
1

1
4

Е
-1

1
4

4
Е

-1
1

1
4

Е
-1

1
4

4
Е

-1
1

1
4

Е
-5

3
0

5
Е

-5
3

0
5

Е
-5

3
0

5
Е

-5
3

8
0

Е
-5

3
8

0
Е

-5
3

8
0

Е
-5

3
9

7
Е

-5
3

9
7

Е
-5

3
9

7
Е

-5
3

0
7

Е
-5

3
0

7
Е

-5
3

0
7

Е
-1

1
4

4

12

23 10

10

7.5 34.5

12

12

5.5 34.5

14

14

3.5 34.5

14

14

7.5 30.5

16

16

5.5 30.5

18

18

3.5 30.5

16

16

7.5 28.5

18

18

5.5 28.5

20

20

3.5 28.5

20

20

7 25

22

22

5 25

24

24

3 25

23

7 22

25

25

5 22

27

27

3 22

26

26

7.5 18.5

28

28

5.5 18.5

30

30

3.5 18.5

31

31

7 14

33

33

5 14

35

35

3 14

38

38

7 7

40

40

5 7

42

42

3 3 7

12

C

C C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

C

C

C

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

7.5 32.5

14

14

5.5 32.5

16

16

3.5 32.5

14

14

7.5 30.5

16

16

5.5 30.5

18

18

3.5 30.5

20

20

7 25

22

22

5 25

24

24

3 25

26

26

7.5 18.5

28

28

5.5 18.5

30

30

3.5 18.5

35

35

7 10

37

37

5 10

39

39

3 10



50

E-45
 Стъклодържатели / GLAZING BEADS

B= ETE.130176.00 C= ETE.130177.00

Е
-5

3
0

9

A=ETE.130175.00

Е
-5

3
0

9
Е

-5
3

0
9

Е
-5

3
9

3
Е

-5
3

9
3

Е
-5

3
9

3
Е

-5
3

0
8

Е
-5

3
0

8
Е

-5
3

0
8

Е
-5

3
9

4
Е

-5
3

9
4

Е
-5

3
9

4
Е

-1
1

3
0

Е
-1

1
3

0

Е
-1

1
1

3
Е

-1
1

1
3

Е
-1

1
1

3
Е

-5
3

0
4

Е
-5

3
0

4
Е

-5
3

0
4

Е
-5

3
2

4
Е

-5
3

2
4

Е
-5

3
2

4
Е

-1
1

1
4

Е
-1

1
4

4
Е

-1
1

1
4

Е
-1

1
4

4

Е
-5

3
0

5
Е

-5
3

0
5

Е
-5

3
0

5
Е

-5
3

8
0

Е
-5

3
8

0
Е

-5
3

8
0

Е
-5

3
9

7
Е

-5
3

9
7

Е
-5

3
9

7
Е

-5
3

0
7

Е
-5

3
0

7

12

23 10

10

7.5 34.5

12

12

5.5 34.5

14

14

3.5 34.5

14

14

7.5 30.5

16

16

5.5 30.5

18

18

3.5 30.5

16

16

7.5 28.5

18

18

5.5 28.5

20

20

3.5 28.5

20

20

7 25

22

22

5 25

23

7 22

25

25

5 22

27

27

3 22

26

26

7.5 18.5

28

28

5.5 18.5

30

30

3.5 18.5

31

31

7 14

33

33

5 14

35

35

3 14

38

38

7 7

40

40

5 7

12

C

C C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

C

C

C

C

B

B

B

B

B

A

A

A

A

7.5 32.5

14

14

5.5 32.5

16

16

3.5 32.5

14

14

7.5 30.5

16

16

5.5 30.5

18

18

3.5 30.5

20

20

7 25

22

22

5 25

24

24

3 25

26

26

7.5 18.5

28

28

5.5 18.5

30

30

3.5 18.5

35

35

7 10

37

37

5 10

Е
-1

1
3

0

Е
-1

1
1

4

Е
-5

3
0

7

Е
-1

1
4

4

24

24

3 2542

42

3 3 7

AAA

39

39

3 10

3-4 mm 5-6 mm 7-8 mm
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E-45
Стъклодържатели / GLAZING BEADS

A= ETE.130175.00 B= ETE.130176.00 C= ETE.130177.00

Е
-5

3
0

9
Е

-5
3

0
9

Е
-5

3
0

9
Е

-5
3

9
3

Е
-5

3
9

3
Е

-5
3

9
3

Е
-5

3
0

8
Е

-5
3

0
8

Е
-5

3
0

8
Е

-5
3

9
4

Е
-5

3
9

4
Е

-5
3

9
4

Е
-1

1
3

0
Е

-1
1

3
0

Е
-1

1
3

0

Е
-1

1
1

3
Е

-1
1

1
3

Е
-1

1
1

3
Е

-5
3

0
4

Е
-5

3
0

4
Е

-5
3

0
4

Е
-5

3
2

4
Е

-5
3

2
4

Е
-5

3
2

4
Е

-1
1

1
4

Е
-1

1
4

4
Е

-1
1

1
4

Е
-1

1
4

4
Е

-1
1

1
4

Е
-5

3
0

5
Е

-5
3

0
5

Е
-5

3
0

5
Е

-5
3

8
0

Е
-5

3
8

0
Е

-5
3

8
0

Е
-5

3
9

7
Е

-5
3

9
7

Е
-5

3
9

7
Е

-5
3

0
7

Е
-5

3
0

7
Е

-5
3

0
7

Е
-1

1
4

4

20 7 32.5

22

22

5 32.5

24

24

3 32.5

22

22

7 30.5 30

30

7.5 22 18

18

7 34.5

20

20

5 34.5

22

22

3 34.5

22

22

7 30.5

24

24

5 30.5

26

26

3 30.5

24

24

7 28.5

26

26

5 28.5

28

28

3 28.5

27

27

7.5 25

29

29

5.5 25

31

31

3 3.5 25

32

32

5.5 22

34

34

3.5 22

34

34

7 18.5

36

36

5 18.5

38

38

3 18.5

38

38

7.5 14

40

40

5.5 14

42

42

3.5 14

45

45

7.5 7

47

47

5.5 7

49

49

3 3.5 7

24

24

5 30.5

26

26

3 30.5

27

27

7.5 25

29

29

5.5 25

31

31

3.5 25

34

34

7 18.5

36

36

5 18.5

38

38

3 18.5

42

42

7.5 10

44

44

5.5 10

46

46

3 3.5 10

C

B

A

C C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

3-4 mm 5-6 mm 7-8 mm
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E-45
Разкрой / CALCULATION OF CUTTING LENGTH

Е-45101 Е-45153

Е-45271 Е-45272

Е-45111 Е-45154

Е-45151 Е-45161

Е-45271

Е-45101 Е-45153

Е-45111 Е-45154

Е-45151 Е-45161

Е-45272

Внимание: Размерите се 
отнасят до небоядисани 
профили и механизми ETEM
ATTENTION: THE DIMENSIONS
ARE REFERED TO NON PAINTED
PROFILES AND ETEM MECHANISMS

Каса
FRAME PROFILE SELECTION

Крило



 

SA
SH

 P
RO

FI
LE

 S
EL

EC
TI

O
N

Ширина на 
крилото 
WIDTH OF SASH

Височина на 
крилото 
HEIGHT OF SASH

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH

H=
HE

IG
HT

 O
F 

CA
SE

M
EN

T
H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КА

С
АТ

А

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КР

И
ЛО

ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

WIDTH OF SASH

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=WIDTH OF CASEMENT

W=ШИРИНА НА КАСАТА

H=
HE

IG
HT

 O
F 

CA
SE

M
EN

T
H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КА

С
АТ

А
HE

IG
HT

 O
F 

SA
SH

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КР

И
ЛО

ТО

Внимание





: 
Само




 с
 обков




 
за

 P
VC

AT
TE

NT
IO

N:
 O

NL
Y 

FO
R 

PV
C-

W
O

O
D 

M
EC

H
AN

IS
M

W - 56 mm W - 56 mm

H - 56 mm H - 56 mm

Височина на 
подвижния 
делител 
HEIGHT OF 
SECONDARY SASH 
PROFILE

W - 62 mm 
2

W - 62 mm 
2

H - 34 mmH - 56 mm

H - 132 mm H - 132 mm

Внимание: Размерите се 
отнасят до небоядисани 
профили и механизми ETEM
ATTENTION: THE DIMENSIONS
ARE REFERED TO NON PAINTED
PROFILES AND ETEM MECHANISMS

Каса
FRAME PROFILE SELECTION

Крило



 

SA
SH

 P
RO

FI
LE

 S
EL

EC
TI

O
N

Ширина на 
крилото 
WIDTH OF SASH

Височина на 
крилото 
HEIGHT OF SASH
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E-45
Разкрой / CALCULATION OF CUTTING LENGTH

Е-45200 Е-45201 Е-45202

Е-45250

Е-45100

Е-45150

Е-45101 Е-45153

Е-45111 Е-45154

Е-45151

Е-45102

Е-45152

Е-45164

Е-45130

Е-45251 Е-45252

WIDTH OF SASH

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=WIDTH OF CASEMENT

W=ШИРИНА НА КАСАТА

H=
HE

IG
HT

 O
F 

CA
SE

M
EN

T
H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КА

С
АТ

А
HE

IG
HT

 O
F 

SA
SH

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КР

И
ЛО

ТО

W - 39 mm 
2

H - 34 mm

W - 39 mm 
2

W - 39 mm 
2

H - 34 mm H - 34 mm

H - 106 mm H - 106 mm H - 106 mm

W - 65 mm 
2

W - 65 mm 
2

W - 65 mm 
2

H - 60 mm H - 60 mm H - 60 mm

H - 132 mm H - 132 mm H - 132 mm

W - 81 mm 
2

W - 81 mm 
2

W - 81 mm 
2

H - 148 mm H - 148 mm H - 148 mm

H - 76 mm H - 76 mm H - 76 mm

Внимание: Размерите се 
отнасят до небоядисани 
профили и механизми ETEM
ATTENTION: THE DIMENSIONS
ARE REFERED TO NON PAINTED
PROFILES AND ETEM MECHANISMS

Крило



 

SA
SH

 P
RO

FI
LE

 S
EL

EC
TI

O
N

Каса
FRAME PROFILE SELECTION

Височина на 
подвижния делител 
HEIGHT OF SECONDARY 
SASH PROFILE

Ширина на 
крилото 
WIDTH OF SASH

Височина на 
крилото 
HEIGHT OF SASH

Ширина на 
крилото 
WIDTH OF SASH

Височина на 
крилото 
HEIGHT OF SASH

Височина на 
подвижния делител 
HEIGHT OF SECONDARY 
SASH PROFILE

Височина на 
подвижния делител 
HEIGHT OF SECONDARY 
SASH PROFILE

Височина на 
крилото 
HEIGHT OF SASH

Ширина на 
крилото 
WIDTH OF SASH
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E-45

Е-45200 Е-45201 Е-45202

Е-45250

Е-45100

Е-45150

Е-45101 Е-45153

Е-45111 Е-45154

Е-45151

Е-45102

Е-45152

Е-45161

Е-45130

Е-45251 Е-45252

WIDTH OF SASH

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=WIDTH OF CASEMENT

W=ШИРИНА НА КАСАТА

H=
HE

IG
HT

 O
F 

CA
SE

M
EN

T
H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КА

С
АТ

А
HE

IG
HT

 O
F 

SA
SH

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КР

И
ЛО

ТО

W - 34 mm W - 34 mm W - 34 mm

H - 34 mm H - 34 mm H - 34 mm

W - 60 mm W - 60 mm W - 60 mm

H - 60 mm H - 60 mm H - 60 mm

W - 76 mm W - 76 mm W - 76 mm

H - 76 mm H - 76 mm H - 76 mm

Внимание: Размерите се 
отнасят до небоядисани 
профили и механизми ETEM
ATTENTION: THE DIMENSIONS
ARE REFERED TO NON PAINTED
PROFILES AND ETEM MECHANISMS

Каса
FRAME PROFILE SELECTION

Крило



 

SA
SH

 P
RO

FI
LE

 S
EL

EC
TI

O
N

Ширина на 
крилото 
WIDTH OF SASH

Височина на 
крилото 
HEIGHT OF SASH

Ширина на 
крилото 
WIDTH OF SASH

Височина на 
крилото 
HEIGHT OF SASH

Ширина на 
крилото 
WIDTH OF SASH

Височина на 
крилото 
HEIGHT OF SASH

Разкрой / CALCULATION OF CUTTING LENGTH
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

12
7.

5

Е-1113

Е-45252Е-2357

Е-45151

3.
6

58
5

64
.5

30

6

75
.5

10
5.

5 11
0.

5 12
6.

5
3.

6
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Е-1113

Е-45251
Е-2357

Е-45301

12
8.

9

80
.4

5
43

.5

30
.4

6

84
.9 89

.9
10

5.
9
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Е
-4
55

50

Е
-4
52

52
Е
-1
11

3

20
0

64
.5

5
5

61
64

.5

5

6
78

83
83

99
99
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Е-45650

58

Е-1113

Е-45151

3.
6

36

3.
6

57
41
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Е-45351

80
.4

Е-5308

18
.2

18
.2

23
.2

23
.2

39
.2

39
.2
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Е-45350

14
9.

9

Е-5308

Е-45252

64
.5

5
80

.4

6
12

.2

18
.2 23

.2

39
.2

87
.7

92
.7

10
8.

7
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Е
-4
53

01
Е
-4
52

51
Е
-5
30

8

17
7.

4

43
.5

5
40

.2
40

.2
5

43
.5

54
.5

12
.2

12
.2

54
.5 87

.7
71

.7
66

.7
66

.7
71

.7
87

.7
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

ВЪТРЕ
IN

ВЪН
OUT

Е-5308
82

.5

Е-45252

Е-40812
Е-40813
Е-2357

Е-45800

87
.5

10
3.

5

5
7
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Е-40812

Е-45290

Е-45801

Е-40813

Е-5308

97
.5

7

5

7

20
.8

63
.5 68

.5

84
.5

ВЪТРЕ
IN

ВЪН
OUT
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Е-5308

Е-45331

Е-45810

Е-40820

Е-45800

13
0

19

12

12
7 13
2

14
8

7

ВЪТРЕ
IN

ВЪН
OUT
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

12
7 13

2
14

8

13
0

19

12
7

Е-45801

Е-45331

Е-5308

ВЪТРЕ
IN

ВЪН
OUT
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Е
-2
35

7

P
-1
50

2

Е
-1
11

8

Е
-1
11

3

Е
-4
52

51

Е
-4
51

30

95
77

28.5

84.5
89.5

105.5

306
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

17
8

Е-5308

Е-45252

Е-45100

Е-4560063
.5

45
5

64
.5

92
.5 97

.5

11
3.

5

108.5

63.5 45
28
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Е-45100

Е-40603

Е-40602

Е-5308

130424

60
° -

 1
30

°
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E-45

Е-45250

Е-40603

Е-40602

Е-45100

Е-5308

10
0°

-1
80

°

130424

РАЗРЕЗИ / SECTIONS
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Е-5308

59
.5

Е-45101

Е-40604
Е-2357

Е-45240

Е-5393

31
.5

97
.5

2

37
.5

59
.5

5
42

.5

12
8

42
.5

11
2

58
.5
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Е-5309

12
7

Само за профил 

ONLY FOR PROFILE

ВНИМАНИЕ - ATTENTION

Е-45200
Е-45201
Е-45202
Е-45240

Е-45330

Е-45811
Е-40820

Е-45800

14
8

13
2

7
5 19

ВЪТРЕ
IN

ВЪН
OUT
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Внимание: Профили Е-45271, Е-45272 трябва да бъдат 
използвани с PVC обков

ATTENTION: PROFILES E-45271, E-45272 TO BE USED WITH 
PVC MECHANISM

Е-1113

3.
6

Е-45272

Е-45151

Е-2357

58

12
7.

5

5
64

.5

3.
6

13
3.

8

11
7.

8

11
2.

8

84
.8

28

8

12

ATTENTION:  
Overlap: 8 mm
Distance between Sash and 
Frame cavities: 12 mm

Внимание: 
Застъпване: 8 mm
Разстояние между 
крилото и касата: 12 mm
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Внимание: Профили Е-45271, Е-45272 трябва да бъдат 
използвани с PVC обков

ATTENTION: PROFILES E-45271, E-45272 TO BE USED WITH 
PVC MECHANISM

10
9.

6

46
.6

58
5

3.
6

Е-1113

Е-40820

Е-45271

Е-45151

28
59

.6

92
.6

3.
6

8

12

ATTENTION:  
Overlap: 8 mm
Distance between Sash and 
Frame cavities: 12 mm

Внимание: 
Застъпване: 8 mm
Разстояние между 
крилото и касата: 12 mm
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Внимание: Профили Е-45271, Е-45272 трябва да бъдат 
използвани с PVC обков

ATTENTION: PROFILES E-45271, E-45272 TO BE USED WITH 
PVC MECHANISM

ATTENTION:  
Overlap: 8 mm
Distance between Sash and 
Frame cavities: 12 mm
Inner Rabbet: 6 mm

16
9.

2

Е
-1
11

3

8

12

Е
-4
55

40

Е
-4
52

71

Е
-5
39

4

46
.6

5
66

5
46

.6

80
.6

59
.6

6

Внимание: 
Застъпване: 8 mm
Разстояние между 
крилото и касата: 6 mm
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

обикновено и двуплоскостно отваряне, 
1 крило
SIDE hung, tilt & turn window, 1 leaf

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH

H=
HE

IG
HT

 O
F 

CA
SE

M
EN

T
H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КА

С
АТ

А

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КР

И
ЛО

ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

Е-45251

ET.130410.00

6

ET.130400.00

ET.130131.00
ET.130174.00

ET.130402.00

ET.130177.00

ET.074605.00

Е-2357

Е-1113

Е-45151

30

10
5.

589
.584

.5

10
5.

5
89

.5
84

.5
30

6

5

ШИРИНА НА КРИЛОТО 
WIDTH OF SASH

= W - 60 mm

ВИСОЧИНА НА 
КРИЛОТО
height OF SASH

= H - 60 mm

Размери в милиметри/dimension in millimeters
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH

H=
HE

IG
HT

 O
F 

CA
SE

M
EN

T
H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КА

С
АТ

А

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КР

И
ЛО

ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

ET.074605.00

Е-45101 30

Е-45251

Е-2357

Е-45301

Е-1113
ET.130402.00

ET.130174.00
ET.130131.00

ET.130409.00

ET.130177.00

ET.130400.00 6

10
5.

589
.584

.5

10
5.

9
89

.9
84

.9
30

.4
6

5

обикновено и двуплоскостно отваряне, 
1 крило
SIDE hung, tilt & turn window, 1 leaf

ШИРИНА НА КРИЛОТО 
WIDTH OF SASH

= W - 60 mm

ВИСОЧИНА НА 
КРИЛОТО
height OF SASH

= H - 60.4 mm

Размери в милиметри/dimension in millimeters
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Двукрил прозорец с двуплоскостно отваряне, с подвижен делител 
turn-tilt & turn vent without transom, 2 leaves

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH

H=
HE

IG
HT

 O
F 

CA
SE

M
EN

T
H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КА

С
АТ

А

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КР

И
ЛО

ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

W - 39 mm 
2=

 = W - 34 mm

= H - 106 mm

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО  
WIDTH OF SASH
ВИСОЧИНА НА 
КРИЛОТО
height OF SASH

Размери в милиметри/dimension in millimeters

Височина на 
подвижния делител 
height OF SECONDARY 
SASH PROFILE

Е-45500

Е-45100

Е-45201

Е-2357

Е-5380

ET.130400.00

ET.130409.00

ET.130174.00
ET.130131.00

ET.130177.00

ET.074605.00

ET.130402.00

17
6

92
.5

76
.5

71
.5

71
.5

76
.5 92

.5

17
6

5

43.5
158

561543.5

75.575.5 5

654.5 54.5
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E-45

Двукрил прозорец с двуплоскостно отваряне, с 
подвижен  делител / turn-tilt & turn vent without 
transom, 2 leaves

РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Е-45550

43.5 43.555 61
158

75.5
54.5

5

6

Е-45151

ET.074605.00

30

ET.130402.00

ET.130177.00

ET.130400.00

ET.130410.00

ET.130131.00
ET.130174.00

Е-45251

Е-1113

Е-2357

6

10
5.

589
.5

84
.5

10
5.

5
89

.5
84

.5
30

6

5

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH
HE

IG
HT

 O
F 

SA
SH

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КР

И
ЛО

ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

H=
HE

IG
HT

 O
F 

CA
SE

M
EN

T
H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КА

С
АТ

А

W - 65 mm 
2=

 = W - 60 mm

= H - 132 mm

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО  
WIDTH OF SASH
ВИСОЧИНА НА 
КРИЛОТО
height OF SASH

Размери в милиметри/dimension in millimeters

Височина на 
подвижния делител 
height OF SECONDARY 
SASH PROFILE
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH
ВИ

С
О

ЧИ
НА

 Н
А 

КР
И

ЛО
ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

H=
HE

IG
HT

 O
F 

casement






ВИ

С
О

ЧИ
НА

 Н
А 

Касата





ET.130409.00

ET.130131.00
ET.130174.00

ET
.0

74
60

5.
00

ET.130176.00

ET.130400.00ET.130402.00

ET.130412.00

Е-45100

Е-45252
Е-40813
Е-2357

Е-45252

Е-40812

Е-45800

Е-5308

Е-45301
Е-45252

6
17

11
3.

597
.5

92
.5 5

18
.2 23
.2 39

.2
78

.4

176

113.5

92.5
97.5

10
3.

5

82
.5

87
.5

7
5

Еднокрила врата отваряне навътре 
inward opening side hung door

ШИРИНА НА КРИЛОТО 
WIDTH OF SASH

= W - 34 mm

ВИСОЧИНА НА 
КРИЛОТО
height OF SASH

= H - 24 mm

Размери в милиметри/dimension in millimeters
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Еднокрила врата отваряне навътре с витрина 
inward opening side hung door with fixed 
dormer window

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH
ВИ

С
О

ЧИ
НА

 Н
А 

КР
И

ЛО
ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

H=
HE

IG
HT

 O
F 

casement






ВИ

С
О

ЧИ
НА

 Н
А 

Касата





ET.130409.00

ET.130131.00
ET.130174.00

ET.130177.00

ET.130402.00

ET.074605.00

ET.130404.00 ET.130403.00

ET.130400.00

Е-1113

Е-45301

Е-45201 Е-5380

Е-2357

Е-45100

Е-45202

14
7.

9
11

5.
9

10
5.

9
12

.2
6

6
17

11
3.

5

92
.5

97
.55

6 17

113.5

92.5
97.5

ШИРИНА НА КРИЛОТО 
WIDTH OF SASH

= W - 34 mm

ВИСОЧИНА НА 
КРИЛОТО
height OF SASH

= H1 - 29.2 mm

Размери в милиметри/dimension in millimeters
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH
ВИ

С
О

ЧИ
НА

 Н
А 

КР
И

ЛО
ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

H=
HE

IG
HT

 O
F 

casement






H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
Касата






Двукрила врата отваряне навътре  
double sash inward opening side hung door Е-45150

Е-45202

Е-45340

Е-5309

Е-45330

Е-40820

Е-45800

Е-45811
Е-45202Е-45500

ET.130131.00
ET.130174.00

ET
.0

74
60

5.
00

ET.130176.00

ET.130412.00

ET.130402.00ET.130400.00ET.130410.00

18
.2

39
.223

.2

40
.2

14
8

12
7 13

2
197

5

5
6

96.5
80.5
75.5

64.5 5 561 64.5

6 92.5

113.5
97.5

17

W - 39 mm 
2=

 = W - 36 mm

= H - 72 mm

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО  
WIDTH OF SASH
ВИСОЧИНА НА 
КРИЛОТО
height OF SASH

Размери в милиметри/dimension in millimeters

Височина на 
подвижния делител 
height OF SECONDARY 
SASH PROFILE



82

E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Двукрила врата  отваряне навън
double sash outward opening side hung door

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH
ВИ

С
О

ЧИ
НА

 Н
А 

КР
И

ЛО
ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

H=
HE

IG
HT

 O
F 

casement






H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
Касата






Е-45101

Е-45290

Е-45301

Е-45331

Е-5308

Е-45810

Е-45801

Е-45820

Е-45550

ET.130409.00

ET.130400.00

ET
.0

74
60

5.
00

ET.130176.00

ET.130402.00

18
.2

39
.223

.2

40
.2

14
8

12
7

13
2

77
12

19

198
63.563.5 5 561

97.5 5
6

126.5
110.5
105.5

306

W - 65 mm 
2=

 = W - 49 mm

= H - 85 mm

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО  
WIDTH OF SASH
ВИСОЧИНА НА 
КРИЛОТО
height OF SASH

Размери в милиметри/dimension in millimeters

Височина на 
подвижния делител 
height OF SECONDARY 
SASH PROFILE
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E-45

Е-45290

Е-45301

Е-5308

Е-45810

РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Еднокрила врата отваряне навън с витрина
outward opening side hung door with fixed dormer window

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH
ВИ

С
О

ЧИ
НА

 Н
А 

КР
И

ЛО
ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

Е-1113

Е-45101

Е-40604

Е-2357

Е-45240

Е-5380

Е-45330

Е-45811

Е-45801

ET.130409.00

ET.130131.00
ET.130174.00

ET.074605.00

ET.130177.00

ET.130400.00

ET.130402.00

30
.8

2 6

12
7.

310
6.

3
11

1.
3

14
8

12
7

13
2

7
5196 30

126.5
110.5
105.5

ШИРИНА НА КРИЛОТО 
WIDTH OF SASH

= W - 60 mm

ВИСОЧИНА НА 
КРИЛОТО
height OF SASH

= H - 49.8 mm

Размери в милиметри/dimension in millimeters
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH
ВИ

С
О

ЧИ
НА

 Н
А 

КР
И

ЛО
ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

H=
HE

IG
HT

 O
F 

casement






H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
Касата





Е-45251

Е-1113

Е-2357

P-1502

Е-1118

Е-40135

Е-45101

Е-1135

Е-45500

ET.130402.00ET.130177.00

ET.130131.00
ET.130174.00

ET.074605.00

ET.130400.00

10
5.

5 89
.5

84
.5

30
6

30

96
.578

.5
30

78
.5 96

.5

30
6

10
5.

5
89

.5
84

.5

6969
5656

158
43.55543.5 61

6
575.5

54.5
54.5 30

6

105.5
89.5

306
83.5

96.5

Прозорец  двуплоскостно 
отваряне с щори  
turn-tilt & turn vent window & 
shutters

= W - 60 mm

= H - 132 mm

Размери в милиметри/dimension in millimeters

W - 65 mm 
2=

= W - 60 mm

= H - 130 mm

W - 65 mm 
2=

ШИРИНА НА КРИЛОТО  
WIDTH OF SASH
ВИСОЧИНА НА КРИЛОТО
height OF SASH
Височина на 
подвижния делител  
height OF SECONDARY 
SASH PROFILE

Ширина на щората
WIDTH OF SASH
Височина на щората
height OF SASH
Височина на 
допълнителния профил 
за щора
height OF SECONDARY SASH 
PROFILE
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

ВРАТА С МЕХАНИЗЪМ ТИП "ХАРМОНИКА"
SLIDING - FOLDING DOOR

ВН
И

М
АН

И
Е!

 A
TT

EN
TI

O
N

максимално









 Ш

И
РИ

НА
 Н

А 
КР

И
ЛО

ТО
 1

00
0 

m
m

W
ID

TH
 O

F 
SA

SH
максимално










 В
И

С
О

ЧИ
НА

 Н
А 

КР
И

ЛО
ТО

 2
40

0 
m

m
 

M
AX

IM
UM

 H
IG

HT
 O

F 
SA

SH
максимално










 тегло



 8

0 
kg

M
AX

IM
UM

 W
EI

G
HT
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

ВРАТА С МЕХАНИЗЪМ ЗА ПАРАЛЕЛНО 
ПЛЪЗГАНЕ, ТЕГЛО ДО 130 kg
PARALLEL SLIDING AND TILTING DOOR 
130 kg

ВН
И

М
АН

И
Е!

 A
TT

EN
TI

O
N

Ш
И

РИ
НА

 Н
А 

КР
И

ЛО
ТО

 6
00

 - 
16

00
 m

m
W

ID
TH

 O
F 

SA
SH

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КР

И
ЛО

ТО
 7

30
 - 

24
00

 m
m

 
HI

G
HT

 O
F 

SA
SH

максимално









 тегло




 1
30

 k
g

M
AX

IM
UM

 W
EI

G
HT

DI
N 

R 
(R

IG
HT

) 
ЛЯ

ВО
 К

РИ
ЛО

DI
N 

L 
(L

EF
T)

 
ЛЯ

ВО
 К

РИ
ЛО

DI
N 

R 
(R

IG
HT

) 
Д

ЯС
НО

 К
РИ

ЛО
DI

N 
L 

(L
EF

T)
 

ЛЯ
ВО

 К
РИ

ЛО

OPENING FOR CLEANING 
ОТВАРЯЕМО КРИЛО
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E-45

17 18

43
.5

11
1

40

16
.5

11
3.

5
97

.5

92
.538

88
.1

71
.7

67
.1

24
.8

38

52

24

5 33

ВРАТА С МЕХАНИЗЪМ ЗА ПАРАЛЕЛНО 
ПЛЪЗГАНЕ, ТЕГЛО ДО 150 kg
PARALLEL SLIDING AND TILTING DOOR 
150 kg

ВН
И

М
АН

И
Е!

 A
TT

EN
TI

O
N

Ш
И

РИ
НА

 Н
А 

КР
И

ЛО
ТО

 7
40

 - 
16

00
 m

m
W

ID
TH

 O
F 

SA
SH

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КР

И
ЛО

ТО
 8

95
 - 

24
00

 m
m

 
HI

G
HT

 O
F 

SA
SH

максимално









 тегло




 1
50

 k
g

M
AX

IM
UM

 W
EI

G
HT

DI
N 

R 
(R

IG
HT

) 
ЛЯ

ВО
 К

РИ
ЛО

DI
N 

L 
(L

EF
T)

 
ЛЯ

ВО
 К

РИ
ЛО

DI
N 

R 
(R

IG
HT

) 
Д

ЯС
НО

 К
РИ

ЛО
DI

N 
L 

(L
EF

T)
 

ЛЯ
ВО

 К
РИ

ЛО

OPENING FOR CLEANING 
ОТВАРЯЕМО КРИЛО

РАЗРЕЗИ / SECTIONS
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Внимание: Само с PVC обков
attention:

only for pvc-wood mechanism

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH
ВИ

С
О

ЧИ
НА

 Н
А 

КР
И

ЛО
ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

H=
HE

IG
HT

 O
F 

casement






H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
Касата






Е-40820

ET.074605.00

Е-1113

Е-45271

Е-45151

ET.130410.00

28

ET.130400.00

ET.130402.00

ET.130174.00
ET.130131.00

8

10
8.

692
.687

.6
8

28

10
8.

6
92

.6
87

.6

5

обикновено и двуплоскостно отваряне, 
1 крило с pvc обков
SIDE hung, tilt & turn window, 1 leaf

ШИРИНА НА КРИЛОТО 
WIDTH OF SASH

= W - 56 mm

ВИСОЧИНА НА 
КРИЛОТО
height OF SASH

= H - 56 mm

Размери в милиметри/dimension in millimeters
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

Странично и двуплоскостно отваряне, 
1 крило с pvc обков 
SIDE hung, tilt & turn window, 1 leaf

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH
ВИ

С
О

ЧИ
НА

 Н
А 

КР
И

ЛО
ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

H=
HE

IG
HT

 O
F 

casement






H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
Касата






ET.130410.00

ET.130400.00

ET.130402.00

ET.130174.00
ET.130131.00

Е-1113

ET.074605.00

5

Е-45272Е-2357

Е-45151

28
8

10
5.

889
.8

84
.8

28
8

10
5.

8
89

.8
84

.8

Внимание: Само с PVC обков
attention:

only for pvc-wood mechanism

ШИРИНА НА КРИЛОТО 
WIDTH OF SASH

= W - 56 mm

ВИСОЧИНА НА 
КРИЛОТО
height OF SASH

= H - 56 mm

Размери в милиметри/dimension in millimeters



90

E-45

ET.074605.00

ET.130402.00

ET.130400.00

ET.130410.00

ET.130131.00
ET.130174.00

28

10
8.

6
10

8.
6

92
.6

92
.6

87
.6

87
.6

8
28

80.6
59.6

5546.6 46.666
169.2

6
8

8

Е-1113
Е-45271

Е-45151

Е-45540

Е-45151

Е-40820

ET.130131.00
ET.130174.00

РАЗРЕЗИ / SECTIONS

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH
ВИ

С
О

ЧИ
НА

 Н
А 

КР
И

ЛО
ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

H=
HE

IG
HT

 O
F 

casement






H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
Касата






Двукрил прозорец двуплоскостно отваряне с PVC обков
tilt-turn & turn vent without transom, 2 leaves

W - 62 mm 
2=

 = W - 56 mm

= H - 132 mm

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО  
WIDTH OF SASH
ВИСОЧИНА НА 
КРИЛОТО
height OF SASH

Размери в милиметри/dimension in millimeters

Височина на 
подвижния делител 
height OF SECONDARY 
SASH PROFILE
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E-45
РАЗРЕЗИ / SECTIONS

W=WIDTH OF CASEMENT

WIDTH OF SASH

HE
IG

HT
 O

F 
SA

SH
ВИ

С
О

ЧИ
НА

 Н
А 

КР
И

ЛО
ТО

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО

W=ШИРИНА НА КАСАТА

H=
HE

IG
HT

 O
F 

casement






H=

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
Касата






ET.130402.00

Е-1113

ET.130400.00

ET.130410.00

ET.074605.00

Е-45272

Е-2357

Е-45151

28
8

10
5.

889
.8

84
.8

84
.8

89
.8 10

5.
8

28
8

5

ET.130174.00
ET.130131.00

Е-45540

219.6

71.8 71.866 55

6
8

84.8

105.8

Двукрил прозорец двуплоскостно отваряне с PVC обков
tilt-turn & turn vent without transom, 2 leaves

W - 62 mm 
2=

 = W - 56 mm

= H - 132 mm

ШИРИНА НА 
КРИЛОТО  
WIDTH OF SASH
ВИСОЧИНА НА 
КРИЛОТО
height OF SASH

Размери в милиметри/dimension in millimeters

Височина на 
подвижния делител 
height OF SECONDARY 
SASH PROFILE

Внимание: 
Само с PVC 

обков

attention:
only for 

pvc-wood 
mechanism
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E-45
ОБРАБОТКА / PROCESSES

ЩАНЦОВАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ / MACHINING TO USE DIE CUST JOINS
ЪГЛОВИ ВРЪЗКИ / DIE CUST AL. JOINT CORNER BRACKET

20.ETE.054 300.00

31.ETE.

143 900.00

20.ETE.053 316.00 20.ETE.050 200.00 E-45101

R5.25

R1
.5

R3

10
.5

36
.5

56

29.512.6513.85
33

.611
14

.5

ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

USE OF EPOXY RESIN FOR 
LONG LASTING JOINING
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E-45
ОБРАБОТКА / PROCESSES

20.ETE.054 258.00

31.ETE.

143 900.00

20.ETE.053 316.00 20.ETE.050 201.00

E-45201

R5.25

R1
.5

R3

10
.5

36
.5

61.7

46.215.5

3412.2

33
.6

11
14

.5

ЩАНЦОВАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ / MACHINING TO USE DIE CUST JOINS
ЪГЛОВИ ВРЪЗКИ / DIE CUST AL. JOINT CORNER BRACKET

ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

USE OF EPOXY RESIN FOR 
LONG LASTING JOINING
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E-45
ОБРАБОТКА / PROCESSES

20.ETE.054 300.00

20.ETE.054 302.00

31.ETE.

143 900.00

31.ETE.

143 901.00
E-45101

R4

R1
.5

60

56

58

33
.6

29.513.85 12.65

Обработка за използване на щифтове / MACHINING TO USE ROLL PINS 
Екструдирани алуминиеви ъглови връзки / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACKETS

ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

USE OF EPOXY RESIN FOR 
LONG LASTING JOINING
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E-45

20.ETE.054 258.00

20.ETE.054 303.00

31.ETE.

143 900.00

31.ETE.

143 901.00

E-45251

R4

R1
.5

58 33
.6

61.7

3413.2

14.5

ОБРАБОТКА / PROCESSES

Обработка за използване на щифтове / MACHINING TO USE ROLL PINS 
Екструдирани алуминиеви ъглови връзки / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACKETS

ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

USE OF EPOXY RESIN FOR 
LONG LASTING JOINING
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E-45
ОБРАБОТКА / PROCESSES

00.ETE.074 605.00

E-45101

20 55
6

55

Щанцоване на дренажни отвори и отвори за пластмасови капачки /  
MACHINING FOR DRAIN AND PLASTIC CAP
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E-45
ОБРАБОТКА / PROCESSES

00.ETE.210 301.00

104

Щанцоване на профил за дръжка “Максима” за двуплоскостно отваряне /  
MACHINING TO FIX T/T HANDLE “MAXIMA”

86

7.
2

13
.9

0.
65

13
.2

5

Ø5.5
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E-45
ОБРАБОТКА / PROCESSES

Обработка за поставяне на ригла /  
MACHINING FOR CONNECTING ROD

E-45201

20.2

4.
5
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E-45
ОБРАБОТКА / PROCESSES

Разпробиване на дренажни отвори в крилото и прорязване на уплътнения /  
MACHINING FOR DRAIN ON SASH AND GASKET

30.ETE.130 402.00

1.6

E-45251

0.5

6

30

6

0.5

1.6

50

30

30

20
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E-45

обработка  на “Т” профила за използване на “Т” връзка / MACHINING TO USE “Т”  BRACKET
“Т” връзка за хоризонтални и вертикални делители /  “T” BRACKET FOR MULLIONS/TRANSOMS

00.ETE.070 206.00

00.ETE.070 201.00

00.ETE.070 201.00

00.ETE.070 301.00

00.ETE.070 206.00

31.ETE.143 901.00

31.ETE.143 901.00

R4

R5

34
.5

22

22

5.3 54.7

34
34

11

Е-45301

ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

USE OF EPOXY RESIN FOR 
LONG LASTING JOINING

Канал


 
за

 силикон






groove





 for


 

silicone





ОБРАБОТКА / PROCESSES
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E-45

Щанцоване на профила за използване на “Т” връзка / MACHINING TO USE “Т”  BRACKET
“Т” връзка за хоризонтални и вертикални делители /  “T” BRACKET FOR MULLIONS/TRANSOMS

00.ETE.070 206.00

00.ETE.070 201.00

00.ETE.070 201.00

00.ETE.070 301.00

00.ETE.070 206.00

31.ETE.143 901.00

31.ETE.143 901.00

R4

R5

34
.5

22

5.3

4.213.6
4

5

4.
8

21
.8

21.8 11.1

22

34
34

11

Е-45301

ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

USE OF EPOXY RESIN 
FOR LONG LASTING 

JOINING

Канал


 
за

 силикон






groove





 for


 

silicone





ОБРАБОТКА / PROCESSES
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E-45

Обработка за използване на Е-45810 /  
MACHINING TO USE E-45810

ОБРАБОТКА / PROCESSES
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E-45

Обработка за използване на Е-45810 /  
MACHINING TO USE E-45810

3.3

22

67

9.
7

2.3

5

4
12.5

51

22.5°

ОБРАБОТКА / PROCESSES
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E-45
ОБРАБОТКА / PROCESSES

Обработка за поставяне на ригла /  
MACHINING FOR CONNECTING ROD

00.ETE.074 623.00

10

R4

R4

R3

E-2308

10

10

9

9

9
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АЛ
ТЕ

РН
АТ

И
ВН

И
 П

О
ЗИ

ЦИ
И

 З
А 

Ф
И

КС
И

РА
Щ

И
Я 

ЕЛ
ЕМ

ЕН
Т 

НА
 М

ЕХ
АН

И
ЗМ

А
AL

TE
RN

AT
IV

E 
PO

SI
TI

O
N 

O
F 

TH
E 

FA
LS

E 
M

O
VE

M
EN

T 
M

EC
HA

NI
SM

ОПИСАНИЕ НА КОМПЛЕКТА / DEFINITIONS OF SETS

No СЪСТАВЕНО ОТ / COMPOSED OF КОД/CODE КОЛИЧЕСТВО/ 
QUANTITY

1A

ДРЪЖКА MAXIMA / T/T HANDLE MAXIMA RAW 00.ET.210 301.00

1
ДРЪЖКА MAXIMA RAL 9016 / 
T/T HANDLE MAXIMA RAL 9016 00.ET.210 301.01

ДРЪЖКА MAXIMA RAL 9005 SATINE /  
T/T HANDLE MAXIMA RAL 9005 SATINE 00.ET.210 301.02

Набор от детайли за механизъм за 
двойно отваряне / T/T BASE MECHANISM 00.ET.210 154.00 1
Панти / T/T HINGES 00.ET.210 153.00

1Панти / T/T HINGES RAL 9016 00.ET.210 153.01

Панти RAL 9005 SATINE / T/T HINGES RAL 9005 
SATINE 00.ET.210 153.02

Ножица – къса (размер на крилото от 375 
до 554 mm) / compass arm No1 (sash width 
375-554 mm)

00.ET.210 151.00

1
Ножица – дълга (размер на крилото от 555 
до 1200 mm) / compass arm No2 (sash width 
555-1700 mm)

00.ET.210 152.00

Комплект насрещници – евроканал / t/t 
strikers cam euro 00.ET.210 100.00 1
Насрещник – евроканал / striker cam euro 00.ET.210 110.00 1

2

Допълнително вертикално заключване / 
additional vertical lock 00.ET.210 102.00 1
Насрещници за допълнително 
заключване (евроканал) / striker cam 
euro FOR ADDITIONAL LATCH

00.ET.210 112.00 1

3

Допълнително ХОРИЗОНТАЛНО заключване 
/ additional HORIZONTAL lock 00.ET.210 103.00 1
Насрещник за допълнителното 
хоризонтално заключване / striker cam 
euro FOR ADDITIONAL LATCH

00.ET.210 112.00 1

4 Допълнително рамо за крило > 1200 mm / 
supplementary arm  FOR LEAF WIDTH > 1200 mm 00.ET.210 104.00 1

5 Регулируема ос за панта / ADJUSTABLE PIN 
FOR T/T AND SECOND LEAF HINGE (±0.6 mm) 00.ET.210 106.00 1

ДЪЛЖИНА НА РИГЛАТА / CUTTING LENGHT OF THE CONNECTING RODS

ДЪЛЖИНА (mm) CUTTING LENGHT (mm) БР/PCS.

L1 = HH - 186 L1 = HH - 186 1
L2 = SH - HH - 284 L2 = SH - HH - 284 1

L3 = SW - 345

L3 = SW - 485

L3 = SW - 345

L3 = SW - 485

1

L4 = SH/2 - 162 L4 = SH/2 - 162 1
L5 = SW - 631 L5 = SW - 631 1
L6 = SW/2 - 125 L6 = SW/2 - 125 1

FOR COMPASS ARM no 1

FOR COMPASS ARM no 2

ЗА КОМПАС no 1

ЗА КОМПАС no 2

SH - ВИСОЧИНА НА КРИЛОТО/SASH HEIGHT (mm)

HH - ВИСОЧИНА НА дръжката/HANDLE HEIGHT (mm)

SW - ШИРИНА НА КРИЛОТО/SASH WIDTH (mm)

СЕРТИФИКАТ
F-130-4
130 kg

МЕХАНИЗЪМ ЗА ДВУПЛОСКОСТНО ОТВАРЯНЕ НА КРИЛОТО  
(ЕДНОКРИЛ ПРОЗОРЕЦ) / ETEM TURN & TILT MECHANISM
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МЕХАНИЗЪМ ЗА двуплоскосно ОТВАРЯНЕ НА КРИЛОТО / 
ETEM MECHANISM FOR SECOND LEAF

АЛТЕРНАТИВНИ ПОЗИЦИИ ЗА 
ФИКСИРАЩИЯ ЕЛЕМЕНТ НА 

МЕХАНИЗМА
ALTERNATIVE POSITION OF THE FALSE 

MOVEMENT MECHANISM

ОПИСАНИЕ НА КОМПЛЕКТА / DEFINITIONS OF SETS

Обков за двуплоскостно отваряне / sets for t/t sash

No СЪСТАВЕНО ОТ / COMPOSED OF КОД/CODE КОЛИЧЕСТВО/ 
QUANTITY

1B

ДРЪЖКА MAXIMA / T/T HANDLE MAXIMA RAW 00.ET.210 301.00

1
ДРЪЖКА MAXIMA RAL 9016 / 
T/T HANDLE MAXIMA RAL 9016 00.ET.210 301.01

ДРЪЖКА MAXIMA RAL 9005 SATINE /  
T/T HANDLE MAXIMA RAL 9005 SATINE 00.ET.210 301.02

Набор от детайли за механизъм за 
двойно отваряне / T/T BASE MECHANISM 00.ET.210 154.00 1
Панти / T/T HINGES 00.ET.210 153.00

1Панти / T/T HINGES RAL 9016 00.ET.210 153.01

Панти RAL 9005 SATINE / T/T HINGES RAL 9005 
SATINE 00.ET.210 153.02

Ножица – къса (размер на крилото от 375 
до 554 mm) / compass arm No1 (sash width 
375-554 mm)

00.ET.210 151.00

1
Ножица – дълга (размер на крилото от 555 
до 1200 mm) / compass arm No2 (sash width 
555-1700 mm)

00.ET.210 152.00

2

Допълнително вертикално заключване / 
additional vertical lock 00.ET.210 102.00 1
Насрещници за допълнително 
заключване (евроканал) / striker cam 
euro FOR ADDITIONAL LATCH

00.ET.210 112.00 1

5 Регулируема ос за панта / ADJUSTABLE PIN 
FOR T/T AND SECOND LEAF HINGE (±0.6 mm) 00.ET.210 106.00 1

Обков за двуплоскостно отваряне / sets for t/t sash

No СЪСТАВЕНО ОТ / COMPOSED OF КОД/CODE КОЛИЧЕСТВО/ 
QUANTITY

6

Панти ЗА ВТОРОТО КРИЛО / T/T HINGES FOR 
SECOND LEAF 00.ET.205 100.00

1Панти ЗА ВТОРОТО КРИЛО RAL 9016 / T/T 
HINGES FOR SECOND LEAF RAL 9016 00.ET.205 100.01

Панти ЗА ВТОРОТО КРИЛО RAL 9005 SATINE / 
T/T HINGES FOR SECOND LEAF RAL 9005 SATINE 00.ET.205 100.02

7
Комплект насрещници – евроканал / set 
for second leaf euro groove (double 
strikers)

00.ET.215 218.00 1

8 Сюрме – евроканал / t/t bolt for second 
leaf etem/euro groove 00.ET.215 226.00 1

9
Допълнителен насрещник за заключване 
по средата на второто крило – евроканал  
/ additional central lock for second leaf 
euro groove

00.ET.215 220.00

5 Регулируема ос за панта / ADJUSTABLE PIN 
FOR T/T AND SECOND LEAF HINGE (±0.6 mm) 00.ET.210 106.00 1

SH - ВИСОЧИНА НА КРИЛОТО/SASH HEIGHT (mm)

HH - ВИСОЧИНА НА дръжката/HANDLE HEIGHT (mm)

SW - ШИРИНА НА КРИЛОТО/SASH WIDTH (mm)
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E-45202

E-45201

E-45252

E-45251

E-45200

E-45250

Подберете подходящия профил за крило 
според дебелината а на стъклото и 
размерите на крилото
SELECTION OF THE APPROPRIATE SASH PROFILE 
ACCORDING TO THE GLAZING THICKNESS AND 
THE DIMENSIONS OF THE WINDOW/DOOR

Диаграмата е валидна за врати 
/прозорци, които са сглобени 
със ъглонабивна машина и 
епоксидно лепило.

THE DIAGRAM IS VALID FOR DOORS/
WINDOWS WHICH ARE CONSTRUCTED 
USING CORNER CRIMPING MACHINE & 
EPOXY RESIN

ВИ
С

О
ЧИ

НА
 Н

А 
КР

И
ЛО

ТО
 (m

m
)

SA
SH

 H
EI

G
HT

 (m
m

)

ШИРИНА НА КРИЛОТО (mm)
SASH WIDTH (mm)

ДЕБЕЛИНА НА СТЪКЛОТО /  
GLAZING THIKNESS 18 17 16 15 14 13 12 11 10

Kg/m2 45 42.5 40 37.5 35 32.5 30 27.5 25

Забележка: Посочената в таблицата дебелина се отнася само до дебелина на стъклата, 
без да се отчита въздушната междина.
N.B. Glazing thikness refers to the thikness of the glass pane-s, air space excluded.

ПЛОщ С
AREA C

ПЛОщ B
AREA B

ПЛОщ A
AREA A

Максимална височина на монтаж: 100 м
Максимален размер на крилото на прозореца 2,88 m2

Максимален размер на крилото на врата 2,2 m2 
Максимална ширина на крилото 1600 mm
Широчината на крилото не бива да превишава  
125 % от височината на крилото      
Избор на профил от диаграмата за приложението:
Избор на подходящ механизъм на Еtem от диаграмата на 
приложението:

Max installation height: 100 m
Max window sash size: 2,88 m2

Max door sash size: 2,2 m2 
Max sash width: 1600 mm
Sash width must not exeed 125% of sash height.      
Choice of profile as per application diagram:
Choice of fitting of the ETEM mechanism as per 
application diagram:

 ДИАГРАМА ЗА ИЗБОР НА КРИЛОТО И АКСЕСОАРИ ЗА ДВУПЛОСКОСТЕН МЕХАНИЗЪМ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ 
РАЗМЕРИТЕ МУ / APPLICATION DIAGRAM FOR SASH SIZE AND FITTINGS OF ETEM MECHANISM
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УПЛЪТНЕНИЯ / GASKETS

ET.130 420.00

SCALE 1:1

EPDM уплътнение за праг за Е-45

EPDM GASKET FOR E-45

SCALE 1:1

SCALE 1:1

SCALE 1:1

SCALE 1:1

SCALE 1:1

SCALE 1:1

SCALE 1:1

SCALE 1:1

SCALE 1:1

ET.130 400.00

ET.130 421.00

ET.130 402.00

ET.130 174.00
(1)

ET.130 131.00
(2)

ET.130 403.00

ET.130 404.00

ET.130 409.00

ET.130 405.00

ET.130 410.00

вътрешен EPDM Уплътнител на касата  
E-40 - е-45

INTERNAL SEAL EPDM GASKET E-40 - E-45

Основен уплътнител  EPDM E-45

CENTRE SEAL EPDM GASKET E-45

Удължено уплътнение за стъклопакет Е-40 
Е-45 (3 мм)

ELONGATED GLAZING EPDM GASKET E-40 - Е-45  
3 mm

1) УВътрешен EPDM уплътнение Top Line
INTERIOR SEAL EPDM GASKET TOP LINE

2) Вътрешен уплътнение E-2300 E-1000 E-40 E-45
INTERIOR SEAL GASKET E-2300 E-1000 E-40 E-45

EPDM УПЛЪТНИТЕЛ КЪМ СТЕНА (ВЪТРЕШЕН)

WALL-JOINING EPDM GASKET (INTERNAL) 

EPDM УПЛЪТНИТЕЛ КЪМ СТЕНА (ВЪНШЕН)
ЗА ПРАВА КАСА

WALL-JOINING EPDM GASKET (EXTERNAL) 
FOR STRAIGHT FIXED FRAME

EPDM УПЛЪТНИТЕЛ ПО ПЕРИМЕТЪРA (ВЪНШЕН)
ЗА ПРАВА КАСА

WALL-JOINING EPDM GASKET PERIMETERIC 
(EXTERNAL) FOR STRAIGHT FIXED FRAME

EPDM УПЛЪТНИТЕЛ КЪМ СТЕНА (ВЪНШЕН)
ЗА ЗАОБЛЕНА КАСА

WALL-JOINING EPDM GASKET (EXTERNAL) 
FOR ROUND FIXED FRAME

EPDM УПЛЪТНИТЕЛ ПО ПЕРИМЕТЪРA (ВЪНШЕН)
ЗА ЗАОБЛЕНА КАСА

WALL-JOINING EPDM GASKET PERIMETERIC 
(EXTERNAL) FOR ROUND FIXED FRAME

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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УПЛЪТНЕНИЯ / GASKETS

ET.130 411.00

SCALE 1:1

EPDM уплътнение за СТЪКЛОПАКЕТ - 3 mm  
e-1000 - Е-40 - E-45

GLAZING EPDM GASKET - 3 mm FOR  
E-1000 - E-40 - E-45

ET.130 412.00

SCALE 1:1

ET.130 413.00

ET.130 422.00

SCALE 1:1

SCALE 1:1

ET.060 421.00

ET.130 175.00

ET.130 176.00

ET.130 407.00

ET.130 177.00

EPDM уплътнение КЪМ ПРАГ e-1000 - Е-40 - E-45

DOOR SEAL EPDM GASKET FOR E-1000 - E-40 - E-45

EPDM уплътнение ЗА ДЕКОРАТИВЕН 
ДЕЛИТЕЛ Е-40650

SEAL EPDM GASKET FOR DECORATIVE 
LATTICE BAR (E-40650)

EPDM уплътнение ЗА ДРЕНАЖ E-45

EPDM GASKET FOR DRAINAGE E-45

ВУЛКАНИЗИРАН EPDM ЪГЪЛ ЗА Е-45 - 130421

VULCANISED EPDM CORNER E-45 FOR 130421

EPDM уплътнение ЗА ОСТЪКЛЯВАНЕ 3-4 mm

GLAZING EPDM GASKET PRESS-IN 3-4 mm

1) epdm УПЛАТНИТЕЛ за остъкляване 5-6 mm
GLAZING EPDM GASKET PRESSS-IN 5-6 mm

2) epdm удалжен уплътнител 
за остъкляване 5-6 mm

ELONGATED GLAZING EPDM GASKET 
PRESSS-IN 5-6 mm

EPDM уплътнение ЗА ОСТЪКЛЯВАНЕ 7-8 mm

GLAZING EPDM GASKET PRESS-IN 7-8 mm

SCALE 1:1

ET.130 424.00

ET.130 154.00

EPDM уплътнение за каса за произволен ъгъл 
Е-45

EPDM GASKET FOR FRAME FOR VARIABLE ANGLES 
E-45

Вътрешно EPDM уплътнение за прозорец за 
Е-45111 E-45161 (4.7 mm)

INTERIOR SEAL WINDOW EPDK GASKET FOR  
Е-45111 E-45161 (4.7 mm)

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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ДРЕНАЖНИ ТАПИ / DRAIN CAP

ET.074 605.00
ДРЕНАЖНА ТАПА

PLASTIC DRAIN CAP

ЧЕТКА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВРАТАТА КЪМ 
ПРАГ a=12 mm, L=2.2 m

BRUSH WITH METALLIC BODY a=12 mm, L=2.2 m

ЪГЪЛ ЗА ОБЪЛ СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛ -НЕБОЯДИСАН
CORNER FOR ROUND BEAD RAW

ЪГЪЛ ЗА ОБЪЛ СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛ RAL 9016
CORNER FOR ROUND BEAD RAL 9016

ЪГЪЛ ЗА ОБЪЛ СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛ RAL 9005
CORNER FOR ROUND BEAD RAL 9005 SATINE

ТАПА ЗА Е-40813 - ПОДЦОКЪЛ

PLASTIC PLUG FOR E-40813

ДВОЙНА ТАПА ЗА ПОДВИЖЕН ДЕЛИТЕЛ
ПРАВ Е-45500

PAIR OF PLASTIC PLUGS FOR STRAIGHT 
SECONDARY SASH PROFILE E-45500

ДВОЙНА ТАПА ЗА ПОДВИЖЕН ДЕЛИТЕЛ
ЗАОБЛЕН Е-45550

PAIR OF PLASTIC PLUGS FOR ROUND 
SECONDARY SASH PROFILE E-45550

ЧЕТКА / BRUSH FOR THRESHOLD PROFILES

ЪГЪЛ ЗА ОБЪЛ СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛ / CORNER FOR ROUND BEAD

ПЛАСТМАСОВИ ТАПИ / PLASTIC PLUGS

ET.135 900.00

ET.059 902.00

ET.059 902.01

ET.059 902.02

ET.074 622.00

ET.074 649.00

ET.074 650.00

ET.074 629.00
(1)

ET.074 624.00
(2)

ДВОЙКА КАПАЧКИ ЗА ВОДОБРАН Е-2357
PAIR OF PLASTIC PLUGS FOR STRAIGHT

DRIP PROFILE E-2357
ДВОЙКА КАПАЧКИ ЗА ВОДОБРАН Е-40820

PAIR OF PLASTIC PLUGS FOR ROUND
DRIP PROFILE E-40820SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:4

SCALE 1:4

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES



111

E-45

ET.058 001.00

ИЗРАВНЯВАЩ ЪГЪЛ ЗА ВЪНШНО ПЕРО 
НА ПРАВИ КАСИ И КРИЛА

ALIGNMENT SQUARE WITH LOCKING 
FUNCTION FOR STRAIGHT SASH PROFILES 

AND STRAIGHT FRAMES

ET.058 002.00

ИЗРАВНЯВАЩ ЪГЪЛ ЗА ВЪНШНО ПЕРО 
НА ЗАОБЛЕНИ КАСИ И КРИЛА

ALIGNMENT SQUARE WITH LOCKING 
FUNCTION FOR ROUND SASH PROFILES 

AND STRAIGHT FRAMES

ET.055 501.00

1) ЪГЪЛ ЗА ВЪТРЕШНО ПЕРО НА КРИЛОТО 
ОТ ГАЛВАНИЗИРАНА СТОМАНА 

ЗА Е-2004, Е-100, Е-40, Е-45 
ALIGNMENT SQUARE (GALVANIZED STEЕL)

FOR T-2004, E-1000, E-40, Е-45

1) ЪГЪЛ ЗА ВЪТРЕШНО ПЕРО 
НА КРИЛОТО - ПЛАСТМАСОВ ЗА Е-1000, Е-40, 

Е-45
ALIGNMENT SQUARE (PLASTIC)
FOR T-1000, E-40, Е-45 (5 x 1.25)

ET.057 704.00

ET.055 507.00

Изравняващ ъгъл (галванизирана 
стомана) за Е-1000 Е-19 Е-40 Е-45 (5 х 1.25)

ALIGNMENT SQUARE (GALVANIZED STEEL)
FOR Е-1000 Е-19 Е-40 Е-45 (5 х 1.25)

ET.051 101.00
СТОМАНЕНА ВРЪЗКА - МАЛКА

STAINLESS STEEL JOINT CORNER (SMALL)

СТОМАНЕНА ВРЪЗКА - МАЛКА
STAINLESS STEEL JOINT CORNER (LARGE)ET.051 102.00

ИЗРАВНЯВАЩИ ЪГЪЛИ / ALIGNMENT SQUARES

Ъглова връзка от неръждаема стомана / STAINLESS STEEL JOINT CORNER

SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:2

Изравняващ ъгъл (галванизирана стомана) за 
Е-1000 Е-19 Е-40 Е-45

ALIGNMENT SQUARE (GALVANIZED STEEL)
FOR Е-1000 Е-19 Е-40 Е-45

ET.055 505.00

ET.056 605.00 Изравняващ ъгъл inox за Е-1000 Е-19 Е-40 Е-45
ALIGNMENT SQUARE inox

FOR Е-1000 Е-19 Е-40 Е-45

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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МЕХАНИЧНИ И ЕКСТРУДИРАНИ ЪГЛОВИ ВРЪЗКИ / DIE CUST AL. JOINT CORNER BRACKETS&EXTRUDED AL. SHIMMING CORNERS

МЕХАНИЧНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА ЗА Е-45

DIE CUST AL. JOINT CORNER BRACKET E-45

ET.053 316.00

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА
ВРЪЗКА - 24.7 mm

E-45, E-40920

EXTRUDED AL. SHIMMING CORNER
- 24.7 mm; E-45, E-40920

ET.050 200.00

ET.050 201.00

ET.050 300.00

ET.050 400.00

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА
ВРЪЗКА - 28.1 mm

E-45, E-40920

EXTRUDED AL. SHIMMING CORNER
- 28.1 mm; E-45, E-40920

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА
ВРЪЗКА - 24.7 mm

E-45, E-40921

EXTRUDED AL. SHIMMING CORNER
- 24.7 mm; E-45, E-40921

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА
ВРЪЗКА - 25.8 mm

E-45, E-40920

EXTRUDED AL. SHIMMING CORNER
- 25.8 mm; E-45, E-40920

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА
ВРЪЗКА - 25.8 mm

E-45, E-40922

EXTRUDED AL. SHIMMING CORNER
- 25.8 mm; E-45, E-40922

ET.050 202.00
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ЕКСТРУДИРАНИ ЪГЛОВИ ВРЪЗКИ / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BLACKETS

1) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 5.2 mm
E 45, E-40950

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 5.2 mm - E-45, E-40950 WITHOUT HOLE

2) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 5.2 mm
С ОТВОРИ - Е-45, Е-40950

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET -
5.2 - E-45, E-40950 WITH HOLE

ET.054 250.00
(1)

ET.054 257.00
(2)

1) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 9.1 mm
E 45, E-40950

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 9.1 mm - E-45, E-40950 WIHHOUT HOLE

2) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 9.1 mm
С ОТВОРИ - Е-45, Е-40950

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET -
9.1 - E-45, E-40950 WITH HOLE

ET.054 251.00
(1)

ET.054 258.00
(2)

1) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 12.6 mm
E 45, E-40950

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 12.6 mm - E-45, E-40950 WIHHOUT HOLE

2) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 12.6 mm
С ОТВОРИ - Е-45, Е-40950

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET -
12.6 - E-45, E-40950 WITH HOLE

ET.054 252.00
(1)

ET.054 259.00
(2)

1) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 24.7 mm
E 45, E-40950

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 24.7 mm - E-45, E-40950 WIHHOUT HOLE

2) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 24.7 mm
С ОТВОРИ - Е-45, Е-40950

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET -
24.7 - E-45, E-40950 WITH HOLE

ET.054 255.00
(1)

ET.054 253.00
(2)

1) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 25.8 mm
E 45, E-40950

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 25.8 mm - E-45, E-40950 WIHHOUT HOLE

2) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 25.8 mm
С ОТВОРИ - Е-45, Е-40950

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET -
25.8 - E-45, E-40950 WITH HOLE

ET.054 256.00
(1)

ET.054 254.00
(2)

E-45100

SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:2

E-45201

E-45251

E-45150

E-45100

E-45150

E-45200

E-45250

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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ЕКСТРУДИРАНИ ЪГЛОВИ ВРЪЗКИ / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACKETS

1) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 24.7 mm
E 45, E-40951

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 24.7 mm - E-45, E-40951 WITHOUT HOLE

2) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 24.7 mm
С ОТВОРИ - Е-45, Е-40951

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET -
25.8 mm - E-45, E-40951 WITH HOLE

ET.054 305.00
(1)

ET.054 302.00
(2)

1) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 25.8 mm
E 45, E-40951

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 25.8 mm - E-45, E-40951 WITHOUT HOLE

2) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 25.8 mm
С ОТВОРИ - Е-45, Е-40951

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET -
25.8 - E-45, E-40951 WITH HOLE

ET.054 306.00
(1)

ET.054 303.00
(2)

1) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 56 mm
E 45, E-40951

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 56 mm - E-45, E-40951 WITHOUT HOLE

2) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 56 mm
С ОТВОРИ - Е-45, Е-40951

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET -
56 mm - E-45, E-40951 WITH HOLE

ET.054 307.00
(1)

ET.054 304.00
(2)

ET.054 301.00

ET.054 300.00

ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 5.2 mm
E 45, E-40951

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 5.2 mm - E-45, E-40951

ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 12.6 mm
E 45, E-40951

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 12.6 mm - E-45, E-40951

E-45101
ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

E-45151

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

E-45101

E-45151

E-45153

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

E-45201

E-45251

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

E-45153

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES

ET.054 308.00
(1)

ET.054 451.00
(2)

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

E-45154 1) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 28.1 mm
E 45, E-40951

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 28.1 mm - E-45, E-40951 WITHOUT HOLE

2) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА - 28.1 mm
С ОТВОРИ - Е-45, Е-40951

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET -
28.1 mm - E-45, E-40951 WITH HOLE
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ЕКСТРУДИРАНИ ЪГЛОВИ ВРЪЗКИ / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BLACKETS

ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА 
- 5.2 mm - E 45, E-40952

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 5.2 mm - E-45, E-40952

ET.054 350.00

ET.054 351.00

ET.054 352.00

ET.054 354.00
(1)

ET.054 353.00
(2)

ET.054 501.00
(1)

ET.054 500.00
(2)

ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА 
- 9 mm - E 45, E-40952

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 9 mm - E-45, E-40952

ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА 
- 12 mm - E 45, E-40952

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 12 mm - E-45, E-40952

(1) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА 
- 24.7 mm - E 45, E-40952

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 24.7 mm - E-45, E-40952 WITHOUT HOLE

(2) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА 
- 24.7 mm - E 45, E-40952 С ОТВОРИ

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 24.7 mm - E-45, E-40952 WITH HOLE

(1) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА 
- 25.8 mm - E 45, E-40953

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 25.8 mm - E-45, E-40952 WITHOUT HOLE

(2) ЕКСТРУДИРАНА ЪГЛОВА ВРЪЗКА 
- 25.8 mm - E 45, E-40952 С ОТВОРИ

EXTRUDED AL. JOINT CORNER BRACKET
- 25.8 mm - E-45, E-40952 WITH HOLE

E-45102

E-45202 E-45291

E-45252 E-45290

E-45152

E-45152

E-45102

E-45202 E-45291

E-45252 E-45290

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY RESIN  
FOR LONG LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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ЩИФТОВЕ, ПНЕВМАТИЧЕН ЧУК / ROLL PINS & PNEUMATIC HAMMER FOR ROLL PINS

"T" ВРЪЗКИ / "Т" BRACKET FOR MULLIONS/TRANSOMS

ET.143 900.00
ЩИФТ Ø 3 х 6 mm  с дръжка

ROLL PIN Ø 3 x 6 mm WITH HANDLE

ET.143 901.00
ЩИФТ Ø 4/8 х 6.5 mm 

ROLL PIN Ø 4/8 x 6.5 mm

ET.190 000.00

ПНЕВМАТИЧЕН ЧУК ЗА ЩИФТОВЕ С 
УНИВЕСАЛЕН ДЪРЖАЧ

PNEUMATIC HAMMER FOR ROLL PINS 
WITH UNIVERSAL HOLDER FOR ROLL PINS 

WITH HEXAGONAL OUTSIDE & CASE

ET.070 300.00
(1)

ET.070 200.00
(2)

ET.070 205.00
(3)

1) ВЪНШНА Т-ВРЪЗКА 10.5 mm E-45
T-BRACKET FOR MULLIONS/TRANSOMS -

EXTERNAL SIDE - E-45 - 10.5 mm

2) Т-ВРЪЗКА  OСНОВНА 10.5 mm 
T-BRACKET FOR MULLIONS/TRANSOMS -

 E-45 - 10.5 mm

3) Т-ВРЪЗКА  OСНОВНА с рапиди 
screwing T-BRACKET FOR  

MULLIONS/TRANSOMS -
 E-45 - 10.5 mm

ET.070 301.00
(1)

ET.070 201.00
(2)

ET.070 206.00
(3)

1) ВЪНШНА Т-ВРЪЗКА 23.5 mm E-45
T-BRACKET FOR MULLIONS/TRANSOMS -

EXTERNAL SIDE - E-45 - 23.5 mm

2) Т-ВРЪЗКА  OСНОВНА 23.5 mm 
T-BRACKET FOR MULLIONS/TRANSOMS -

 E-45 - 23.5 mm

3) Т-ВРЪЗКА  OСНОВНА с рапиди 
screwing T-BRACKET FOR  

MULLIONS/TRANSOMS -
 E-45 - 23.5 mm

ET.070 302.00
(1)

ET.070 202.00
(2)

1) ВЪНШНА Т-ВРЪЗКА 72 mm E-45
T-BRACKET FOR MULLIONS/TRANSOMS -

EXTERNAL SIDE - E-45 - 72 mm

2) Т-ВРЪЗКА  OСНОВНА 66.8 mm 
T-BRACKET FOR MULLIONS/TRANSOMS -

 E-45 - 66.8 mm

SCALE 1:2

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:2

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY RESIN FOR 
LONG LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕПОКСИДНО 
ЛЕПИЛО ЗА ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕПОКСИДНО 
ЛЕПИЛО ЗА ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY 
RESIN FOR LONG LAST-
ING JOINING
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ДВУПЛОСКОСТЕН МЕХАНИЗЪМ ЕТЕМ / ETEM T/T MECHANISM

ET.210 301.00
ДРЪЖКА ЗА ДВУПЛОСКОСТЕН 
МЕХАНИЗЪМ НЕБОЯДИСАНА
Т/Т CANDLE MAXIMA - RAW

ДРЪЖКА ЗА ДВУПЛОСКОСТЕН 
МЕХАНИЗЪМ RAL 9016

Т/Т CANDLE MAXIMA - RAL 9016

ДРЪЖКА ЗА ДВУПЛОСКОСТЕН 
МЕХАНИЗЪМ RAL 9005

Т/Т CANDLE MAXIMA - RAL 9005 SATINE

ET.210 301.01

ET.210 301.02

ОСНОВЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА 
ДВУПЛОСКОСТНО ОТВАРЯНЕ

Т/Т BASE MEHANISM
(WITHOUT STRIKERS, HANDLE, 

HINGES & ARM)

ET.210 154.00

ET.210 153.00
ПАНТИ ЗА ДВУПЛОСКОСТНО ОТВАРЯНЕ 

НЕБОЯДИСАНИ
Т/Т HINGES - RAW

ПАНТИ ЗА ДВУПЛОСКОСТНО ОТВАРЯНЕ 
RAL 9016

Т/Т HINGES - RAL 9016

ПАНТИ ЗА ДВУПЛОСКОСТНО ОТВАРЯНЕ 
RAL 90005

Т/Т HINGES - RAL 90005 SATINE

ET.210 153.01

ET.210 153.02

ножица № 1
ЗА ШИРИНА НА КРИЛОТО 375 - 554 mm

COMPASS ARM № 1
(SASH WIDTH: 375 - 554 mm)

ET.210 151.00

ножица № 2
ЗА ШИРИНА НА КРИЛОТО 555 - 1700 mm

COMPASS ARM № 2
(SASH WIDTH: 555 - 1700 mm)

ET.210 152.00

SCALE 1:4

SCALE 1:4

SCALE 1:4

SCALE 1:4

SCALE 1:4

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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ДВУПЛОСКОСТЕН МЕХАНИЗЪМ ЕТЕМ / ETEM T/T MECHANISM

НАСРЕЩНИЦИ ЗА ДВУПЛОСКОСТНО 
ОТВАРЯНЕ

T/T SET OF STRIKERS EURO GROOVE

ET.210 100.00

НАСРЕЩНИK

STRIKER EURO GROOVE

ET.210 110.00

ДОПЪЛНИтЕЛНО ВЕРТИКАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ

ADDITIONAL VERTICAL LOCKING SET
(WITHOUT STRIKERS)

ET.210 102.00

ДОПЪЛНИтЕЛНО ХОРИЗОНТАЛНО 
ЗАКЛЮЧВАНЕ

ADDITIONAL HORIZONTAL LOCKING SET
(WITHOUT STRIKERS)

ET.210 103.00

ДВОЙКА НАСРЕЩНИЦИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ ВЕРТИКАЛНО 

ЗАКЛЮЧВАНЕ

PAIR OF STRIKERS EURO GROOVE FOR 
ADDITIONAL VERTICAL OR HORIZONTAL 

LOCKING SET

ET.210 112.00

допълнителна ножица ЗА КРИЛО
С ШИРИНА > 1200 mm

SUPPLEMENTARY ARM 
FOR SASH WIDHT > 1200

ET.210 104.00

SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:4

SCALE 1:4

SCALE 1:4

SCALE 1:2

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES

РЕГИЛИРУЕМ ЩИФТ ЗА МЕХАНИЗЪМ ЗА 
ДВУПЛОСКСТНО ОТВАРЯНЕ ЗА ВТОРО 

КРИЛО (± 0.6 mm)
ADJUSTABLE PIN FOR T/T AND SECOND 

SECOND LEAF HINGE (± 0.6 mm)SCALE 1:2

ET.210 106.00
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МЕХАНИЗЪМ ЕТЕМ ЗА ВТОРО КРИЛО / ETEM MECHANISM FOR SECOND LEAF

ET.205 100.00 ПАНТИ ЗА ВТОРО КРИЛО НЕБОЯДИСАНИ
HINGES FOR THE SECOND LEAF - RAW

ПАНТИ ЗА ВТОРО КРИЛО RAL 9016
HINGES FOR THE SECOND LEAF - RAl 9016

ПАНТИ ЗА ВТОРО КРИЛО RAL 9005
HINGES FOR THE SECOND LEAF - RAl 9005 

SATINE

ET.205 100.01

ET.205 100.02

КИТ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВТОРО КРИЛО 
ПРИ ДВУПСОСКОСТЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА 

ЕВРОКАМЕРАТА И КАМЕРА ЕТЕМ

T/T BOLT FOR SECOND LEAF
ETEM/ EURO GROOVE

ET.215 226.00

КИТ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВТОРО КРИЛО 
С ПЛАСТМАСОВИ НАСРЕЩНИЦИ - 

ЕВРОКАМЕРАТА

T/T BOLT FOR SECOND LEAF 
WITH STRIKERS - PLASTIC - EURO GROOVE

ET.215 216.00

ДВОЕН НАСРЕЩНИК ЗА ВТОРО КРИЛО

SET FOR SECOND LEAF
EURO GROOVE (DOUBLE STRIKER)

ET.215 218.00

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ 
ЗА ВТОРО КРИЛО

ADDINTIONAL CENTRAL LOCK FOR
SECOND LEAF EURO GROOVE

ET.215 220.00

SCALE 1:4

SCALE 1:4

SCALE 1:2

SCALE 1:2

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES

SCALE 1:2

ET.215 228.00

ET.215 229.00

кит за заключване на второ крило

T/T BOLT FOR SECOND LEAF without 
strikers

ETEM/ EURO GROOVE

пластмасова опора за второ крило

plastic extension for t/t bolt FOR 
SECOND LEAF
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МЕХАНИЗЪМ ЕТЕМ / ETEM MECHANISM FOR SIDE HUNG WINDOW

ET.210 305.00
ДРЪЖКА ЗА ПРОЗОРЕЦ "МАКСИМА" 

НЕБОЯДИСАНА
SIDE HUNG HANDLE MAXIMA OPENING IN - RAW

ДРЪЖКА ЗА ПРОЗОРЕЦ "МАКСИМА" 
RAL  9016

SIDE HUNG HANDLE MAXIMA OPENING IN - 
RAL 9016

ДРЪЖКА ЗА ПРОЗОРЕЦ "МАКСИМА" Ral 9005
SIDE HUNG HANDLE MAXIMA OPENING IN - 

RAl 9005 satine

ET.210 305.01

ET.210 305.02

ET.206 519.00

кит насрещници и сюрмета за 
еврокамера

side hung vertical locking set 
euro groove

ET.205 000.00

ET.205 000.01

ET.205 000.02

двойна панта - еврокамера и камера етем 
небоядисана

cam euro & cam etem
etem window hinges etem/euro groove-raw

двойна панта - еврокамера и камера етем 
ral 9016

cam euro & cam etem
etem window hinges etem/euro groove-

ral 9016
двойна панта - еврокамера и камера етем 

ral 9005 сатен
cam euro & cam etem

etem window hinges etem/euro groove-ral 
9005 satine

ET.215 227.00

сюрме за второ крило

bolt for second leaf side hung

ET.205 001.00

пластмаса втулка за двойна 
панта 205 000

eccentric plastic bush for etem 
window hinges - 00.ete.205 000.00

SCALE 1:4

SCALE 1:2

SCALE 1:4

SCALE 1:4

SCALE 1:2

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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ВХОДНИ ВРАТИ / MAIN DOOR

ET.235 101.00
единична дръжка за врата "максима" 

небоядисана
lever handle maxima single (r+l) raw
единична дръжка за врата "максима" 

ral 9016
lever handle maxima single (r+l) 

ral 9016
единична дръжка за врата "максима" 

ral 9005 сатен
lever handle maxima single (r+l) 

ral 9005 satine

ET.235 101.01

ET.235 101.02

ET.235 103.00
двойна дръжка за врата "максима" 

небоядисана
lever handle maxima double - raw

двойна дръжка за врата "максима" 
ral 9016

lever handle maxima double - ral 9016

двойна дръжка за врата "максима" 
ral 9005 сатен

lever handle maxima double 
ral 9005 satine

ET.235 103.01

ET.235 103.02

ET.235 104.00
розетки метални за врата "максима" 

небоядисана
roses (metallic) for maxima - raw

розетки метални за врата "максима" 
ral 9016

roses (metallic) for maxima - ral 9016

розетки метални за врата "максима" 
ral 9005 сатен

roses (metallic) for maxima 
ral 9005 satine

ET.235 104.01

ET.235 104.02

ET.236 101.00
двойни външни панти за врата 27-60.5 mm 

застъпване 7 mm небоядисани
shumo hinge 2 leaves 27-60.5 mm 

OVERLAP 7 mm - RAW
двойни външни панти за врата 27-60.5 mm 

застъпване 7 mm RAL 9016
shumo hinge 2 leaves 27-60.5 mm 

OVERLAP 7 mm - RAL 9016
двойни външни панти за врата 27-60.5 mm 

застъпване 7 mm RAL 9005 САТЕН
shumo hinge 2 leaves 27-60.5 mm 
OVERLAP 7 mm - RAL 9005 SATINE

ETE.236 101.01

ET.236 101.02

ET.150 001.00

ШАБЛОН ЗА ВЪНШНИ ПАНТИ
60.5 - 83 mm 

JIG 60.5 - 83 mm 

SCALE 1:4

SCALE 1:4

SCALE 1:2

SCALE 1:4

SCALE 1:4

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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БРАВИ И ПАТРОНИ / LOCKS

85 mm

85 mm

85 mm

90

35

90

35

A 10
B

L

ET.237 004.00

ET.237 001.00

ET.237 006.00

ET.237 003.00

ET.237 005.00

ET.237 002.00

ET.237 104.00

ET.237 111.00

Брава и регулируем насрещник. Разстояние 
от челната повърхнина на бравата до оста 

на  патрона А=30 mm (патронът не е включен в 
комплекта)

SPRING LATCH STRAIGHT DEADBOLT, A= 30 mm, WITH 
ROSES & ADJUTABLE STRIKER  

(NOT INCLUDING CYLINDER)
Брава и регулируем насрещник. Разстояние 
от челната повърхнина на бравата до оста 

на  патрона А=35 mm (патронът не е включен в 
комплекта)

SPRING LATCH STRAIGHT DEADBOLT, A= 35 mm, WITH 
ROSES & ADJUTABLE STRIKER  

(NOT INCLUDING CYLINDER)

Брава с падащ език и регулируем насрещник. 
Разстояние от челната повърхнина на бравата 

до оста на  патрона А=30 mm (патронът не е 
включен в комплекта)

SPRING LATCH FALLING DEADBOLT, A= 30 mm, WITH 
ROSES & ADJUTABLE STRIKER  

(NOT INCLUDING CYLINDER)
Брава с падащ език и регулируем насрещник. 

Разстояние от челната повърхнина на бравата 
до оста на  патрона А=35 mm (патронът не е 

включен в комплекта)
SPRING LATCH FALLING DEADBOLT, A= 35 mm, WITH 

ROSES & ADJUTABLE STRIKER  
(NOT INCLUDING CYLINDER)

Патрон 90 mm (месинг) /25-10-55/ 
CYLINDER 90 mm, BRASS, DIM (25-10-55)

Брава с РОЛКА и регулируем насрещник. 
Разстояние от челната повърхнина на бравата 

до оста на  патрона А=30 mm (патронът не е 
включен в комплекта)

ROLLER LATCH STRAIGHT DEADBOLT, A= 30 mm, WITH 
STRIKER & ROSES  

(NOT INCLUDING CYLINDER)
Брава с РОЛКА и регулируем насрещник. 

Разстояние от челната повърхнина на бравата 
до оста на  патрона А=35 mm (патронът не е 

включен в комплекта)
ROLLER LATCH STRAIGHT DEADBOLT, A= 35 mm, WITH 

STRIKER & ROSES  
(NOT INCLUDING CYLINDER)

Патрон 90 mm (СРЕБРО-МАТ) /25-10-55/ 
CYLINDER 90 mm, SILVER MAT, DIM (25-10-55)

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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FE.238 703.00

БРАВИ / LOCKS

2585

23

85 mm

25

25

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАСРЕЩНИЦИ /ELECTRIC STICKERS

25

25

FE.238 802.00

FE.238 702.00

FE.238 801.00

FE.238 804.00

FE.238 805.00

Брава 'Avant' -  за повишена 
сигурност с три точки на заключване. 
Разстояние от челната повърхнина на 

бравата до оста на патрона А= 35 
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

'AVANT' SAFETY LOCK - 35 mm - "ADVANCING" 
BOLTS FLAT FRONT PLATE 25 mm -  

STAINLESS STEEL

Комплект регулируеми насрещници за 
брава 'Avant' 

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

SET OF STRIKERS FOR 'AVANT' - STAINLESS 
STEEL

МЕХАНИЗЪМ ЗА МНОГОТОЧКОВО 
ЗАКЛЮЧВАНЕ "МУЛТИ"

НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

'MULTI' SAFETY LOCK (BIFID) -  35 mm -  
TIPPING BOLTS REVERSIBLE FLAT FRONT 

PLATE - 25 mm - STAINLESS STEEL

КОМПЛЕКТ НАСРЕЩНИЦИ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ 
"МУЛТИ"

SET OF STRIKERS FOR 'MULTI' 

Електрически насрещник /с памет/
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

REVERSIBLE ELECTRIC STRIKERS FOR SIMPLY, 
ARTIGLIO AND CONTROL LOCKS WITH RELEASE 

LEVER FLAT FOREHAND IN BRUSH-POLISHED 
STAINLESS STEEL - WITH REAR PLASTIC COVER

Електрически насрещник
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

REVERSIBLE ELECTRIC STRIKER LOCK FOR 
WOOD WITH RELEASE LEVER FLAT FOREHAND 
IN BRUSH-POLISHED STAINLESS STEEL - WITH 

REAR PLASTIC COVER

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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ножици за ОТВАРЯНЕ НА ДОЛНАТА ХОРИЗОНТАЛНА ОС / ARM FOR BOTTOM HUNG WINDOW

ШНАПЕРИ / FINGER CATCH

SCALE 1:4

SCALE 1:2

ET.200 002.00

ET.202 001.00

ET.200 203.01

ET.200 203.02

GI.200 202.01

GI.200 202.02

ножици за прозорец отварящ се на 
долна хоризонтална ос - евроканал

COMPASS ARM FOR BOTTOM HUNG WINDOW 
EURO GROOVE

шнапер за прозорец отварящ се на 
долна хоризонтална ос RAL 9016

FINGER CATCH RAL 9016

шнапер за прозорец отварящ се на 
долна хоризонтална ос RAL 9005 SATINE

FINGER CATCH RAL 9005 SATINE

ножици за прозорец отварящ се на 
долна хоризонтална ос - евроканал

COMPASS ARM FOR BOTTOM HUNG WINDOW 
EURO GROOVE

шнапер за прозорец отварящ се на 
долна хоризонтална ос RAL 9016

FINGER CATCH RAL 9016

шнапер за прозорец отварящ се на 
долна хоризонтална ос RAL 9005 SATINE

FINGER CATCH RAL 9005 SATINE

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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АКСЕСОАРИ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ГОРНАТА ХОРИЗОНТАЛНА ОС / FITTING FOR OPENING-OUT TOP HUNG WINDOWS

ДЕКОРАТИВНИ ДРЪЖКИ ЗА ВХОДНИ ВРАТИ / HANDLES FOR MAIN ENTRANCE DOOR

GI.255 560.00

дръжка за прозорец отваряне навън 
на горна хоризонтална ос ral 9016

handle for opening out top hung 
window ral 9016

дръжка за прозорец отваряне навън 
на горна хоризонтална ос ral 9005

handle for opening out top hung 
window ral 9005

GI.212 700.01

GI.212 700.02

телескопична ножица

telescopic compass ar euro groove

ET.235 701.90

ПРАВА ДРЪЖКА - СТОМАНЕНА

BIKE - STRAIGHT - STAINLESS STEEL HANDLE

ET.235 703.90

извита ДРЪЖКА - СТОМАНЕНА

BIKE - double bend - STAINLESS 
STEEL HANDLE

ET.235 702.90

полукръгла ДРЪЖКА - СТОМАНЕНА

BIKE - STRAIGHT - STAINLESS 
STEEL HANDLE

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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Алуминиеви тапи за подпрозоречни поли / ALUMINIUM PLUGS FOR DRIP SILLS

ET.074 800.00
Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 

поли Е-40630 – небоядисани
PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40630 - RAW

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40630 – бели

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40630 - WHITE

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40630 – кафеви

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40630 - BROWN

ET.074 800.01

ET.074 800.03

ET.074 801.00

ET.074 801.01

ET.074 801.03

ET.074 802.00

ET.074 802.01

ET.074 802.03

ET.074 803.00

ET.074 803.01

ET.074 803.03

ET.074 804.00

ET.074 804.01

ET.074 804.03

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40631 – небоядисани

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40631 - RAW

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40631 – бели

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40631 - WHITE

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40631 – кафеви

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40631 - BROWN

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40632 – небоядисани

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40632 - RAW

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40632 – бели

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40632 - WHITE

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40632 – кафеви

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40632 - BROWN

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40633 – небоядисани

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40633 - RAW

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40633 – бели

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40633 - WHITE

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40633 – кафеви

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40633 - BROWN

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40634 – небоядисани

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40634 - RAW

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40634 – бели

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40634 - WHITE

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40634 – кафеви

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40634 - BROWN

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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Алуминиеви тапи за подпрозоречни поли / ALUMINIUM PLUGS FOR DRIP SILLS

ET.074 805.00

ET.074 805.01

ET.074 805.03

ET.074 807.00

ET.074 807.01

ET.074 807.03

ET.074 808.00

ET.074 808.01

ET.074 808.03

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40635 – небоядисани

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40635 - RAW

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40635 – бели

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40635 - WHITE

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40635 – кафеви

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40635 - BROWN

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40637 – небоядисани

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40637 - RAW

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40637 – бели

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40637 - WHITE

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40637 – кафеви

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40637 - BROWN

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40638 – небоядисани

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40638 - RAW

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40638 – бели

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40638 - WHITE

Двойка алуминиеви тапи за подпрозоречни 
поли Е-40638 – кафеви

PAIR OF AL. PLUGS FOR DRIP SILL E-40638 - BROWN

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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УПЛЪТНЯВАЩА СИСТЕМА ЗА ВРАТИ / DOOR SEALING SYSTEM

ET.134 200.000
СИСТЕМА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВРАТАТА 

13 x 28 (14) 1230-1030 mm
DOOR SEALING SYSTEM INTERNA 

13 x 28 (14) 1230 - 1030 mm
СИСТЕМА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВРАТАТА 

13 x 28 (14) 1030 - 830 mm
DOOR SEALING SYSTEM INTERNA 

13 x 28 (14) 1030 - 830 mm
СИСТЕМА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВРАТАТА 

13 x 28 (14) 830 - 630 mm
DOOR SEALING SYSTEM INTERNA 

13 x 28 (14) 830 - 630 mm

ET.134 201.00

ET.134 202.00

ET.134 150.00

ET.134 151.00

ET.134 152.00

ET.134 153.00

СИСТЕМА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВРАТАТА 
15.6 x 28.3 (13) 730 - 830 mm

DOOR SEALING SYSTEM INTERNA 
15.6 x 28.3 (13) 730 - 830 mm

СИСТЕМА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВРАТАТА 
15.6 x 28.3 (13) 830 - 930 mm

DOOR SEALING SYSTEM INTERNA 
15.6 x 28.3 (13) 830 - 930 mm

СИСТЕМА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВРАТАТА 
15.6 x 28.3 (13) 930 -1030 mm

DOOR SEALING SYSTEM INTERNA 
15.6 x 28.3 (13) 930 -1030 mm

СИСТЕМА ЗА УПЛЪТНЯВАНЕ НА ВРАТАТА 
15.6 x 28.3 (13) 1030 - 1130 mm

DOOR SEALING SYSTEM INTERNA 
15.6 x 28.3 (13) 1030 - 1130 mm

FA.147 001.00
(1)

FA.147 002.00
(2)

FA.147 003.00
(3)

FA.147 004.00
(4)

FA.147 000.00
(5)

(1) ВИНТ БЕЗ ГЛАВА 16 mm
ALLEN SCREW WITHOUT HEAD 16 mm.

(2) ВИНТ БЕЗ ГЛАВА 20 mm
ALLEN SCREW WITHOUT HEAD 20 mm.

(3) ВИНТ БЕЗ ГЛАВА 30 mm
ALLEN SCREW WITHOUT HEAD 30 mm.

(4) ВИНТ БЕЗ ГЛАВА 40 mm
ALLEN SCREW WITHOUT HEAD 40 mm.

(5) ЗАСТОПОРЯВАЩО УСТРОЙСТВО
SETTING BLOCK FOR WINDOWS

винтове за прецизен монтаж / SPACER UNITS

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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Екструдирани алуминиеви ъглови връзки / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACKETS

ET.054 300.00

Екструдирана алуминиева ъглова 
връзка – 5.2 mm – Е-40 Е-45 Е-40951

EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER 
BRACKET– 5.2 mm – Е-40 Е-45 Е-40951

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

SCALE 1:2

ET.054 251.00
(1)

ET.054 258.00
(2)

ET.054 301.00

ET.054 700.00

ET.054 551.00

SCALE 1:2

SCALE 1:2

SCALE 1:2

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

Екструдирана алуминиева ъглова 
връзка – 12.6 mm – Е-40 Е-45 Е-40951

EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER 
BRACKET– 12.6 mm – Е-40 Е-45 Е-40951

Екструдирана алуминиева ъглова 
връзка – 24.7 mm – Е-40 Е-45 Е-40980

EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER 
BRACKET– 24.7 mm – Е-40 Е-45 Е-40980

Екструдирана алуминиева ъглова 
връзка – 26.3 mm – Е-40 Е-45 Е-40954

EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER 
BRACKET– 26.3 mm – Е-40 Е-45 Е-40954

Екструдирана алуминиева ъглова 
връзка – 9.1mm – Е-40 Е-45 Е-40950 без 

отвор
EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER 
BRACKET– 9.1 mm – Е-40 Е-45 Е-40950 

WITHOUT HOLE
Екструдирана алуминиева ъглова 
връзка – 9.1 mm – Е-40 Е-45 Е-40950 с 

отвор
EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER 

BRACKET– 9.1 mm – Е-40 Е-45 Е-40950 WITH 
HOLE

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES
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Екструдирани алуминиеви ъглови връзки / EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACKETS

Пластмасови тапи / PLASTIC PLUGS

ET.054 452.00
(1)

ET.054 454.00
(2)

ET.054 453.00
(1)

ET.054 455.00
(2)

ET.074 651.00

Екструдирана алуминиева ъглова 
връзка – 9 mm – Е-40 Е-45 Е-5382 без 

отвор
EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACK-
ET– 9 mm – Е-40 Е-45 Е-5382 WITHOUT HOLE

Екструдирана алуминиева ъглова 
връзка – 9 mm – Е-40 Е-45 Е-5382 с отвор

EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACK-
ET– 9 mm – Е-40 Е-45 Е-5382 WITH HOLE

Екструдирана алуминиева ъглова 
връзка – 26.3 mm – Е-40 Е-45 Е-40953 без 

отвор
EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACK-

ET– 26.3 mm – Е-40 Е-45 Е-40953 WITHOUT 
HOLE

Екструдирана алуминиева ъглова 
връзка – 26.3 mm – Е-40 Е-45 Е-40953 с 

отвор
EXTRUDED ALUMINIUM JOINT CORNER BRACK-

ET– 26.3 mm – Е-40 Е-45 Е-40953 WITH HOLE

Двойка пластмасови тапи за прав 
подвижен делител Е-45540

PAIR OF PLASTIC PLUGS FOR STRAIGHT 
SECONDARY SASH PROFILE E-45540

SCALE 1:4

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

ATTENTION
ALWAYS USE EPOXY
RESIN FOR LONG
LASTING JOINING

ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
ЕПОКСИДНО ЛЕПИЛО ЗА 
ДЪЛГОТРАЙНА ВРЪЗКА

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES

ET.057 707.00
(1)

ET.055 509.00
(2)

1) пластмасов изравнителен ъгъл за 
крила с pvc обков - е-40271, Е-40272, Е-

45271, Е-45272
ALIGNMENT SQUARE (PLASTIC) FOR  
Е-40271, Е-40272, Е-45271, Е-45272

2) СТОМАНЕН изравнителен ъгъл за крила 
с pvc обков - е-40271, Е-40272, Е-45271, 

Е-45272
ALIGNMENT SQUARE (GALVANIZED STEEL) FOR  

Е-40271, Е-40272, Е-45271, Е-45272
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E-45

Алкиона
Alcyone

E-1000

ОТВАРЯЕМИ

ЕТЕМ АЛУМИНИЕВИ СИСТЕМИ / ETEM ALUMINIUM SYSTEMS

Ино
Ino

E-1600
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E-45

океанис
oceanis

E-2004
естиа
estia

E-40

ЕТЕМ АЛУМИНИЕВИ СИСТЕМИ / ETEM ALUMINIUM SYSTEMS

ОТВАРЯЕМИ

Касиопея
Cassiopea

E-3000
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E-45
ЕТЕМ АЛУМИНИЕВИ СИСТЕМИ / ETEM ALUMINIUM SYSTEMS

ПЛЪЗГАЩИ

даная
danae

E-19
вергиния
vergina

E-2500
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E-45
ЕТЕМ АЛУМИНИЕВИ СИСТЕМИ / ETEM ALUMINIUM SYSTEMS

Гая
Gaia

E-6400
Хиперион
Hyperion

E-8000

ФАСАДНИ
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E-45
ЕТЕМ АЛУМИНИЕВИ СИСТЕМИ / ETEM ALUMINIUM SYSTEMS

ПРЕГРАДНИ 

Протеус
Proteus

E-1300
Ева
Eva

E-6300
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E-45
БЕЛЕЖКИ / NOTES






