
СТАНДАРТЕН КОТЕЛ 

EOLO SUPERIOR 
 
Комбиниран стенен газов 
котел или само за отопление 
и производство на БГВ с 
външен обемен бойлер 

 
 



EOLO Superior 24/28/32 kW 
EOLO Superior 32 kW Plus 
Стенен котел със затворена горивна камера с принудителна тяга, 

проточен тип, или за свързване с външен обемен бойлер – версия Plus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДИМСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ИДЕАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ  
Гамата котли Superior kW е изключително добро 

решение за приложение при нови и при  подмяна на 

старото оборудване в отоплителни инсталации. 

Благодарение на използвания топлообменник с 

възможност за висока циркулация, Superior kW са 

подходящи за системи изискващи висок напор за 

подобряване на топлоотдаването от радиаторите. 

 

ВИСОКА ТЕХНОЛОГИЯ И ДОСТЪПНО 
УПРАВЛЕНИЕ  
Големият и функционален дисплей, осветен LCD дисплей 
позволява лесно визуализиране на всички основни 

информаци относно функционирането. Два практични 

бутона позволяват регулирането на температурата на 

топла вода и отоплението.  

Идеален в комбинация с дистанционно управление Super 
Amico, специално проектирано за климатичен 

температурен контрол на тези котли.  

 

 

 

 

 

ТИХО ФУНКЦИОНИРАНЕ 
С вентилатора с автоматично регулируеми обороти не са 

необходими никакви допълнителни устройства като 

диафрагми и клапи за регулиране на димоотвеждането . 

Вентилатора самостоятелно се адаптира към типа и 

съпротивлението на монтираната система за 

димоотвеждане и пресен въздух - практично решение 

позволяващо правилното и тихо функциониране на 

уреда. 

 

 

ГЪВКАВОСТ НА МОНТАЖА 
Серийно котела е оборудван със система която го 

защитава против замръзванедо околни минимални 

температури от -3°C, а при използването на специалния 

антизамръзващ комплект до -15 °C (препоръчва се при 

такъв монтаж да бъдат изолирани тръбните връзки). 

Класът на електрозащита е IPX5D. 
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проточни версии
МАКСИМАЛЕН САНИТАРЕН КОМФОРТ 
Котела EOLO Superior kW, беше оценен с максималното 

ниво от 3 звезди за производство на БГВ гарантирано от 

Европейския стандарт EN 13203-1.. Тази маркировка дава 

оценка от минимум 0 до максимум 3 звезди, анализ на 

времето на изчакване за топла вода, температурна 

стабилност като функция на дебита, стабилизирането 

време на една и съща температура и т.н. 

 

СИСТЕМА AQUA CELERIS 
Патентованата система “Aqua Celeris” се състои от мини 

водосъдържател от 4 литра и е в състояние да гарантира 

оптимално ниво на комфорт при производството на БГВ 

сравнимо с котлите с вграден обемен бойлер, при 

запазване в същото време на компактните размери на 

проточен котел. 

EOLO Superior kW дава възможност за незабавно 

производство на топла вода с необходимата температура 

със значително намаляване на консумацията на вода и 

газ. 

РЕГУЛАТОР НА ДЕБИТА ЗА БГВ 
По-високия комфорт на топлата вода е осигурен и от 

електронно управляем на регулатор на дебита и 

постоянно следене на температурите на 

постъпващата санитарна и изходящата вода за БГВ. 

Посредством две специални сонди котела постоянно 

следи температурите на входа и изхода при 

производство на битова гореща вода с цел да ви 

осигури винаги желаното количество и  температура. 

 

 

СЪВМЕСТИМОСТ С ТЕРМОСОЛАРИ 
Котела е проектиран да получава, на входа за студена 

вода, предварително загрята вода от слънчев бойлер. 
При активирането на параметрите за функцията 

солар, котелът се включва само ако е необходимо да 
дозагрее водата постъпваща от бойлера, след 

инсталирането на термостатичен смесителен вентил. 
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EOLO SUPERIOR 32 KW PLUS 
Приложим с външен обемен бойлер. 

  

ОТОПЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА 
БГВ 

Само за отопление или ли в комбинация с 

външен обемен бойлер те са идеалното 

решение са съвременните изисквания при 

производството на топла санитарна вода. За 
тази комбинация са на разположение 

обемни бойлери със серпентина от 80 до 

2000 литра.  

 

ИДЕАЛНИ ЗА КОМБИНАЦИЯ СЪС 
СОЛАРНИ СИСТЕМИ  

Бойлерите с обем от 200 литра и повече са 

предназначени за комбинация с термо-

соларни системи с принудителна 

циркулация и са с две серпентини. Котела 

има възмож-ност за свързване с цялата гама 

от бойлери и соларни приложения 

производство на Immergas. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 
 

Технически характеристики 

 
Код за котел на природен газ 

Код за котел на пропан-бутан 

Сертификат CE 

Код dima 

Код за свързване с бойлер (UB 80/105/120/200) 

Максимална термична мощност  

Маскимална топлинна мощност  

Минимална термична мощност за БГВ  

Минимална термична мощност за отопление 

Минимална топлинна мощност за БГВ 

Минимална топлинна мощност в режим на 

отопление 

Термична ефективност при 100% Pn 

Термична ефективност при  30% от Pn. 

Дебит на газ при (метан) max/min 

Диференциален напор на вентилатора  (max/min) 

Специфичен дебит на БГВ при ∆t 30 °C 

(производство за първите 10 мин) с UB 80 Inox 

Специфичен дебит на БГВ при ∆t 30 °C  

(производство за първите 10 мин) с UB 105 Inox 

Специфичен дебит на БГВ при ∆t 30 °C  

(производство за първите 10 мин) с UB 120 Inox 

Специфичен дебит на БГВ при ∆t 30 °C  

(производство за първите 10 мин) с UB 200 Inox 

Специфичен дебит на БГВ при продължително  

производство  ∆t 30 °C 

Обем на разширителния съд номинален/ефективен  

Клас на електрозащита 

Тегло на котела с вода (празен) 

 
 
 

Графика дебит/напор 
EOLO Superior 24/28/32 kW 

 
8.16 

7.14 

6.12 

5.10 

4.08 

3.06 

2.04 

1.02 

0 

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

Дебит (l/h) 

Котлите EOLO Superior kW e EOLO Superior 32 kW Plus са окомплектовани с регулируем бай-пас. 

Разполагаем напор към инсталацията: Разполагаем напор към инсталацията: 

на максимална скорост и изключен бай-пас на максимална скорост и изключен бай-пас 
(EOLO Superior 24 kW) (vite di regolazione tutta avvitata) 

на максимална скорост и изключен бай-пас на максимална скорост  (със завит на 1,5 
(EOLO Superior 28 kW) оборота регулируем винт) 

на максимална скорост и изключен бай-пас на максимална скорост  с отворен бай-пас 
(EOLO Superior 32 kW) (напълно завит винт) 
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Дебит (l/h) 

EOLO EOLO EOLO 
Superior Superior Superior 
28 kW 32 kW 32 kW Plus 

3.016335 3.016336 3.016337 

3.016335GPL 3.016336GPL 3.016337GPL 

51BR3180 51BR3180 51BR3180 

2.013544 2.013544 2.013544 

2.014017 

30,0 (25.837) 34,4 (29.560) 34,4 (29.560) 

28,0 (24.080) 32,0 (27.520) 32,0 (27.520) 

12,0 (10.286) 12,3 (10.561) 12,3 (10.561) 

12,0 (10.286) 14,4 (12.368) 14,4 (12.368) 

10,5 (9.000) 10,5 (9.030) 10,5 (9.030) 

 
10,5 (9.000) 12,5 (10.750) 12,5 (10.750) 

 
93,2 93,1 93,1 

90,7 91,0 91,0 

3,18/1,27 3,64/1,30 3,64/1,30 

 
113/66 133/78 133/78 

 

21,8* 

 
25,1* 

 

26,6* 

 
37,2* 

 

13,4 15,3 15,3 

 
7,5 (6,6) 7,5 (6,6) 7,5 (6,6) 

X5D X5D X5D 

53,3 (46,0) 53,3 (46,0) 53,3 (46,0) 

Мерни 
единици 

3.016334 

3.016334GPL 

51BR3180 

2.013544 

 
 
kW (kcal/h) 25,8 (22.194) 

kW (kcal/h) 24,0 (20.640) 

kW (kcal/h) 10,7 (9.195) 

kW (kcal/h) 10,7 (9.195) 

kW (kcal/h) 9,3 (8.000) 

 
kW (kcal/h) 9,3 (8.000) 

 
% 93,0 

% 90,5 

m
3
/h 2,73/1,13 

 
Pa 77/45 

 

l/min 

 
l/min 

 

l/min 

 
l/min 

 

l/min 11,4 

 
litri 7,5 (6,6) 

IP X5D 

kg 51,8 (45,0) 

EOLO 
Superior 
24 kW 

Графика дебит/напор 
EOLO Superior 32 kW Plus 

 
8.16 

7.14 

6.12 

5.10 

4.08 

3.06 

2.04 

1.02 

0 



 
 

Размери и връзки 

 

EOLO Superior kW 

 
105 115 115 105 

 
B 

 

 

 

 

 

 

 
l 

 

 

 
30 

V 
65 55 55 55 

G MU 

440 

 

 
Връзки EOLO Superior 32 kW Plus 

Gas Acqua sanitaria Impianto Gas Acqua sanitaria Impianto 

G AC AF R M G RR MU-RU M-R 

1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 

 

ВНИМАНИЕ: Водата на отоплителните инсталации трябва да бъде обработена за да се 
гарантира правилната и надеждна работа на уреда и да попречи на нежелани въздействия от 
киселинност, варовик, метали и други . 

 

EOLO Superior 32 kW Plus може да бъде комбиниран с обемни бойлери от неръждаема стомана : 

 
Обемни бойлери 

 
UB 80-2 Inox (Обемен бойлер 80 литра) 

UB 120-2 Inox (Обемен бойлер 120 литра) 

UB 200-2 Inox (Обемен бойлер 120 литра) 

UB Solar 200-2 Inox (Обемен бойлер 200 литра) 

Могат да бъдат предложени и обемни бойлери с вместимост над 200 до 2000 литра (включени в каталога на  Immergas Solar Solutions). 

 

Опции Код 

Super CAR (Дистанционен интерфейс) 

CAR
V2

 (Дистанционен интерфейс) 

Външна температурна сонда (за климатичен температурен контрол) 

Релейна платка (за свързване със зонални вентили) 

Горен капак с директно засмукване на пресен въздух 

Противозамръзващ комплект до -15 °C (за EOLO Superior kW) 

Комплект за автоматично допълване (за EOLO Superior kW) 

Допълнителен разширителен съд 2 литра (за EOLO Superior kW) 

Допълнителен разширителен съд 2 литра (за EOLO Superior 32 kW Plus) 

Дозатор на полифосфати (за EOLO Superior kW) 

* Per ulteriori informazioni sui kit di termoregolazione vedi pag. 90. 

EOLO Superior kW/32 kW Plus sono abbinabili alla gamma dei DIM (Disgiuntori Idrici Multimpianti) per la gestione d’impianti a zone o misti, vedi pag. 93. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

 
 
 
 

EOLO Superior 32 kW Plus 

105 115 

 
B 

 

 

 

 

 

 

 
l 

115 105 177 

 
A B A 
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A B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 70 45 

30 

V 

65 70 

G AC 

95 95 70 45 

AF R M 
440 

Електро захранване 

Захранване с газ 

Изход на БГВ 

Вход студена санитарна вода 

Връщане от бойлер 

Подаване към бойлер 

Пълнене на инсталацията 

Връщане от инсталацията 

Подаване към инсталацията 

Въздух/Димоотвеждане 

Подаване на въздух 

V 

G 

AC 

AF 

RU 

MU 

RR 

R 

M 

A 

B 

Връзки EOLO Superior kW 

Код 

3.022012 

3.022013 

3.022014 

3.022015 

Размери (H x L x P) mm 

850 x 550 x 550 mm 

850 x 650 x 650 mm 

1250 x 650 x 650 mm 

1250 x 650 x 750 mm 

3.016577 

3.021325 

3.014083 

3.015350 

3.017209 

3.015348 

3.017206 

3.015450 

3.015413 

3.014945 

M R 

177 

 
A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
350 

 

 

 
Легенда 

RU RR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

По време на експлоатация, котелът е подложен на влиянието на външни фактори, като твърда вода, атмосферни влияния и др. 

Посочените характеристики се отнасят само за нови продукти, правилно монтирани и използвани при спазване на всички изисквания на 

местното законодателство.  
Важно: Задължително е веднъж в годината да се извършва профилактика само от оторизиран от производителя сервиз 

 
 
 
 

Immergas S.p.A. 

42041 Brescello (RE) - Italy 

Tel. 0522.689011 

Fax 0522.680617 

 

 
SISTEMA DI QUALITÀ 

CERTIFICATO 
UNI EN ISO 9001:2008 

 

Progettazione, fabbricazione ed assistenza  
post-vendita di caldaie a gas, scaldabagni  
a gas e relativi accessori 


