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КОМФОРТ&ТЕХНОЛОГИЯ 

MAIOR EOLO 

Стенен котел със затворена камера 

Следвайки идеята, че бъдещето зависи 

от постоянното обновяване на 

продуктите и използването на 

най-напреднала технология, Immergas 

представя серията MAIOR EOLO – 

стенни комбинирани  котли със 

затворена горивна камера, които са 

конструирани така, че да бъдат 

конкурентни на пазара и същевре- 

менно много лесни за употреба. 

Иновативната технология на MAIOR 

EOLO има три звезди (***), за произ- 

водство на БГВ. Благодарение на 

системата Aqua Celeris – иновация 

създадена и патентована от Immergas – 

горещата вода е налична веднага след 

отваряне на крана, като по този начин 

драстично се редуцира оби - чайното 

време за изчакване на горе- щата вода, 

необходимо при стандартните 

проточни котли. Друго преиму- щество 

е пространствената гъвкавост: 

всички котли са със затворена горивна 

камера което гарантира максимална 

адаптивност, дори и при много 

ограничено пространство. MAIOR 

EOLO е наличен в три модела с 

мощност от 24kW до 32kW, и 

предлага най-добрият отговор за 

всички пазарни изисквания. 

КОМФОРТ ПОД КОНТРОЛ 

При MAIOR EOLO всичко става лесно и 

интуитивно. Контролният панел с 

осветен дисплей и описателни икони 

и бутони, позволява незабавно 

управление на функциите като 

осигурява просто и бързо управление 

на котела, Освен това двете  копчета 

улесняват регулирането на 

температурата на отопление и 

температурата на топла вода. 

Иновативната система за 

автодиагностика и показването на 

кодовете за грешка на дисплея са 

други функции, които улесняват 

работата на техниците.  

Напредналата електроника на MAIOR 

EOLO позволява свързване на котела 

към терморегулационни комплекти; 

дистанционен интерфейс (CARV2 код 

3.021395 и Amico Universal код 

3.020946); свързване към соларни 

системи за БГВ, за дозагряване при 

необходимост на водата от обемния 

бойлер. Поставянето на две 

температурни сонди гарантира 

оптимален контрол на температурата 

на отопление и температурата на 

топла вода. 

СЪЩЕСТВЕН ДИЗАЙН 

Изчистеният дизайн и редуцираните 

размери позволяват EOLO MAIOR да 

бъде лесно позициониран във всяко 

помещение на Вашия дом. Малък 

капак покрива копчетата и бутоните, 

оставяйки винаги открит осветения 

дисплей. 



КОМФОРТ&ТЕХНОЛОГИЯ 

MAIOR EOLO 

СЕРТИФИЦИРАН КОМФОРТ 
НА БГВ *** 

ПЕРФЕКТЕН КОНТРОЛ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА 

ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
СВЪРЗВАНЕ КЪМ СОЛАРНИ 
СИСТЕМИ 

ОБСЛУЖВАНЕ ОТВЪД 
ПРОДУКТА 

Immergas гледа на обслужването на 

клиентите като на стратегия за 

спечелване на доверието им и 

подсигуряване на високо ниво на 

удовлетвореност за покоряване на 

нови пазари. 

Широкото световно присъствие на 

мрежа от технически сервизи е 

най-голямото преимущество на 

Immergas, осигурявайки качествена 

поддръжка след про-дажбата на 

всеки продукт.  
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ПРЕДИМСТВА 

.01 

.01 НОВА НАПРЕДНАЛА ТЕХНОЛОГИЯ 

Иновативната технология на MAIOR EOLO дава 

възможност за свързване с новите модели 

дистанционни устройства на Immergas, също и с 

външна сонда, което увеличава енергийната 

ефективност и същевременно намалява 

консумацията на газ. Електронната платка има 

соларна система за производснвото на топла 

вода. 

.02 AQUA CELERIS – ИНОВАЦИЯТА, 
СЪЗДАДЕНА ОТ IMMEGRAS 

Благодарение на патентованата от Immergas 

система е възможно достигането на желаната 

температура на гореща вода в момента на 

пускане на чешмата и значително се редуцира 

времето за изчакване, както и консумацията на 

електроенергия. Aqua Celeris е малък съд 

Намаляване на времето за изчакване, в случай 

на използване на топла вода 

Намаляване на консумацията на вода, тъй като 

желаната температура се достига много бързо 

Поддръжка на температурата във времето. 

Системата Aqua Celeris е свързана с първичния 

кръг, предотвратявайки варовикови отлагания 

върху повърхността на съда 

Намаляване на разхода на електроенергия, 

благодарение на изолацията, предотвратяваща 

термични загуби 

Може да се изключи чрез съответния бутон на 

контролния панел 

.02 
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ПРЕДИМСТВА 

.03 

.03 НОВА ТЕРМОРЕГУЛАЦИЯ 

MAIOR EOLO може да се свърже с новите дистанционни 

интерфейси CAR
V2

 и Amico Universal, и двата представляват 

модулационни стайни термостати, за  дистанционен контрол 

на котела.  

Общи функции: 

  

  

  

  

  

• Седмично настройване на 2 стайни температури 

(комфорт и икономична) 

• Лесен и интуитивен контрол 

• Визуализиране на възможните грешки 

• 9 фиксирани климатични криви (при наличие на 

външна сонда) 

• Анти-замръзваща функция 

Специфични функции на CAR
V2

: 

  

  

  

  

  

• Нов, естетичен дизайн 

• Функция ваканция 

• Регулировка за термичнота инертност на   

сградата 

• Авто-адаптивна функция за климатичните криви 

• Анти-замръзваща функция за помещението от    

0˚ до 10˚С  

МАКСИМАЛНА ГЪВКАВОСТ НА МОНТАЖА 

Гамата котли MAIOR EOLO са конструирани така, че 

да могат да заменят други котли като позицията и 

размерите на опорите за стена остават непро- 

менени. Освен това, благодарение на разстоянието 

само от 20 см между хидравличните връзки и 

стената, монтажните работи са изключително лесни. 

ИДЕАЛЕН ЗА МОНТАЖ НА ОТКРИТО 

Освен  клас електрозащита IPX5D, гамата MAIOR 

EOLO има функционални технически решения, които 

запазват възможно най-добре компонентите му, за 

да работят надеждно дори в частично защитени 

пространства (например под балкон). За такива 

случаи са налични специалните - горен защитен 

капак и  димоотводен комплект. Стандартната 

защита против замръзване на котлите е до -5⁰C, с 

антизамръзващ комплект (код 3.015348) тя става до 

-15⁰C. 
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ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

MAIOR EOLO 

Стенен котел със затворена камера 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Разполагаеми мощности 24, 28 и 32 kW 

Патентована система Aqua Celeris 

Възможност за комбинирене с външна сонда 

Клас на електрозащита IPX5D 

Температурен контрол с две сонди 

Клапа на фланеца на димоотводния отвор 

Два топлообменника 

Допълнителен комплект за хидравлично 
свързване 

6 



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Технически данни 

Код 

Сертификат CE 

Максимална термична мощност 

Минимална термична мощност БГВ 

Минимална термична мощност при отопление 

Максимална топлинна мощност 

Минимална топлинна мощност при БГВ 

Минимална топлинна мощност при отопление 

Ефективност при 100% максимално топлинна мощност 

Ефективност при 30% максимално топлинна мощност 

Консумация на газ (с природен газ) max/min 

Дебит на БГВ (∆t 30 °C) 

Обем на разширителния съд 

Клас на електрозащита 

Тегло на пълен (празен) котел 

Мерни 

единици 

ПРИРОДЕН ГАЗ 
ПРОПАН-БУТАН 

MAIOR 
EOLO 24 4 E 

3.020922 
3.020922GPL 

0694BU2143 

MAIOR 
EOLO 28 4 E 

3.020923 
3.020923GPL 

0694BU2143 

29,7 

9,6 

12,5 

28,0 

8,5 

11,2 

94,3 

91,5 

3,14/1,02 

13,4 

7,5 

X5D 

48 (43) 

MAIOR 
EOLO 32 4 E 

3.020924 
3.020924GPL 

0694BU2143 

34,2 

12,2 

14,8 

32,0 

10,5 

12,9 

93,5 

90,7 

3,62/1,30 

15,3 

7,5 

X5D 

50 (45) 

kW 

kW 

kW 

kW 

kW 

kW 

% 

% 

m
3
/h 

l/min 

litres 

IP 

Kg 

25,5 

8,0 

10,5 

24,0 

7,0 

9,3 

94,0 

91,3 

2,70/0,85 

11,5 

7,5 

X5D 

46,5 (41,5) 

   MAIOR EOLO 24 
графика дебит/напор 

70 

60 

50 

6.12 

5.10 

60 

50 

   MAIOR EOLO 28 
графика дебит/напор 

7.14 

6.12 

5.10 
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   MAIOR EOLO 32 
графика дебит/напор 
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Разполагаем напор на помпата: 

на максимална скорост с изключен бай-пас 

на максимална скорост с включен бай-пас 

на втора скорост с изключен бай-пас 
на втора скорост с включен бай-пас Дебит (l/h) 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

440 

180 

65 115 

260 

115 145 

340 

195 1
3
 

Легенда 

 G 

AC 

ACV 

 AF 

 R 

 M 

 V 

 A 

 B 

Газова връзка 

Изход топла санитарна вода 

Вход към соларен термовентил (опция) 

Вход студена санитарна вода 

Връщаща от отоплителната система 

Подаване към отоплителната система 

Електрическа връзка 

Вход/изход 

Вход 

30 

V 
65 70 95 

175 

95 70 45 
205 

212 

AC AF R M 

       ACV 

G 

G  AC   AF 

ACV 

R  M 

Хидравлични връзки 

Газ 

G 

3/4”* 

AC 

1/2” 

БГВ 

AF 

1/2” 

Отопление 

R 

3/4” 

M 

3/4” 

B A A 

Разделен комплект Ø 80/80 Хоризонтален ДВК Ø 60/100 

(*) Котела е окомплектован с ъглов газов кран ¾” със 

заваряем фитинг Ø 18 за медна тръба. 

По време на експлоатация, котелът е подложен на влиянието на външни фактори, като твърда вода, 

атмосферни влияния и др. Посочените характеристики се отнасят само за нови продукти, правилно 

монтирани и използвани при спазване на всички изисквания на местното законодателство. 

Важно: Задължително е веднъж в годината да се извършва профилактика само от оторизиран от 

производителя сервиз 

IMMERGAS SPA - ITALY 
 CERTIFIED COMPANY 
 UNI EN ISO 9001:2000 

Immergas S.p.A. - 42041 Brescello (RE) Italy 
T. +39.0522.689011 - F. +39.0522.689178 
www.immergas.com 

Design, manufacture and post-sale 
assistance of gas boilers, gas water 
heaters and related accessories 
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