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Подова плоча 3 - 6 cm

Армираща мрежа
Modi половин
модул
Modi стандартен
модул

Дървено ребро
2,5 - 4 x 10cm

Лек бетон 0-25cm

Опорен и
затварящ панел

Чакъл ситна 
фракция 0-25cm

Почва

Изглед на стандартен
модул
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СХЕМА НА СБОРНА КОНСТРУКЦИЯ С РАЗМЕРИ

Системата MODI 
осигурява максимално
спестяване на бетон
за запълване на колони.

Затваряща и
опорна планка

При използване на половин 
модул с размери H160...450mm 
е препоръчителен монтажа 
на дървени ребра за придържане 
на затварящия панел.

Разход на бетон 
за пълнежа 

на колонките
m³/m²

Повърхнина на
колонките

cm²/m²

Разхода може да варира в зависимост от характеристиките на бетона

Всички елементи MODI са снабдени със специални 
системи за блокаж в горната част и на краката с цел 
да се гарантирамаксимална стабилност по време 
на изливането на бетона.
 
 Препоръки за изливане на бетон:
Обърнете максимално внимание за изливане на 
бетона върху купола на елементите и никога 
директно във затварящите капаци, като така 
разпределяте постепенно върху цялата повърхност.
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0,21 0,21 0,19 0,20 0,20 0,21 0,23 0,23 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,27 0,27 0,27 0,28

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16

6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8

0,35 0,35 0,32 0,33 0,33 0,34 0,38 0,39 0,36 0,37 0,38 0,38 0,40 0,41 0,45 0,45 0,46 0,47

4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5

0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 0,20

0,11 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13

0,11 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14

0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4

M ODÌ 130 160 200 250 270 300 350 400 450

0,64 0,67 0,50 0,52 0,58 0,60 0,92 0,96 0,75 0,79 0,87 0,91 1,09 1,14 1,76 1,84 1,96 2,04

0,13 0,14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,19 0,20 0,20 0,21

1,03 1,06 0,80 0,82 0,93 0,95 1,47 1,51 1,20 1,24 1,39 1,43 1,74 1,78 2,79 2,86 3,08 3,17

0,20 0,21 0,19 0,19 0,20 0,20 0,23 0,24 0,22 0,22 0,23 0,24 0,25 0,25 0,29 0,29 0,30 0,31

1,55 1,58 1,19 1,22 1,38 1,41 2,20 2,24 1,79 1,83 2,07 2,11 2,58 2,62 4,13 4,20 4,55 4,64

0,29 0,30 0,27 0,27 0,28 0,29 0,34 0,34 0,31 0,32 0,33 0,34 0,36 0,36 0,41 0,42 0,43 0,44

2,80 2,86 2,15 2,19 2,49 2,54 3,94 4,02 3,21 3,28 3,71 3,79 4,61 4,70 7,37 7,52 8,10 8,27

0,51 0,52 0,46 0,47 0,49 0,50 0,58 0,60 0,54 0,55 0,57 0,58 0,62 0,63 0,72 0,74 0,74 0,76

ø 5 mm - отвор 25x25 cm

ø 5 mm - отвор 25x25 cm

ø 6 mm - отвор 20x20 cm

ø 8 mm - отвор 20x20 cm

Таблица показваща натиска върху площта за изливане kg/cm²
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
• При жилищно и промишлено строителство за нови сгради и реновиране на стари
• При необходимост от проветряване на основата
• Проветряване и защита на стени в допир със земята
• За междинни плочи при жилищни и търговски сгради, болници и др.
• Вентилируеми покриви
• Алтернатива на издигнати или плаващи пътеки
• Подподови пространства на хладилни помещения с въздушно охлаждане
• Подпови канали за преминаване на всякакви тръби, ел. или телефонни кабели и други комуникации
• Ревизионни кабелни пространства и шахти
• При изграждане на канали за подподови и дренажни води
• Издигнати места за качване и слизане на пътници в обществения транспорт 
• При фамилни къщи, за изолиране на основата от почвата 
• Градини на зелени покриви.
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MODI
Подовите елементи MODI са иновационна система за създаване и ефективно използване на 
кухите подподови пристранства при новостроящи се сгради и реконструкцията на такива.
 
Системата е проектирана, патентована и се произвежда от:  КЛАУДИОФОРЕЗИ - Италия

Лесно сглобяемите модулни подови елементи са 
особено подходящи при изпълнението на сутеренни 
подови плочи, през които преминават основните 
инсталации на сградите.

Перфектната вентилация на подподовото 
пространство, оформено с MODI подовите 
елементи, предпазва помещенията от земната 
влага и премахва събиращия се радиоактивен 
газ Радон, който е причина за домашната радиация.
Системата дава възможност да се повиши 
топлоизолацията на сутеренния под, увеличава 
общия комфорт на обитаване. 

Системата MODI с нейните модули е изключително гъвкава и може да покрие всякъквиплощи независимо 
от размера им. Прилагането на системата в сутеренните подподови пространства води и до значителни 
и кономии на инертни материали - чакъл, пясък, както и бетон.
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