
 

 

FIBRANxps 300-I 
ОПИСАНИЕ: 

FIBRANxps 300-I, е топлоизолационна плоча от екструдиран полистирен с гладка повърхност и прави оформени “I” профил ръбове. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Топлоизолацията дава безусловна защита във влажна среда или при изключително тежкo механично натоварване 
Основни топлоизолационни плочи за допълнително натоварени подове 
Топлоизолация във влажна среда 
Топлоизолация на подземни подове (препоръчително е плочите да бъдат поставени в два слоя) 
Топлоизолация на подове между етажите в комбинация с FIBRANxpe (структурно фолио за звукоизолация) 
Топлоизолация и подложен слой на система за подово отопление 

КАЧЕСТВО: 

Продуктите са тествани съгласно: 

• EN 13164 
• EN 13501-1 
• EN ISO 11925-2:2002 

В следните нотифицирани лаборатории: 

• ZAG Любляна 
• FIW Мюнхен 
• MPA BAU Хановер 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: 

• Продуктите FIBRANxps са произведени с подходящи разпенващи агенти, щадящи околната среда 
• Тези продукти не съдържат Хексабромоциклододекан (Декларация според Регламент за стр. продукти, Член 6, Параграф 5) 
• 100% рециклируеми 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

XPS - EN 13164 - T1 - CS(10\Y)* - DS(TH)5- DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - FT2 
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*Декларирана якост 
на натиск при 10% 

деформация 
CS(10\Y)i [kPa] 

20 600 1250 20 15,00 12 180,00 0,033 0,60 200 
30 600 1250 14 10,50 10 105,00 0,033 0,90 250 
40 600 1250 10 7,50 12 90,00 0,034 1,10 300 
50 600 1250 8 6,00 12 72,00 0,034 1,40 300 
60 600 1250 7 5,25 10 52,50 0,035 1,70 300 
70 600 1250 6 4,50 10 45,00 0,035 2,00 300 
80 600 1250 5 3,75 12 45,00 0,035 2,25 300 
100 600 1250 4 3,00 12 36,00 0,035 2,85 300 

• Други дебелини по поръчка 

• Модул на еластичност: 20 MPa 
• Реакция на огън: клас E 
• Температурна устойчивост: от -50°C до +75°C 
• Линеен коефициент за топлинно разширение: 0,075 mm/mK 
 

ОБОЗНАЧАВАЩ КОД съгласно EN 13164: 
• XPS - съкращение за ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРЕН 
• EN 13164 номер на Европейски стандарт за топлоизолационни продукти от екструдиран полистирен 
• Ti – деклариран клас за граници на дебелина 
• CS(10\Y) - декларирано ниво за якостта на натиск при 10% деформация 
• TRi - декларирано ниво за якост на опън перпендикулярно на повърхностите 
• DS(TH) - декларирана стойност за стабилност на размерите при температура 70°C и влажност 90% 
• DLT(i)5 - декларирано ниво на деформация при натоварване на натиск 40kPa и при температура 70°C 
• WL(T)i - декларирано ниво за продължително водопоглъщане при пълно потапяне 
• WD(V)i - декларирано ниво за водопоглъщане чрез дифузия 
• MUi - число на дифузно съпротивление на водна пара 
• FTi - декларирано ниво за мразоустойчивост 
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