
Техническа карта

Пароизолиращо и влагонепропускливо фолио

Характеристики:

- Пароизолация, пропускливост на водни пари, стойност s  ≥ 100 m

- Висока механична якост, PE-фолио 200 mm

- Млечно бяло, прозрачно

- Не пропуска влага

- Въздухонепроницаемо

Области на приложение:

  

Материал

d s  стойност

Дебелина

Клас на горимост

Якост на опън надлъжно

Якост на опън напречно

Надлъжно разтягане   

Напречно разтягане  

Устойчивост на разкъсване 
с пирон (по дължина)

Устойчивост на разкъсване 
с пирон (по ширина)

Повърхностно напрежение

2 

Тегло на ролката

2 2

Като пароизолация:

- Скатни покриви (нови и ремонт). 

- Междуетажни конструкции и тавани на неотопляемо таванско помещение

- Дървени конструкции и дървени панели с пълнеж от топлоизолация

- Изолация на външни стени от вътрешната страна

Технически характеристики                         Данни                     Мерна единица                      Стандарт

Ширина                Дължина                        Количество                            Брой                           Количество

URSA SECO   PRO 100

ТП УРСА Словения, Бул. България 49 А, ет.2, офис 9, 1404 София
Телефон: + 359 2 988 89 25, Факс: + 359 2 988 89 26 
E-mail: assistance.bulgaria@uralita.com

EN ISO 12572

DIN 1849-2

DIN 4102-1

EN 13501-1 

EN ISO 527-3

EN ISO 527-3

EN ISO 527-3

EN ISO 527-3
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% 

0,2

B2

≥ 100

Полиетилен (PE)

N/mm ASTM D 1922

Плътност g/m

kg

ASTM D 1922N/mm

Устойчивост на слънчева светлина

Техническата информация се основава на нашите сегашни знания и опит. При описанието на областите на употреба е възможно отделни 
съотношения в определени случаи да не са спазени, заради което не поемаме никаква отговорност. Моля, спазвайте действащите технически 
изисквания и специализираните норми.  

E

2

2

DIN 53364

Цвят

0,038

млечно бяло, прозрачно

~ 180

4,0 m                         25 m                            100 m /ролка                      46 ролки/палет                4600 m /палет

Нужна е защита от директна слънчева светлина

Устойчивост на водопроникване Клас W1

~

d 

~ 18~

≥ 17

≥ 15

≥ 250

≥ 400

≥ 140

≥ 140
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