
Техническа карта

Лепило

Характеристики:

- Трайно еластично, самозалепващо

- Дълготрайна адхезия, устойчивост на стареене

- Тиксотропно лепило, не капе

- Широк спектър на ползване при различни строителни материали и фолиа 

- Не ускорява корозията на метални повърхности

- Възможност за ползване от -5 ° C до +35 ° C

Области на приложение:

  

Материал

За слепване на пароизолация и пароконтролиращи фолио към носещите 

конструкции и залепване на отвори по DIN 4108, част 7 при:

- Скатни покриви (нови и ремонти)

- Тавани на неотопляеми подпокривни пространства

- Дървени монтажни конструкции

- Изолация на външни стени от вътрешната страна 

Технически характеристики                         Данни                     Мерна единица                      Стандарт

URSA SECO   PRO DKS

ТП УРСА Словения, Бул. България 49 А, ет.2, офис 9, 1404 София
Телефон: + 359 2 988 89 25, Факс: + 359 2 988 89 26 
E-mail: assistance.bulgaria@uralita.com

модифицирана акрилно полимерна дисперсия

Техническата информация се основава на нашите сегашни знания и опит. При описанието на областите на употреба е възможно отделни 
съотношения в определени случаи да не са спазени, заради което не поемаме никаква отговорност. Моля, спазвайте действащите технически 
изисквания и специализираните норми.  

Подходящо за залепване на всички URSA SECO   PRO фолиа.

Цвят

Свойства на филма 

Вискозитет

Плътност 2

Време за втвърдяване

Количество Приложение 

(Разходна норма)  

EN 542

самозалепващ, дълготрайно еластичен

при 20  С среден вискозитет – пастообразно

светло синьо

в зависимост от материалите

средно ~ 25 гр на линеен метър, ~ 10 линейни метра с 1 опаковка

при 20  C ~ 1,16~ g/cm

~ ~

Флакон 

Единица                               Количество

310 ml

Кутия

Палет 96 кутии

12 флакона
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