
Техническа карта

Едностранно залепваща се лента на основата на LDPE*

Характеристики:

- Изключително висока адхезия при сухи повърхности без мазнини и прах

- Изключително високо първоначално слепване

- Модифицирано акрилно лепило без разтворители

- Млечно бял цвят

- Висока устойчивост на влага след адхезия

- Възможност за ползване от + 5° C

Области на приложение:

  

Материал

Дебелина

Тегло на лепилото

Надлъжна якост на опън

Напречна якост на опън

Залепване на пароизолация и пароконтролиращи фолиа към носещите 

конструкции и залепване на отвори при:

- Скатни покриви (нови и ремонти)

- Тавани на неотопляеми подпокривни пространства

- Дървени монтажни конструкции

- Изолация на външни стени от вътрешната страна 
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60 µm PE-фолио и PES-PVA покритие

Техническата информация се основава на нашите сегашни знания и опит. При описанието на областите на употреба е възможно отделни 
съотношения в определени случаи да не са спазени, заради което не поемаме никаква отговорност. Моля, спазвайте действащите технически 
изисквания и специализираните норми.  

> 18

Цвят син

60 m                     25 m/ролка                        250m/пакет                     10 ролки/палет                42 пакета/палет

Вид лепило Модифициран акрилат

-40 do + 70Температурна устойчивост C

Лента (двустранно силиконизирана)

Надлъжно разтягане 

Напречно разтягане

Минимална сила на слепване

90

> 400

22

* LDPE - low density PE, полиетилен с ниска плътност
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