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Isover TF PROFI      
Техническа спецификация  
MW - EN 13162 - T5 - DS(TH) - CS(10)30 – TR10 - WS - WL(P) – MU1 

Описание  
Изолационни плочи от каменна минерална вата с надлъжни влакна. 
Произведени фабрично чрез фибризация на стопилка от минерали и 
добавки.  Оформени на плочи в производствената линия. С 
водоотблъскваща повърхност. При полагането на строителния обект 
плочите трябва да са подходящо защитени (покрития от 
топлоизолационната система за контактна фасада ).  

Приложение  
Фасадните плочи Isover ТF Profi с надлъжни влакна са подходящи за 
външни топлоизолационни фасадни системи, като плочите са залепени 
и механично закрепени върху равни стени с гладка, неронлива 
повърхност. Върху изолацията се поставят слоеве от комбинираната 
изолационна система: лепилно-шпакловъчна смес, армираща мрежа, 
грунд, мазилка, боя. Лепенето на плочите се извършва с лепилна смес, 
която се нанася по ръбовете и с няколко топки в средата. Плочите се 
закрепват с кръгли дюбели с метални винтове. Броят на дюбелите са 
обикновено 5-6 бр./м2, като точното количество се определя от 
проектанта. Дюбелите се подреждат съгласно препоръките на 
производителя на сертифицирани топлоизолационни системи. 

Опаковане, транспорт, складиране 

Изолационните плочи Isover ТF Profi са пакетирани в 
пакети в полиетиленово фолио или като пакети в палет. 
Да се транспортират в покрити превозни средства и да не 
се позволява овлажняването и повреждането им.  

Предимства 

 Отлични топлоизолационни свойства 
 Огнеустойчивост 
 Отлични звукопоглъщащи характеристики 
 Голяма паропропускливост 
 Екологични и хигиенични 
 Изцяло хидрофобирани 
 Дълготрайни 
 Устойчиви на насекоми 
 Лесни за обработка (рязане, пробиване и др.) 

 

Съпътстващи документи 
ЕС сертификат за съответствие 1390-CPD-0312/11/P 

 Размери и опаковки 

*Изисква се минимално количество. 

Продукт 
Дебелина  

[mm] 
Размери 

 [mm] 
В опаковка  

[m2] 
Топлинно съпротивление  RD 

[m2K/W-1] 

ISOVER TF PROFI 3 30 1000х600 1,80 0.80 

ISOVER TF PROFI 4 40 1000х600 1,80 1.10 

ISOVER TF PROFI 5 50 1000х600 1,80 1.35 

ISOVER TF PROFI 6 60 1000х600 1,80 1.65 

ISOVER TF PROFI 7* 70 1000х600 1,80 1.90 

ISOVER TF PROFI 8 80 1000х600 1,80 2.20 

ISOVER TF PROFI 10 100 1000х600 1,20 2.75 

ISOVER TF PROFI 12 120 1000х600 1,20 3.30 

ISOVER TF PROFI 14 140 1000х600 1,20 3.85 

ISOVER TF PROFI 15 150 1000x600 1,20 4.15 

ISOVER TF PROFI 16 160 1000х600 0,60 4.40 

ISOVER TF PROFI 18 180 1000х600 0,60 5.00 

ISOVER TF PROFI 20 200 1000х600 0,60 5.55 

ISOVER TF PROFI 22* 220 1000х600 0,60 6.10 

ISOVER TF PROFI 24* 240 1000х600 0,60 6.65 

Толерансът на дебелините клас Т5 е в съответствие с допустимия толеранс съгласно EN 13162: -1% или 1 mm. 

Технически параметри Мерна ед. Стойност Стандарт 

Условия на извършване на измерванията 10 
оС и ниско равновесно ниво на 

влажност Udry 
- - EN ISO 10456 

Деклариран коефициент на топлопроводност λD W.m
-1
.K

-1
 0.036 EN 12667 

Специфичен топлинен капацитет cd J.kg
-1
.K

-1
 800 ČSN 73 0540-3 

Якост на натиск при 10% деформация (σ10) CS(10) kPa ≥ 30 CSN EN 826 

Якост на опън перпендикулярно на повърхността (σmt) TR kPa ≥ 10 CSN EN 1607 

Стабилност на размерите при 70
оС и съответна влажност 90% DS (TH) % < 1 ČSN EN 1604 

Специфичен товар kN.m
-3
 1,40 EN 1991-1-1, EN 1990 

Реакция на огън - А1 EN 13501-1 

Гранична температура на приложение 
оС 200 - 

Температура на топене 
оС ≥ 1000 DIN 4102 част 17 

Съпротивление срещу дифузия на водни пари  µ - 1,0 EN 12086 
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Isover TF PROFI      
Техническа спецификация  
MW - EN 13162 - T5 - DS(TH) - CS(10)30 – TR10 - WS - WL(P) – MU1 

 
Отговаря на стандарт ČSN EN 13500 за Минерална вата, използвана в ETICS (топлоизолационна система за контакна фасада). 
1.8.2012  Посочената информация е валидна от датата на издаване на настоящата спецификация. Производителят си запазва правото за 
промени. 

Влагопоглъщане краткосрочно/ дългосрочно WS/ WL(P) Kg.m
-2
 1/3 

ČSN EN 1609 

ČSN EN 12087 


