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MAGIS COMBO 
Термопомпа и кондензация: интелигентността и ефективността на хибридите 

MAGIS COMBO е хибридна термопомпа, която топли, охлажда и подгрява БГВ с 
интегрираният кондензен блок, проектиран да покрие и най-високите натоварвания. 
Външното кондензационно тяло е в 3 монофазни версии: 5, 8 and 10 kW. Вътрешният блок е 
оборудван  с кондензен топлогенератор (27 kW за подгрев на БГВ и 24 kW за отопление) и 
вграден хидро модул, който управлява обмена на енергия между хладилната система и 
водния кръг. 
MAGIS COMBO е компактен и, в сравнение с кондензните котли, позволява сериозни 
спестявания на енергия, благодарение на своята висока енергийна ефективност. Той е 
особено подходящ за нови жилища, изградени съгласно високите критерии за изолация и е 
отлично решение при подмяна на стари котли на средно и високо-температурни системи, 
като температурата му за отопление може да достигне до 80 °C. 
Моделът има две версии: 

MAGIS COMBO (версия комби – с два водни кръга) 
Свързването в паралел с отделен бойлер прави възможно да добавите слънчева енергия за 
подгряването на битова гореща вода. Комплектът със соларният термо сензор е опция. 

MAGIS COMBO PLUS (версия само с един воден кръг) 
Вътрешният блок е проектиран за комбиниране с отделен бойлер за БГВ (опция). В режим на 
подгрев на БГВ, вътрешният блок и термопомпата работят към един общ воден кръг.  

A++



РЕШЕНИЕ ЗА НОВИЯ ДОМ 
MAGIS COMBO разширява гамата сплит тип решения на Immergas, която започна с MAGIS PRO ErP. 
За инсталирането са необходими квалифицирани монтажници (с F-GAS Сертификация), които да 
направят връзките между 2-те единици. Идеален за постигане на много висок енергиен клас в нови 
жилищни сгради. 

СТИМУЛ ЗА ПОДМЯНА 
В сравнение с един кондензационен котел, той предлага по-големи икономии. 

ВГРАДЕНА УМНА ЕЛЕКТРОНИКА  
Управлението задава приоритет на вътрешният блок или термопомпата въз основа на метеороло-
гичните условия, за да се гарантира максимална производителност през всеки сезон. 

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ 
Разделеният тип на MAGIS COMBO е добро проектно решение за системи в студените региони. 

КОМПАКТНОСТ 
Топлогенераторите са успешно интегрирани с цел по-лесна инсталация в по-малко пространство. 

ЕСТЕТИЧЕН ВЪНШЕН ВИД 
Външното тяло е по-компактно, отколкото обикновени водни термопомпи, което дава по-
голяма гъвкавост при инсталация на фасадите извън сградата или на терасите. 

ИДЕАЛЕН ЗА КОМБИНИРАНЕ С ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ 
3 



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВЪТРЕШЕН БЛОК 

Топлообменник R410A /вода с 
48 пластини 

Кондензен модул от неръждаема 
стомана 

Разширителен съд 10 литра 

Флусостат, който да активира термо-
помпата само ако скоростта на водния 
поток е достатъчна 

Хидравлична група - 7 mН2О циркулацион-
на помпа с ниска консумация за кръга на 
термопомпата (във версията PLUS може да 
управлява и режима за подгрев на БГВ) 

Хидравлична група - 7 mН2О циркулацион-
на помпа с ниска консумация за кръга на 
вграденият кондензен модул  

Контролер с подготовка за  управление на 
2 зони (без Системен контролер), 1 директна 
и 1 смесена (отопление и охлаждане) 

Системен контролер (опция) за управление на 
система с повече зони 

Стандартни спирателни кран-филтър ¾" на 
водния кръг 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

AUDAX PRO 5 

5 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЪНШНО ТЯЛО (AUDAX PRO)  

Инверторен винтов компресор за всички модели  

Зареден с хладилен агент R410A  

Спирателни кранове за R410A  

Оребрен въздушен топлообменник (с единичен вентилатор) 

Електронен дроселиращ вентил 

4-пътен вентил за обръщане на цикъла

Обратима функция за отопление и охлаждане

Възможност за монтаж на открито, без защита



ПРИМЕРНА СИСТЕМА 

Легенда 

6 
5 

1 

B 

C 

4 AC M 
2 LP 

GP 
AF R 

A 
1 

G 
7 

3 

Вход студена 
вода 

8 9-2 9-1

10-2 10-1

ПРИМЕР ЗА КОНФИГУРАЦИЯ НА MAGIS COMBO ПРИ ДВЕ ЗОНИ 
Инсталацията се препоръчва също така при подмяна на съществуващи котли в системи с 
вентилаторни конвектори или радиатори при средно температурна система. 

Режим стайно отопление 
MAGIS COMBO се включва чрез заявка от една от двете системни зони. Ако времето, необходимо 
за достигне на максимална мощност е по-дълго от зададеното време, вграденият кондензен модул 
също ще се включи 

Режим стайно охлаждане 
MAGIS COMBO се включва чрез заявка от една от двете системни зони. 

Режим за подгряване на БГВ 
Вграденият кондензен модул осигурява производството на битова гореща вода. 
Бойлерът за съхранение на БГВ е с възможност за интегриране на термосоларна система за 
предварителен подгрев на БГВ, което значително увеличава ефективността на системата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Присъединяването и оразмеряването на буферен резервоар, трябва да се решава въз основа на количеството на 
водата в отоплителната система 
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1 MAGIS COMBO 

2 БГВ бойлер UB INOX SOLAR 200 ErP 

3 NTC сензор за обемен бойлер 

4 Темп. сензор за соларен кръг 

5 Плоски соларни колектори CP4 M 

6 Темп. сензор за соларни колектори 

7 Буферен резервоар (по размери) 

8 Табло за зониране (2 зони) 

9 CARV2 

10 Стаен хигро/термостат 



ПРИМЕРНА СИСТЕМА

Легенда 

2 

3 
1 

B 
4 

5 
1 A RB RR 

MB    R 

M 
LP 

6 GP 

8 G 

7 
M 9 10-2 10-1 

11-2 11-1

ПРИМЕР ЗА КОНФИГУРАЦИЯ НА MAGIS COMBO PLUS ПРИ ДВЕ ЗОНИ И PV СИТЕМА 
Идеална инсталация за нови домове, за да се постигне по-висок рейтинг на енергийната ефективност и 
голям % на енергия от възобновяеми енергийни източници. 

Режим стайно отопление 
MAGIS COMBO PLUS се включва чрез заявка от една от двете системни зони. Ако времето, 
необходимо за достигне на максимална мощност е по-дълго от зададеното време, вграденият 
кондензен модул също ще се включи 

Режим стайно охлаждане 
MAGIS COMBO PLUS се включва чрез заявка от една от двете системни зони. 

Режим за подгряване на БГВ 
При MAGIS COMBO PLUS, Термопомпата и вграденият кондензен модул работят на един и 
същи воден кръг за подгряване на бойлера за БГВ. За подгряването на БГВ, системата 
позволява избора между две възможности:  
•Работа с приоритет подгряването на БГВ, пред другите задачи на системата
•Едновременна работа на системата по всички задачи, с приоритет на вътрешният кондензен
модул за подгрев на БГВ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Присъединяването и оразмеряването на буферен резервоар, трябва да се решава въз основа на количеството на 
водата в отоплителната система 
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1 MAGIS COMBO PLUS 

2 Фотоволтаичен инвертор 

3 Фотоволтаични панели 

4 Термостатичен смесителен вентил 

5 БГВ бойлер INOXSTOR ErP 

6 NTC сензор за обемен бойлер 

7 Предпазен к-кт на входа (не е вкл) 

8 Буферен резервоар (по размери) 

9 Табло за зониране  (2 зони) 

10 CARV2 

11 Стаен хигро/термостат 

  

  

Вход студена 
вода 



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Описаните техническите данни могат да бъдат променяни. 
За повече информация се консултирайте с техническия лист или на интернет страницата amaxgas.com 
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Код 
Код 

Природен Газ 
Пропан-Бутан 

3.027234 
3.027246 

3.027235 
3.027247 

3.027236 
3.027248 

CE сетификат 0476CR1328 0476CR1328 0476CR1328 

Количество хладилен агент (R410A) g 1.200 2.000 2.000 

Отоплителна мощност (вода 35 °C) kW 5,80 7,71 9,70 

kW 5,30 7,26 9,27 

kW 4,80 6,17 8,45 

°C 25 - 55 25 - 55 25 - 55 

°C -20/35 -20/35 -20/35

4,53 4,08 4,09 

3,42 3,13 3,11 

2,64 2,34 2,35 

kW 6,03 7,58 7,58 

kW 4,90 5,38 7,31 

°C 7-25 7-25 7-25

°C 10-46 10-46 10-46

3,61 3,77 3,77 

2,62 2,41 2,38 

V - Hz 230-50 230-50 230-50

Максимална консумирана мощност W 3.200 4.130 5.200 

Тегло на външ.тяло (празно) kg 47,5 74,0 74,0 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ВЪТРЕШЕН КОНДЕНЗЕН БЛОК 

Консумация на помпата (кръг на кондензният модул) W 60 60 60 

Консумация на помпата (кръг на термопомпата) W 52 52 52 

Максимална консумирана енергия (Режим БГВ) kW 28,1 28,1 28,1 

Максимална консумирана енергия (Режим Отопление) kW 24,9 24,9 24,9 

Минимално консумирана енергия kW 5,1 5,1 5,1 

Максимално произведена топлина (режим БГВ) kW 27,3 27,3 27,3 

Максимално произведена топлина (режим Отопление) kW 24,0 24,0 24,0 

Минимално произведена топлина kW 4,8 4,8 4,8 

Ефективност при номинална мощност (80/60 °C) % 96,2 96,2 96,2 

Ефективност при 30% натоварване (80/60 °C) % 98,4 98,4 98,4 

Ефективност при номинална мощност (40/30 °C) % 106,8 106,8 106,8 

Ефективност при 30% натоварване (40/30 °C) % 106,1 106,1 106,1 

Температурен диапазон на потока (Отопление.) °C 20-80 20-80 20-80

NOX клас   6 6 6 

Дебит при продължителна работа (∆t 30 °C) l/min 13,1 13,1 13,1 

Разширителен съд на отоплителният кръг (реален) l 10 (8,3) 10 (8,3) 10 (8,3) 

Отоплителен кръг максимално налягане bar 3 3 3 

Водосъдържание l 2,8 2,8 2,8 

Тегло (празен) kg 55,8 55,8 55,8 

Технически характеристики Мерни MAGIS MAGIS MAGIS 
единици COMBO 5 COMBO 8 COMBO 10  

Отоплителна мощност (вода 45 °C) 

Отоплителна мощност (вода 55 °C) 

Температурен диапазон на потока (Отопл) 

Температурен диапазон външ. въздух 

COP (вода 35 °C) 

COP (вода 45 °C) 

COP (вода 55 °C) 

Охлаждане мощност (вода 18 °C) 

Охлаждане мощност (вода 7 °C) 

Температурен диапазон на потока (Охлаждане) 

Температурен диапазон външен въздух (Охлаждане) 

EER (вода 18 °C) 

EER (вода 7 °C) 

Електрическо захранване 

В съответствие със следните условия: 

Околна среда Отопление (°C) Охлаждане (°C) 

Т системна вода (В/П) - въздух (db/wb) 30/35 - 7/6 23/18 - 35 (db) 

Т системна вода (В/П) - въздух (db/wb) 40/45 - 7/6 12/7 - 35 (db) 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

MAGIS COMBO 5 

В съответствие с директивата за ELD 
(съгласно Регламент 811/2013), ние 
прилагаме етикета на всяка термопомпа 
за да дадем възможност на клиентите 
да направят оценка на продуктите. 
Етикетите са показани в 
документацията, придружаваща 
уредите, както и на интернет страницата
www.immergas.com за всеки продукт. 

MAGIS COMBO 8 MAGIS COMBO 10 

MAGIS COMBO 10 

55 °C  35 °C 

A++ A++ 

A+ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

A+ 

10,00 
9,30 
9,00 
kW 

9,00 
9,50 
8,80 
kW 

dB 

66 dB 
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MAGIS COMBO 8 

55 °C  35 °C 

A++  A++

A+  A+

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

11,10  5,10 
7,00  5,70 
6,90  5,50 

dB 
kW  kW 

66 dB 

MAGIS COMBO 5 

55 °C  35 °C 

A++  A++

A+  A+

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

7,70  7,80 
6,20  5,50 
5,40  6,00 

dB 
kW  kW 

62 dB 



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
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3.027237 
3.027249 

3.027238 
3.027250 

3.027239 
3.027251 

0476CR1328 0476CR1328 0476CR1328 

g 1.200 2.000 2.000 

kW 5,80 7,71 9,70 

kW 5,30 7,26 9,27 

kW 4,80 6,17 8,45 

°C 

°C -20/35 -20/35

4,53 4,08 4,09 

3,42 3,13 3,11 

2,64 2,34 2,35 

kW 6,03 7,58 7,58 

kW 4,90 5,38 7,31 

°C 7-25 7-25 7-25

°C 10-46 10-46 10-46

3,61 3,77 3,77 

2,62 2,41 2,38 

V - Hz 230-50 230-50 230-50

W 3.200 4.130 5.200 

kg 47,5 74,0 74,0 

W 60 60 60 

W 52 52 52 

kW 28,1 28,1 28,1 

kW 24,9 24,9 24,9 

kW 5,1 5,1 5,1 

kW 27,3 27,3 27,3 

kW 24,0 24,0 24,0 

kW 4,8 4,8 4,8 

% 96,2 96,2 96,2 

% 98,4 98,4 98,4 

% 106,8 106,8 106,8 

% 106,1 106,1 106,1 

°C 20-80 20-80 20-80

  6 6 6 

l 10 (8,3) 10 (8,3) 10 (8,3) 

bar 3 3 3 

l 2,5 2,5 2,5 

kg 55 55 55 

Технически характеристики Мерни MAGIS COMBO MAGIS COMBO MAGIS COMBO 
единици 5 PLUS 8 PLUS 10 PLUS 

Код 
Код 

CE сетификат 

Количество хладилен агент (R410A) 
Отоплителна мощност (вода 35 °C) 

Максимална консумирана мощност 

Тегло на външно тяло (празно) 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ВЪТРЕШЕН КОНДЕНЗЕН БЛОК 

Консумация на помпата (кръг на кондензният модул) 

Консумация на помпата (кръг на термопомпата) 

Максимална консумирана енергия (Режим БГВ) 

Максимална консумирана енергия (Режим Отопление) 

Минимално консумирана енергия 

Максимално произведена топлина (режим БГВ) 

Максимално произведена топлина (режим Отопление) 

Минимално произведена топлина 

Ефективност при номинална мощност (80/60 °C) 

Ефективност при 30% натоварване (80/60 °C) 

Ефективност при номинална мощност (40/30 °C) 

Ефективност при 30% натоварване (40/30 °C) 

Температурен диапазон на потока (Отопление.) 

NOX клас 

Разширителен съд на отоплителният кръг (реален) 

Отоплителен кръг максимално налягане 

Водосъдържание 

Тегло (празен) 

Отоплителна мощност (вода 45 °C) 

Отоплителна мощност (вода 55 °C) 

Температурен диапазон на потока (Отопл) 

Температурен диапазон външ. въздух 

COP (вода 35 °C) 

COP (вода 45 °C) 

COP (вода 55 °C) 

Охлаждане мощност (вода 18 °C) 

Охлаждане мощност (вода 7 °C) 

Температурен диапазон на потока (Охлаждане) 

Температурен диапазон външен въздух (Охлаждане) 

EER (вода 18 °C) 

EER (вода 7 °C) 

Електрическо захранване 

Природен Газ 
Пропан-Бутан 

Описаните техническите данни могат да бъдат променяни. 
За повече информация се консултирайте с техническия лист или на интернет страницата amaxgas.com 

В съответствие със следните условия: 

Т системна вода (В/П) - въздух (db/wb) 30/35 - 7/6 23/18 - 35 (db) 

Т системна вода (В/П) - въздух (db/wb) 40/45 - 7/6 12/7 - 35 (db) 

Околна среда Отопление (°C) Охлаждане (°C) 

25 - 55 25 - 55 25 - 55 

-20/35



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

MAGIS COMBO 5 PLUS 

В съответствие с директивата за ELD 
(съгласно Регламент 811/2013), ние 
прилагаме етикета на всяка термопомпа 
за да дадем възможност на клиентите 
да направят оценка на продуктите. 
Етикетите са показани в 
документацията, придружаваща 
уредите, както и на интернет страницата
www.immergas.com за всеки продукт. 

MAGIS COMBO 8 PLUS MAGIS COMBO 10 PLUS 
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MAGIS COMBO 10 PLUS 

55 °C  35 °C 

A++  A++

A+  A+

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

10,00  9,00 
9,30  9,50 
9,00  8,80 

dB 
kW  kW 

66 dB

MAGIS COMBO 8 PLUS 

55 °C  35 °C 

A++  A++

A+  A+

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

11,10  5,10 
7,00  5,70 
6,90  5,50 

dB 
kW  kW 

66 dB 

MAGIS COMBO 5 PLUS 

55 °C  35 °C 

A++  A++

A+  A+

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

7,70  7,80 
6,20  5,50 
5,40  6,00 

dB 
kW  kW 

62 dB



РАЗМЕРИ И СВРЪЗКИ 

MAGIS COMBO 

Легенда 

MAGIS COMBO PLUS 

Легенда 

За да се осигури правилен монтаж на 
вътрешният блок, комплектът 
димоотводи за приток на свеж въздух / 
изхвърляне на димни газове, трябва да 
бъде избран от Immergas "Green 
Series". 
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Хидравлични свръзки 

R410A Газ БГВ Система 

LP GP G MU - RU RR R - M 

¾8” 5¾8” ¾” ¾” ½” ¾” 

V Електрически свръзки 

G Захранване с газ 

LP Хладилен агент – течна фаза 

GP Хладилен агент – газова фаза 

RU Вход от резервоар за БГВ 

MU Изход към резервоар за БГВ 

RR Пълнене на системата 

SC Дренаж конденз (мин.вътрешен диаметър13 mm) 

R Вход от системен кръг – връщаща  

M Изход към системен кръг - подаваща 

440 

139,5 115    115   70,5 137 

B A B 

35 35 60 
V SC 

65  110      4540 65   70 45 400 

30 45 

G     GP     MU R    M 
LP    RU RR 

 

 

 
 

Хидравлични свръзки 

R410A Газ БГВ. Система 

LP  GP  G AC AF R M 

¾8” 5¾8” ¾” ½” ½” ¾” ¾” 

V Електрически свръзки 

G Захранване с газ 

LP Хладилен агент – течна фаза 

GP Хладилен агент – газова фаза 

AC БГВ Изход 

AF БГВ - вход 

SC Дренаж конденз (мин.вътрешен диаметър13 mm) 

R Вход от системен кръг – връщаща  

M Изход към системен кръг - подаваща 

440 

139,5 115    115  70,5 137 

B A B 

30 35 60 
V SC 

65  115 50   95    70  45 400 

30 45 

G     GP AF R    M 
LP AC 

 

 

 
 



РАЗМЕРИ И СВРЪЗКИ

Външно тяло AUDAX PRO 5 

R410

Външно тяло AUDAX PRO 8/10 

R410

GP(хладилен агент- газова фаза) LP (хладилен агент – течна фаза) 

5⁄8” (15,88 mm) 3⁄8” (9,52 mm) 

Хидравлични свръзки 

GP (хладилен агент - газова фаза) LP (хладилен агент – течна фаза) 

5⁄8” (15,88 mm) 1⁄4” (6,35 mm) 

Хидравлични свръзки 



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Минимални отстояния при монтажа на AUDAX PRO 

Техническа бележка - Минимално количество вода (топлоносител)в системата: 
За да се улесни правилното изпълнение на цикъла за размразяване на термопомпата,се изисква минимално съдържание 
на вода в системата, която трябва да бъде: 7 l/ kW инсталирана мощност, за всеки тип система. Така че трябва да се 
обърне внимание на системите, разделени на няколко зони, където в зоновите кръгове, циркулацията на вода се 
променя непрекъснато. 
Ето защо е необходимо да се осигури буфер, който да гарантира нормална работа на системи, разделени на зони (с 
променливо съдържание на вода в циркулация). 
Това минимално съдържание също така гарантира правилното функциониране на вентилаторните конвектори, 
използвани за охлаждане (в случаите, при които температурата на потока е много ниска и има значителни различия в 
топлинният товар, в зависимост броя на активните конвектори). Важно е също така да се знае, че в кръга на изсуши-
теля има минимум 3 l/ kW (вътрешен кръг). 
За монтажа на буферния резервоар, вижте на страница 18.  

Техническа бележка – Монтаж на тръбите на хладилният кръг: 
Дължината на тръбите между вътрешни и външни тела, както и денивелацията, не трябва да превишава определе-
ните граници. 
Максималните дължините на линиите на хладилният кръг са изброени по-долу, на базата на модела външно тяло и вида 
на инсталацията: 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Легенда 
Разполагаем Напор в системата 

Консумация на помпата 

Вътрешният блок е снабден с две помпи с ниска консумация на енергия и с променлива скорост. 
Скоростта на циркулационната помпа на термопомпата се задава чрез параметъра "A04" (който 
може да се настрои между 55% и 100%). скоростта на помпата на кондензният модул се 
определя чрез параметър "А19" (който може да се настрои между 45% и 100%). 

Забележка: За правилната работа на системата, уверете се, че минималният дебит в експлоатационни условия никога не 
пада под 500 литра в час. 
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УПРАВЛЕНИЕ 

Комбинирането на MAGIS COMBO с устройства за регулиране на стайният климат е една отлична 
инвестиция, тъй като подобрява сезонната енергийна ефективност на отоплителната система. За 
това за всяко регулиращо устройство показваме класът на енергийна ефективност, който може да 
се постигне на база на процентът по-голяма ефективност. Системният контролер е необходим 
само за управлението на 3 или повече системни зони. В останалите случаи, електронната система 
на MAGIS COMBO позволява напълно самостоятелно управление. 

СТАНДАРТНИ ИНСТАЛАЦИИ 
БЕЗ СИСТЕМЕН КОНТРОЛЕР 

CRONO 7 

Наличен също и в безжична WIRELESS версия – код 3.021624 

Стаен хигро/термостат 

Стаен хигростат 

Външна температурна сонда 

Платка с 2 релета MAGIS COMBO - PRO к-кт

За управление, без Системен контролер, на Изсушителите 3.026302 

В случаите, когато външната температурна сонда , вградена във външното  
тяло, не е правилно експонирана. 

Регулатор на температура клас II*, VI или VII 
Принос към сезонна енергийна ефективност при отопление 2%*, 4% или 
3,5% 

3.015266 

За използване с лъчисти системи, които също работят в режим на 
охлаждане 

Размери (В x Д x Ш)
 mm 70 x 115 x 40

3.023302 
 

За използване с лъчисти системи, които също работят в режим на 
охлаждане 

Регулатор на температура клас V* или VI 
Принос към сезонна енергийна ефективност при отопление 3%* или 4% 

Размери (В x Д x Ш)
 mm 127 x 80 x 30

3.021524 
 

ON-OFF седмично-програмируем термостат.  

Регулатор на температура клас IV* или VII 
Принос към сезонна енергийна ефективност при отопление 3%* или 4% 

Размери (В x Д x Ш) 
 mm 103 x 142 x 31 

 
3.021622 

Описание Код 

Модулиращ термостат.  

Регулатор на температура клас V* или VI 
Принос към сезонна енергийна ефективност при отопление 3%* или 4% 

Размери (В x Д x Ш) 
 mm 103 x 142 x 31 

 
3.021395 

CARV2 (модулиращо дистанционно управление) 

16 



*Клас Температурен контрол с настройките по подразбиране. Някои устройства за регулиране на климата могат да променят
класа в зависимост от настройките и режимите на работа, които могат да се променят, например модулиране или ON / OFF. 
Използването на тези устройства допринася, в проценти, за сезонна енергийна ефективност на климатичната система. За
повече информация относно инсталации със Системен контролер (код 3.021522), свържете се с отдел Продажби

УПРАВЛЕНИЕ

Релейна платка CSC-A 

Предпазен комплект за нискотемпературна зона 

Температурен сензор за соларен кръг 

NTC сензор за обемен бойлер за БГВ  - комплект 

17 

За монтаж на резервоар за съхранение на БГВ и 
MAGIS COMBO PLUS 3.019375 

За монтаж на входящата тръба на битовата студена вода  
(за MAGIS COMBO) 

3.021452 

В случаите на зададени ниски температури на водата в системата 3.019229 

Описание Код 

За инсталиране във вътрешният блок, позволява комуникация 
между зонови вентили и CARV2 3.015350 

 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПЛЕКТИ 

Гамата комплекти ви дава възможност да изберете допълнителни аксесоари за инсталирането на 
MAGIS COMBO, комбинираните и PLUS версиите. 
Използването на оригинални комплекти подобрява качеството и надеждността на системите. 

БГВ бойлер – резервоар от неръждаема стомана* 

Буферен резервоар с вместимост 75 литра 

Конзоли за буферен резервоар 

Табло за зониране с 1 директна и 1 смесена температурни зони 

Защита от замръзване до -15 °C - комплект 

* БГВ бойлерите могат да бъдат свързани към MAGIS COMBO в паралел (с възможност да имате предварително загрята топла
вода от слънчевата система) или към MAGIS COMBO PLUS - в този вариант вътрешният блок и термопомпа работят към
един и същи кръг на бойлера.
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За защита на вътрешният блок на MAGIS COMBO 3.017324 

За инсталация с  MAGIS COMBO без Системен Контролер 3.026301 

За стенен монтаж НОВО 3.027290 

За стенен или подов монтаж НОВО Размери (В x Ø) 
mm 716 x 510 

3.027288 

Описание Код 

UB INOX 80 ErP 
Оборудван с 1 серпентина  (само за MAGIS COMBO) 

Размери (В x Д x Ш) 
UB INOX 80 ErP 
mm 850 x 550 x 550 

UB INOX 120 ErP 
mm 850 x 650 x 650 

UB INOX 200 ErP 
mm 1250 x 650 x 650 

UB INOX SOLAR 200 ErP 
mm 1250 x 650 x 750 

3.025594 

UB INOX 120 ErP 
Оборудван с 2 серпентини 3.025595 

UB INOX 200 ErP 
Оборудван с 2 серпентини 3.025596 

UB INOX SOLAR 200 ErP 
Оборудван с 2 серпентини и  
соларен кръг 

3.025597 

INOXSTOR 200 ErP 
Оборудван с 2 серпентини 

Размери (В x Ø) 

INOXSTOR 200 ErP 
mm 1287 x 600 

INOXSTOR 300 ErP 
mm 1684 x 600 

3.025598 

INOXSTOR 300 ErP 
Оборудван с 2 серпентини 3.025599 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПЛЕКТИ

Комплект за свързване на кръга с R410A 

Комплект за защита от котлен камък 

Табло за зониране (само със Системен контролер) 

Изсушител на въдзух – комплект 

* За използване при охлаждане с лъчисто отопление/охлаждане
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Изсушител комплект* 
(само за скрит монтаж с кодове 3.022146 и 3.022147) 

3.021529 

Монтажна кутия за изсушител* 
3.022146 

Декоративна предна решетка за изсушител* 
3.022147 

Разпределителен колектор комплект за 1 директна и 2 смесени 
температурни зони* (комплектът включва разширение на 
Системният контролер за всяка зона, 24 VAC трансформатор и 
NTC сензор за всеки смесител). За стенен или скрит монтаж 

3.021527 

Разпределителен колектор комплект за 2 смесени температурни 
зони* (комплектът включва разширение на Системният контролер 
за всяка зона, 24 VAC трансформатор и NTC сензор за всеки 
смесител). За стенен или скрит монтаж 

3.021528 

За Вътрешният блок на  MAGIS COMBO 3.017323 

Описание Код 

Целта на този комплект е да позволи лесно свързване на 
хладилния кръг, дори в случай на тръби, излизащи извън стените 
на Вътрешният блок на MAGIS COMBO 

3.026089 



ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ И СЕРВИЗ 

АМАКС ГАЗ ООД
1261 Мрамор, София; ул. Васил Левски 148; 
тел.: +359 2 902 46 71; +359 2 902 46 72; 
e-mail: info@amaxgas.com
www.amaxgas.com




